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џ телени въжета с диаметър до 102 мм

џ телени въжета с диаметър до 68 mm (1770 N / mm2 ) 

Неразрушаващите изпитвания могат да се извършват върху 
следните елементи:

џ лентови сапани с  натоварване до 300 тона; 
џ въжета за акостиране с  натоварване до 300 тона;

џ лентови сапани с ограничение на работното натоварване 
максимум 150 тона;

џ телени въжета с диаметър до 65 mm ( 1960 N / mm2) 

Обикновено извършваме този вид тестове с коефициент на 2 
пъти по-висок от номиналната WLL, но е възможно да се 
използват и други фактори за изпитание. 

По желание на клиента, тестването може да се извърши до 
счупване или до достигане на определено натоварване. 

џ вериги (клас 80) с диаметър до 48 mm;

џ всякакви аксесоари клас 80 с работно натоварване от 150 
тона и по-малко;

џ вериги (клас 80) с максимален диаметър на звеното 68 мм;

Тестът за доказателствено натоварване е най-често срещаният 
тип тест, изискван от нашите клиенти. Целевото натоварване се 
задава чрез въвеждане на границата на работното натоварване 
(WLL) и чрез избор на умножаващ (проект) коефициент. 

Режимът на тест за счупване ще тласне тествания елемент до 
унищожаване с желаната скорост, зададена от оператора. 

  Нашата лаборатория за механично изпитване е акредитирана от румънската морска служба.

Инсталирахме през ноември 2013 г. в нашата основна база в 
Констанца, първото изпитателно легло на Балканския полуостров 
с максимална товароносимост от 300 тона и максимална 
използваема дължина от 12 метра. С това изпитателно легло 
можем да извършим, по желание на клиента, разрушителни или 
неразрушителни механични изпитвания на товарни вериги, въжета 
за швартове, лентови сапани, индустриални магнити, както и на 
други въжета и аксесоари за вериги (куки, халки, и др)

Деструктивните тестове могат да се извършват върху следните 
елементи: 

След приключване на процедурата за тестване, тя е последвана 
от издаване на сертификат, който съдържа всички данни, 
изисквани от използвания метод, като: издател на сертификат, 
име на клиента, извършения тип изпитване, приложеното 
натоварване, удължаването на тествания елемент, 
предварително зададена стойност за изпитване на счупване и 
действително натоварване при скъсване, таблица за изпитване и 
резултати от изпитването.

Тази услуга, предоставена от нас, позволява на клиента да тества 
както нови, така и стари продукти. В случай, че изпитваните 
продукти имат изтекъл сертификат, след преминаване на 
процедурата за тестване, операторът, отговарящ за надзора и 
техническия преглед на съоръженията, може безопасно да  
издаде нов технически бюлетин за тестваните продукти, като по 
този начин ще получи удължен живот на тези продукти с 
минимални разходи, по лесен и 100% безопасен начин.

ТЕСТВАНЕ НА ВЕРИГИ, ВЪЖЕТА, ПОЛИЕСТЕРНИ 
САПАНИ И АКСЕСОАРИ
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Сертификатът за тестване посочва по изричен и лесен за четене начин всички данни, свързани с извършения тест
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Ние експлоатираме най-голямата машина за хидравлично 
пресоване на метални въжета в Югоизточна Европа, с 
максимален капацитет от 2000 т, а също и две хидравлични 
преси с максимален капацитет от 300 т. Чрез използването на 
тези машини можем да произвеждаме сапани от въжета със 

Основната характеристика на конусовидните втулки е, 
че пресованата част на теленото въже остава покрита 
и се предотвратява разрушването на краищата на 

Пресоване с помощта на алуминиеви втулки

Пресоване с помощта на алуминиеви конични втулки

Пресоване с помощта на стоманени конични втулки (тип Фламандско ухо)

въжето. Чрез използването на този тип накрайници можем да 
произведем сапани от въже тип "Фламандско ухо", с 8% по-високи 
граници на натоварване в сравнение при използването на алуминиеви 
втулки. Ние също така можем да осигурим заостряне на телени въжета.

специални накрайници или уши в двата края, с или без кауши, 
чрез пресоване с цилиндрични или конични алуминиеви или 
стоманени втулки (метод на Фламандско ухо, за всякакви 
диаметри на въжета, започващи с диаметър 3 mm (0,01 ”) до 
102 мм (4 ”), в съответствие с европейските стандарти.

ПРЕСОВАНЕ, ЗАПЛИТАНЕ И ЗАОСТРЯНЕ
НА ТЕЛЕНИ ВЪЖЕТА

Сапаните от въжета, 
рлоизведени от PROlift, 
одобрение от типа CE 

(Европейска директива 
за машините) 
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МОНТАЖ НА НАКРАЙНИЦИ НА СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

Накрайниците за телени въжета, които са монтирани с помощта на преса, се плъзгат върху края на 
теленото въже и се монтират към въжето с помощта на пресоване. Те се използват основно за 
телени въжета с малък диаметър.

Накрайниците, които са монтирани с помощта на синтетично лепило, са много надеждни и 
ефективни връзки. В теста за теглене те постигат най-високите натоварвания при скъсване в 
сравнение с други накрайници и освен това издръжливостта на умора при опън е отлична. Те се 
използват широко в приложения, които изискват крайните връзки да издържат на високи, 
непрекъснати напрежения на опън-опън.

Накрайниците, които са монтирани с помощта на вътрешни клинове, могат лесно да бъдат 
монтирани на място. С помощта на клин краят на теленото въже се забива в конусно гнездо. С 
увеличаване на натоварването клинът се изтегля по-дълбоко в гнездото и той упражнява нормална 
сила на затягане на въжето. След това свободният край на теленото въже се закрепва с телена 
скоба. Използването на този вид гнездо е много популярно като крайна връзка за подемни въжета 
на мобилни кранове.

Освен класическите крайни връзки на телени въжета (уши, 
оформени със скоби за телени въжета, оплетени или 
пресовани) са възможни различни видове накрайници.

Накрайник с пресоване Накрайник с клин Накрайник със синтетично лепило

Поставянето на такива накрайници може да бъде направено 
чрез използване на преса, с вътрешни клинове или със 
синтетично лепило.

Ние можем да Ви съдействаме при поддръжката и ремонта на Вашите повдигателни съоръжения.

МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЖЕНИЯ



ПОДЕМНИЦИ

РЪЧНИ ПОДЕМНИЦИ
• ВЕРИЖНИ
• ВЕРИЖНИ С ТРЕСЧОТКА
• ВЪЖЕНИ С ДРЪЖКА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ
• ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖНИ
• ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЪЖЕНИ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛИЧКИ

ПНЕВМАТИЧНИ ПОДЕМНИЦИ
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ПОДЕМНИЦИ

fig. 1

fig. 2

Максимум 10 градуса

Правилно

A

B

За съжаление повечето инциденти се дължат на липсата на 
подходящо обучение на операторите на повдигане, които 

џ общият брой завършени операции на смяна;

џ максималният брой стартирания на час;

џ максималното тегло на повдигнатия товар;

Подемниците са индустриални повдигащи устройства, които 
използват телени въжета или вериги за повдигане и / или 
маневриране на товар. Те могат да бъдат поставени във 
фиксирано положение или на специално определени колички, за 
да се осигури странично движение на товара. Подемниците 
могат да бъдат прикрепени и към кранове или други повдигащи 
устройства. В зависимост от принципа им на работа, 
повдигателните подемници се разделят на ръчни, електрически, 
хидравлични или въздушни подемници. Моля, вземете предвид 
следното:  
A. Теглото на товара. Строго е забранено използването на 
подемник с по-нисък WLL (граница на работния товар) от теглото 
на товара, който трябва да повдигне;
B. Формата и размерите на товара;
C. Пространство за маневриране;
D. Характеристиките на подемниците: честота на използване, 
скорост на повдигане / спускане, точност на маневриране и др. 
E. Работния цикъл на подемника:
џ броят на завършените операции на час;

џ броят на смените за работен ден;

џ средното тегло на повдигнатите товари;

џ височината на повдигане.
F. Специални условия на работа:
џ потенциално експлозивна атмосфера;

џ влажна, солена, алкална или разяждаща среда;
џ много горещо или студено; 
џ синхронизиране с други телфери, колички, вагони или 

плъзгащи мостове;
џ специални изисквания за акустична и / или визуална 

сигнализация;
 

Операторите на подемници трябва да бъдат инструктирани 
правилно за оборудването, с което работят, и е много важно да 
имат опит и с други видове подемни съоръжения.

џ дейности по почистване;

џ куката не е усукана около повдигащата (ите) верига (и) - за 
подемниците, които имат множество линии на повдигащи 
вериги (виж фиг. 1);

Преди да започнете да вдигате товар, уверете се, че: 

џ повдигачът е закрепен на мястото си;

џ повдигачът е разположен директно над центъра на масата 
на товара, който ще се повдига (виж фиг. 2);

понякога забравят за опасностите, на които са изложени.

џ натоварването, което трябва да повдигнете, не надвишава 
номиналния WLL на подемника;

џ повдигащите вериги / жици са правилно прикрепени към 
куката и не показват видими признаци на умора или 
износени следи;

Преди всяка употреба, подемникът трябва да бъде визуално 
инспектиран от оператора, за да се открият пукнатини, 
деформации или други недостатъци, които биха могли да 
повлияят на правилното му използване или биха 
представлявали опасност за безопасността на оператора. 

џ повдигането на товара ще се извършва плавно, без 
люлеене;

џ куките не показват никакви деформации и знаците за 
износване са в границите на безопасността.

Ако такива проблеми се забележат и състоянието на 
подемника се промени, е забранено да се използва и 
инспекторите по безопасност трябва да бъдат информирани.  

Препоръчително е да извършвате задачи по поддръжката на 
телферите както след приключване на всеки цикъл на 
използване, така и по график от упълномощен обучен 
персонал.

Преди да решите някакъв подемник да се използва, отделете 
време, за да извършите минимално обучение на операторите, 
за да ги запознаете с оборудването и да им предадете 
ръководството с инструкции, придружаващо продукта. 

џ по време на операцията за повдигане се уверете, че няма 
хора под товара или близо до посоката на движение на 
товара (ако е приложимо);

WARNING

The transportation of people
with this equipment can cause
serious injury or even death.
Do not use it for transporting,
lifting or lowering of people!
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ПОДЕМНИЦИ

PRO-C  РЪЧНИ ВЕРИЖНИ ЛЕБЕДКИ

џ Guide водещите ролки на товарната верига могат да бъдат подравнени. Веригите са

џ и двете куки са снабдени със здрави връзки, които им позволяват да се въртят на 
360 градуса;

џ всички компоненти, които се въртят, са монтирани на лагери, което води до 
намаляване на триенето, повишена ефективност и надеждност;

џ двустепенен редуктор за повдигащия механизъм; 
џ Guidance системата за насочване на веригата е безпроблемно вградена в корпуса, 

нейните размери осигуряват боравене с подемника с висока точност;

џ Всички подемници PROlift са тествани при 1,5 пъти номиналния им капацитет.

Това са здрави подемници, с модерен дизайн- могат да изпълняват различни задачи. 
Техният работен температурен диапазон варира между минус 10 ° и 50 ° по Целзий. 
Изработени са в съответствие със стандарт EN 13157.

Конструктивни характеристики на подемниците тип PRO-C:
џ и окачването, и куките за товар, са изградени, за да издържат на случайни 

претоварвания, те ще се огънат, ако са претоварени и никога няма да се счупят, 
изработени са от висококачествена стомана;

џ спирачката е автоматична, с фрикционни дискове, изработени от материали без 
азбест;

џ от сплав клас 80, съгласно стандарт EN 818-7;

По поръчка подемниците могат да бъдат снабдени със защита от претоварване до 100 тона.

AB

D

C

K

B

D

C

K

A B

D

C

K

A B

D

C

K

A

0.5 t, 1 t, 1.5 t, 2 t 3 t, 5 t 10 t 20 t, 30 t, 50 t

30 t 2 t

Модел/ Параметри

WLL (t)

Височина на повдигане (m)

Натоварване при тест (kN)

Усилие при вдигане с
макс. товар (N)

Верижни намотки

Размер на верига (mm)

Размери 
(mm)

A

B

C

D

K

Нето тегло (kg)

Екстра тегло / всеки метър 
повдигане  (kg)

PRO-C-
01000

PRO-C-
01500

PRO-C- 
02000

PRO-C-
03000

PRO-C-
05000

PRO-C-
10000

PRO-C-
20000

PRO-C-
30000

PRO-C-
50000

1 1.5 2 3 5 10 20 30 50

15 22.5 30 45 75 150 250

304 343 410 343 414 414 414 x 2 402.78 x 2 402.78 x 2

1 1 1 2 2 4 8 12 22

6 x 18 8 x 24 8 x 24 8 x 24 10 x 30 10 x 30 10 x 30 10 x 30 10 x 30

126 141 141 141 163 163 191 350 406

147 183 183 183 215 404.5 595 680 962

306 368 368 486 616 750 1000 1380 2578

40 45 50 58 64 85 110 110 170

34 38 41 48 52 64 85 85 130

11 18 18 27 42 83 193 253 1120

1.7 2.3 2.3 3.7 5.6 9.7 19.4 – –

PRO-C-
00500

0.5

7.5

221

1

6 x 18

113

125

255

36

30

8.5

1.7

При поискване на подемника може да бъде монтирана всякаква дължина на веригата

– –
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ПОДЕМНИЦИ

PRO-B  РЪЧНИ ВЕРИЖНИ ЛЕБЕДКИ

При поискване на подемника може да бъде монтирана всякаква дължина на веригата

Модел/
Параметри

PRO-B-
00500

PRO-B-
01000

PRO-B-
01500

PRO-B-
02000

PRO-B-
03000

PRO-B-
05000

PRO-B-
10000

PRO-B-
20000

WLL (t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20

Височина на повдигане (m)

Натоварване при тест (kN) 7.5 15 22.5 30 45 75 150 250

Усилие при вдигане с макс. 
натоварване (N)

231 309 320 360 340 414 414 414 x 2

Верижни намотки 1 1 1 1 2 2 4 8

Размер на верига  (mm) 6 x 18 6 x 18 8 x 24 8 x 24 8 x 24 10 x 30 10 x 30 10 x 30

Размери 
(mm)

A 131 140 161 161 161 186 207 215

B 127 158 174 187 199 253 398 650

C 270 317 399 414 465 636 798 890

D 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110

K 30 28 36 33.5 40 50 64 85

Нето тегло (kg) 10 12 19 20 27 45.5 83 193

Екстра тегло / всеки 
метър повдигане  (kg)

1.7 1.7 2.3 2.3 3.7 5.6 9.7 19.4

џ И двете куки са изработени от лята стомана и са снабдени с предпазители;
џ Всички въртящи се части са монтирани на лагери, които позволяват лесна работа;

Всички подемници PROlift са тествани от завода при 1,5 пъти номиналния им 
капацитет..

Това са здрави подемници, оборудвани със здрави вериги клас 80, подходящи за 
интензивно боравене с тежки товари при пълна безопасност и с относително ниско 
усилие спрямо товароподемността.

Конструктивни характеристики на подемниците тип PRO-B:
џ Вериги от сплав клас 80, съгласно EN 818-7;

џ Защита от външни фактори, осигурена от топлинно обработена емайлирана боя;
џ При случайно претоварване куката ще се огъне и няма да се счупи;

Работният температурен диапазон на подемниците е между минус 10 ° и 50 ° по Целзий. 
Изработени са в съответствие със стандарт EN 13157. Работата е проста и безопасна, 
осигурена от здравия и компактен дизайн.

џ Компактни габаритни размери;
џ Самоблокираща се предпазна спирачка, която позволява закрепване на товара на 

всяка желана височина, като същевременно е безопасно защитена от външни 
фактори;

B

D

C

K

A B

D

C

K

A B

D

C

K

A

K

B

D

C

A

0.5 t, 1 t, 1.5 t, 2 t 3 t, 5 t 10 t 20 t
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ПОДЕМНИЦИ

За разлика от използването на ръчен верижен подемник, 
предимствата на използването на подемник с тресчотка са 
следните:

џ може да се използва при различни операции, като ремонт на 
машини или пренапрежение на различни части;

Работният температурен диапазон варира между минус 10 ° C и 
50 ° C. Изработен е в съответствие със стандарт EN 13157.

За разлика от ръчния подемник, верижният подемник с тресчотка 
може да се използва хоризонтално по подобен начин като 
издърпващ подемник

џ използваем е на всякакви позиции, както в работилници, така 
и на работни места;

џ може да се използва хоризонтално, като теглич;

џ позволява възможност за свободно движение на веригата, 
когато не е натоварена.

Могат да бъдат снабдени със защита срещу претоварване. 

По поръчка на подемника може да бъде монтирана всякаква дължина на веригата.

Нето тегло (kg) 7.7 11.8 21 32 47

Модел/
Параметри

PRO-A
-07500

PRO-A
-15000

PRO-A
-30000

PRO-A
-60000

PRO-A
-90000

WLL (t) 0.75 1.5 3 6 9

Височина на повдигане (m)

Натоварване при тест (kN) 11 22.5 37.5 75 112

Усилие при вдигане на 
макс. натоварване (N) 140 240 320 340 360

Верижни намотки 1 1 1 2 3

Размер на верига (mm) 6 x 18 8 x 24 10 x 30 10 x 30 10 x 30

Размери  
(mm)

A 155 180 215 215 215

B 95 105 130 130 130

C 135 155 200 200 330

D 37 45 50 64 85

H 320 380 480 600 700

L 285 370 410 410 410

K 30 36 40 50 58

Екстра тегло / всеки 
метър повдигане  (kg) 0.8 1.4 2.2 4.4 6.6

PRO-A  ВЕРИЖНА ЛЕБЕДКА С ТРЕСЧОТКА

0.75 t, 1.5 t, 3 t 6 t 9 t

A
B

C

LH

DK

L

A
B C

H

K D

A
B C

H
L

D
K
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ПОДЕМНИЦИ

PRO-T  РЪЧНА ВЕРИЖНА ЛЕБЕДКА С РЕЛСОВА КОЛИЧКА

Те са лесни за експлоатация, благодарение на монтираните върху лагери ролки вътре. 
Основното предимство на тези колички е тяхната лекота при адаптиране към различни 
ширини на гредата, което се прави просто чрез промяна на броя странични 
дистанционни елементи. 

В стандартната версия PRO-T подемниците са оборудвани с 3 метра верига, но при 
поискване могат да бъдат снабдени с различна дължина на веригата.

Ролките са направени така, че да съответстват на профила на гредата. Количките са 
оборудвани със защити, за да се избегне падане от гредата. Техният работен 
температурен диапазон варира между минус 10 ° и 50 ° по Целзий. Произведени са в 
съответствие със стандарт EN 13157.

A

B

E

C
D

F FM

Модел/
Параметри

PRO-T
-00500

PRO-T
-01000

PRO-T
-02000

PRO-T
-03000

PRO-T
-05000

WLL (t) 0.5 1 2 3 5

Минимален радиус на крива (m) 0.9 1 1.2 1.4 1.6

Размери 
(mm)

A 238 277 302 363 436

B 137 170 194 230 260

C 8 10 12 14 18

D 278 283 295 304 330

E M18 M22 M27 M30 M42

Ширина на греда (mm) 64 - 140 64 - 140 76 - 165 76 - 203 88 - 203

Височина на повдигане (m)

F прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3 прибл. 3

По поръчка на подемника може да бъде монтирана всякаква дължина на веригата.

M

По поръчка подемниците могат да бъдат снабдени със защита срещу претоварване.
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ПОДЕМНИЦИ

PRO-PT   РЕЛСОВА КОЛИЧКА

Произведени са в съответствие със стандарт EN 13157.
Техният работен температурен диапазон варира между минус 10 ° и 50 °. 
Те могат да се използват за всякакъв тип „I“ или „H“ профили.

PRO-GT  РЕЛСОВА КОЛИЧКА СЪС ЗЪБНА ПРЕДАВКА

Те могат да се използват за всякакъв тип „I“ или „H“ профили и осигуряват лесно 
хоризонтално движение на товари, благодарение на тяхната управляваща верига. 
Техният работен температурен диапазон варира между минус 10 ° и 50 °. 
Произведени са в съответствие със стандарт EN 13157.

B

C

A

MF F

H

E

B

C E

A
F FM

H

Модел/
Параметри

PRO-PT
-005

PRO-PT
-010

PRO-PT
-020

PRO-PT
-030

PRO-PT
-050

PRO-PT
-100

PRO-PT
-200

WLL (t) 0.5 1 2 3 5 10 20

Шир. на греда (mm) 64 - 140 64 - 140 76 - 165 76 - 203 88 - 203 125 - 203 136 - 203

Размери
(mm)

A 230 254 294 344 360 403 475

B 212 255 302 344 378 455 642

C 198.5 231.5 278 338 393 490 622

E 12 9 6 10 12 13.5 13.5

F 3 3 3 3 4.5 4.5 4.5

H 113 128 152 186 219 275.5 315

Нето тегло (kg) 7 12 22 30 55 93 235

M

Мин. радиус на крива (m) 0.9 1 1.1 1.3 1.4 1.7 4.7

Модел/
Параметри

PRO-GT
-005

PRO-GT
-010

PRO-GT
-020

PRO-GT
-050

PRO-GT
-100

PRO-GT
-200

PRO-GT
-300

WLL (t) 0.5 1 2 3 5 10 20 30

Шир. на греда (mm) 55 - 140 55 - 140 76 - 165 76 - 203 88 - 300 125 - 300 136 - 300 250 - 300

Размери 
(mm)

A 308.5 328.5 361.5 428.5 434 487.5 547 642

B 212 255 302 344 378 455 642 655

C 198.5 231.5 278 338 393 490 622 622

E 12 9 6 10 12 13.5 13.5 13.5

F 3 3 3 3 4.5 4.5 4.5 4.5

H 113 128 152 186 219 275.5 315 312

Нето тегло (kg) 14 19 29 40 65 103 245 260

PRO-GT
-030

M

Мин. радиус на крива (m) 0.9 1 1.1 1.3 1.4 1.7 4.7 4.7
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ПОДЕМНИЦИ

PRO-BC   СКОБА ЗА ГРЕДА

Скобите за греди се използват за окачване на подемник с фиксирана точка към 
стоманена греда. Те имат здрава стоманена конструкция, компактен дизайн и освен 
това са леки. Лесно се монтират на всякакъв тип I или H греда, в зависимост от размера 
на гредата. Техният работен температурен диапазон варира между минус 10 ° и 50°. 
Изработени са в съответствие със стандарт EN 13157.

B

A

F

E

C

D

G

H

PRO-HS  РЪЧНА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА С ТРЕСЧОТКА

Имат теглителна способност между 1 и 2 т. Те имат отворен дизайн, който позволява 
ежедневна проверка и почистване. И двете куки са изработени от кована стомана, 
снабдени с предпазни щифтове и позволяват свободно въртене на 360 °. Те се 
използват само за дърпане.

Важно: Използват се само за изтегляне / опъване

Модел/
Параметри

PRO-BC
-010

PRO-BC
-020

PRO-BC
-030

PRO-BC
-050

PRO-BC
-100

WLL (t) 1 2 3 5 10

Натоварване при тест (kN) 19.6 39.2 58.8 98 196

Шир. на греда (mm) 75 - 220 75 - 220 80 - 320 80 - 320 90 - 320

Размери 
(mm)

A < 260 < 260 < 354 < 354 < 365

B 180 - 360 180 - 360 235 - 490 235 - 490 320 - 505

C 64 74 103 110 120

D 5 6 8 10 12

E 215 215 260 260 280

F 102 - 155 102 - 155 140 - 225 140 - 225 170 - 235

G > 25 > 25 > 45 > 45 > 50

H 22 22 24 28 40

Нето тегло (kg) 4.5 5 10.5 11 16

PRO-HS-10 1 5 1210 410 3.2

PRO-HS-15 1.5 6 1400 480 4.2

PRO-HS-20 2 8 1900 520 5.8

WLL
(t)

Диам. на 
въже (mm)

Макс. дължина
 (mm)

Мин. дължина
 (mm)

Нето тегло 
(kg)

Модел /
Параметри

НЕ за вдигане! 
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ПОДЕМНИЦИ

Тези подемници имат корпус от лята стомана и са устойчиви на случайни удари.  Като 
стандартна функция е оборудван с оперативно регулиране на скоростта чрез безопасен 
контролен клапан. Механичният ограничител на хода осигурява много безопасна 
експлоатация на пневматичните (въздушни) подемници. Долната кука (снабдена със 
закопчалка) е монтирана на лагери с ниско триене, което позволява да се върти дори при 
пълно натоварване.

Пневматичният подемник може да се използва в опаснит зони CENELEC 1 и 2. 

Пневматичните подемници се предлагат с капацитет до 100т- при поискване.

PRO-TCR   ПНЕВМАТИЧНА ВЕРИЖНА ЛЕБЕДКА

При поискване подемниците могат да бъдат снабдени с всякаква дължина на веригата.

0.25 4 19 21.6

0.5 10.5 20.5 31

1 6 11.3 35

2 3 5.7 40

3 2.8 5.4 69

6 1.4 2.9 90

1 5.3 10.3 34

PRO-TCR-250 CP

PRO-TCR-500 CP

PRO-TCR-1000 CP

PRO-TCR-2000/2 CP

PRO-TCR-3000 CP

PRO-TCR-6000/2 CP

PRO-TCR-1000/2 CP

Модел/
Параметри

WLL (t) Скорост на повдигане при
пълно натоварване (m/min)

Макс. скорост на 
повдигане (m/min)

Нето тегло  
(kg)
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ПОДЕМНИЦИ

В случай, че има голямо разстояние за хоризонтално движение 
на количката, за да покрие допълнителен окачен захранващ 

PRO-KY ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ (FESTOON)

кабел, системата може да се монтира на гредата, за да се 
предотврати заплитането на захранващия кабел . 

Festoon плъзгаща система се монтира 
по заявка.

PRO-KY-BC3100 PRO-KY-BC3300 PRO-KY-BC3103

Греда 

PRO-KY-BC3030

PRO-KY-BC3200

PRO-KY-BC3201

PRO-KY-BC3525
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THREE-PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST. FEATURES.

ПОДЕМНИЦИ

ПО ЖЕЛАНИЕ: Радио контролер  

Бутони за контрол

Реле срещу грешка

Магнитен контактор

Трансформатор

Механична спирачка

Кука

Товарна верига

Краен превключвател

Спирачка на мотора

Скоба за вдиганеКорпус на мотора

38
0V

Модели и типове електрически верижни подемници, групирани по работно натоварване и скорост

IP Code: IP 54 - Hoists - YSS(D),  Trolleys 

IP 42 - Hoists - YSL(D), YSH(D)

Classification: ISO M5  /  FEM 2m

При поискване подемниците могат да бъдат снабдени с всякаква дължина на веригата. 
 

WLL (t)
0.5TКод 1T 2T 3T 5T 7.5T 10T 15T 20T 30T

PRO-YSL

PRO-YSH

PRO-YSS

PRO-YSLD

PRO-YSHD

PRO-YSSD

Две скорости

Една скорост YSL-050

YSH-050

YSLD-050

YSHD-050

YSL-100

YSH-100

YSLD-100

YSHD-100

YSL-200

YSH-200

YSLD-200

YSHD-200

YSS-200

YSSD-200

YSL-300

YSH-300

YSLD-300

YSHD-300

YSS-300

YSSD-300

YSS-500

YSSD-500

YSS-750

YSSD-750 YSSD-1000

YSS-1000

YSSD-1500

YSS-1500

YSSD-2000

YSS-2000

YSSD-3000

YSS-3000



A B C D E F G (m/min)

1

2

3

5

7.5

10

15

20

MT-100
MTD-100
MT-200

MTD-200
MT-300

MTD-300
MT-500

MTD-500
MT-750

MTD-750
MT-1000

MTD-1000
MT-1500

MTD-1500
MT-2000

MTD-2000

328

328

368

372

380

471

576

705

173

173

180

184

193

193

212

294

322

356

386

454

560

702

882

98

111

117

127

167

205

220

295

75 - 125

100 - 150

125 - 175

125 - 175

150 - 200

200

149

161

172

183

360

20
20 / 7

20
20 / 7

20
20 / 7

20
20 / 7

13
13 / 6.5

15
15 / 5

12
12 / 4

12
12 / 4

0.25, 0.17
0.25 / 0.08
0.25, 0.17
0.25 / 0.08

0.6, 0.4
0.6 / 0.2
0.6, 0.4

0.6 / 0.2
0.9

0.9 / 0.45
1.5

1.5 / 0.5
1.5

1.5 / 0.5
2.2

2.2 / 0.73

4, 6
4 / 12

4, 6
4 / 12

4, 6
4 / 12

4, 6
4 / 12

6
6 / 12

4
4 / 12

4
4 / 12

4
4 / 12

1.3

1.5

1.8

2.0

3.0

3.5

-

-

40

45

65

89

155

218

350

575

229

278

440

190

150 - 200

211

246

272

297

320

520

400

450

604

Размери (mm)
МоделWLL (t) Скорост Тегло

(kg)

Радиус на

крива (m)
(minimum)

Мотор

(kW) (P)
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ТРИФАЗЕН ВЕРИЖЕН ТЕЛФЕР С ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА

ØC

B3

H1

B
1

H
2

G

B
2

B4

(kg/mm2)

Горна
/Долна H1 B1 H2 B3 C GB2 B4

Размери (mm) НаляганеWLL (t)

0.5 / 1PRO-YSL
2

S / I 33

45

23

31

29

41

23

31

40

46

28

36

9

10

9

10 70 *10

70 *10

S / I

3
2 / 3

S / I 55
55

34
34

48
48

34
34

52
52

40
40

19
19

19
19 70 *10

70 *10
S / I

PRO-YSH

5

7.5

S / I 67

75

45

48

60

68

45

48

62

75

45

55

23

16

23

16

70

I 100

10PRO-YSS

15

I 100

120

70

85

95

110

65

83

100

120

70

82

28

32

28

32 70

70

I

20

30

I 140

140

100

98

130

130

95

94

140

140

105

105

38

38

38

38 100

70

I

Параметри
Модел /

(kg)

Тегло

40

20

140

270

350

70

F

C

B E A

G

D

PRO-YSL(D)M / PRO-YSH(D)M PRO-YSS(D)M

Товарна кука

* Куки тежащи по-малко от 10 kg, 
са калкулирани като 10 kg.

џ “M”- модел с количка;

џ “D” - модел с две 
скорости;

       Легенда: 

C
E

D

A B

H

Трифазни 
подемници MT/MTD

H A B C D

PRO-YSL(D)M

PRO-YSH(D)M

PRO-YSS(D)M

0.5, 1

2

3

2

3

5

7.5

10

15

20

MT-050, 100

MT-200

MT-300

MT-200

MT-300

MT-500

MT-750

MT-1000

MT-1500

MT-2000

705

935

1030

995

1120

1200

1300

1415

1490

1820

328

328

368

328

368

372

381

471

576

705

173

173

180

173

180

184

193

193

212

211

294

322

356

322

356

386

454

560

702

882

98

111

117

111

117

127

167

205

220

295

E
75 - 125

100 - 150

125 - 175

100 - 150

125 - 175

125 - 175

150 - 200

150 - 200

190

200

Модел /  WLL (ton) с количка Размери (mm)

ПОДЕМНИЦИ

размери
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ТРИФАЗЕН ЕЛКТРИЧЕСКИ ТЕЛФЕР
Подемниците са оборудвани със стандартна торба за 
верига и се управляват с контролер 2 + 1 бутона, снабден 
с необходимия електрически кабел. 
При поискване контролерът може да бъде заменен от 
радио контролер. Моделите с две скорости имат буква D в 
края на кода на продукта. IP означение: първият знак е за 
степен на защита срещу проникване, вторият е за степен 
на защита от влага.

џ  IP 42 - Защита срещу твърди предмети, по-големи от 
1 мм (жици, пирони, винтове, по-големи насекоми и 
други потенциално инвазивни малки предмети, като 
инструменти и др.) / Защита срещу капки вода, 
отклонени до 15 ° от вертикалата.

џ IP 54 - Частична защита срещу прах, който може да 
навреди на оборудването / Защитен срещу водни 
пръски от всички посоки. 

 IP: първият знак е за степен на защита срещу 
проникване, вторият е за степен на защита от влага. 

a

Височина на повдигане (m)

Товарна верига (mm)

0.5IP 42 1 2 3

Дължината на веригата е по избор

Ø7.1

6.7 4.7 2.3 1.5

9.2 6.7 3.3 2.2

6.7 / 2.2 4.7 / 1.6 1.5 / 0.52.3 / 0.8

9.2 / 3.1 6.7 / 2.2 2.2 / 0.73.3 / 1.1

1.5 (YSL) / 1.8 (YSH) 1.8

1.8 / 0.6

1 2 3

50.5 61 73

60 x 57 x 33 62 x 52 x 50

Една

скорост

(m/min)

Две

скорости

(m/min)

Мотор (kW)

PRO-YSL

PRO-YSH

PRO-YSLD

PRO-YSHD

(една скорост)

(две скорости)Мотор (kW)

Вид верига

Нето тегло (kg)

Размери L x l x H (cm)

WLL (t)

Височина на повдигане (m)

Товарна верига (mm)

2IP 54 3 5 7.5

Дължината на веригата е по избор

Ø10

6.6 4.3 2.6 1.8

6.6 / 2.2 4.3 / 1.4 1.8 / 0.62.6 / 0.9

3.7

3.7 / 1.2 3.7 / 1.2 x 2 5.0 / 1.7 x 2

1 2 3

122 140 195

73 x 57 x 51

10 15 20 30

Ø11.2

2.6 1.8 1.3 0.9

2.6 / 0.9 1.8 / 0.6 0.9 / 0.31.3 / 0.43

3.7 x 2 5.0 x 2

4 6 8 12

410 510 890 1035

140 x 85 x 9773 x 70 x 70 170 x 105 x 167 175 x 110 x 185

Една
скорост (m/min)

Две
скорости (m/min)

Мотор (kW)

PRO-YSS

PRO-YSSD

(една скорост)

(две скорости)Мотор (kW)

Вид верига

Нето тегло (kg)

Размери L x l x H (cm)

PRO-YSL(D) / YSH(D)

PRO-YSL(D) / YSH(D)

PRO-YSL(D) / YSH(D)

PRO-YSS(D)-200

PRO-YSS(D)-300

PRO-YSS(D)-500

PRO-YSS(D)-750

PRO-YSS(D)-1000

PRO-YSS(D)-1500

PRO-YSS(D)-2000

PRO-YSS(D)-3000

Модел / Параметри

WLL

(ton)

Размери (mm)

H

595

745

880

835

960

1030

1150

1270

1365

1950

2000

A A

505 548

505 548

505 548

640 689

640 689

640 689

640 689

640 689

679 724

866 866

924 924

245 288

245 288

245 288

326 375

326 375

326 375

326 375

326 375

365 410

433 433

462 462

260

260

260

314

314

314

314

314

314

433

462

240

240

280

448

448

448

587

970

1360

1472

1472

115

175

175

278

340

356

388

485

680

736

736

125

65

105

170

108

92

199

485

680

736

736

40

46

52

52

52

62

72

72

80

82

92

28

36

43

43

43

45

40

40

40

82

92

40

46

52

52

52

62

75

100

120

140

140

28

36

43

43

43

45

57

68

90

95

95

23

31

34

34

34

45

84

92

169

164

221

23

31

34

34

34

45

48

60

85

95

95

B B C D E F I J K L M N

0.5 / 1

2

3

2

3

5

7.5

10

15

20

30

Една скорост Две скорости

Други модели на трифазни верижни телфери, са налични при поискване - различна товароносимост, по-добри 
IP класове, по-добри E.D. рейтинги, модели с ниска височина и т.н.

ПОДЕМНИЦИ
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PRO-YSL / PRO-YSLD (0.5/1/2 t) PRO-YSS-200 / PRO-YSSD-200 PRO-YSS-500 / PRO-YSSD-500

PRO-YSS-1000 / PRO-YSSD-1000

PRO-YSS-2000 / PRO-YSSD-2000

PRO-YSS-3000 / PRO-YSSD-3000

PRO-YSS-750 / PRO-YSSD-750

PRO-YSS-1500 / PRO-YSSD-1500

PRO-YSH / PRO-YSHD (0.5/1/2 t) PRO-YSS-300 / PRO-YSSD-300

ПОДЕМНИЦИ
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D

F E

M

N

A

H

B C

J

I

L

K

Основни параметри:
џ Това е надежден и здрав тип подемник, с една скорост. 

Подемникът е снабден с товарна верига клас 80 и 
подходяща торба за верига. 

џ Може да се монтира с всякаква дължина на веригата, както 
е поискано. Необходимото стандартно захранващо 
напрежение е 230 V / 50 Hz.

Това е надежден и здрав тип подемник, с една скорост. 
Подемникът е снабден с товарна верига клас 80 и подходяща 
торба за верига. Може да се монтира с всякаква дължина на 
веригата, както е поискано. Необходимото стандартно 
захранващо напрежение е 230 V / 50 Hz.

џ Горещо кована стомана с висока якост, твърда и издръжлива 
на 360 ° въртене, монтирана със защитно заключване за 
осигуряване на безопасно повдигане.

џ Монтирани ограничители на товара, автоматично изключват 
захранването, за да се предотврати изплъзването на 
веригата на товара.

џ IP42 клас и работен клас FEM 1Dm.
Произведен в съответствие с Директивата за машините 
(2006/42 / EC) и Директивата за ниското напрежение (2006/95 / 
EC)..

џ Спирачка - усъвършенстван дизайн, гарантира сигурно 
спиране дори при претоварване. В комбинация с моторна 
спирачка разполага със СИСТЕМА ДВОЙНА СПИРАЧКА за 
безопасност и издръжливост при работа на подемника.

џ Два бутона (нагоре / надолу) на контролер, при поискване- 
радиоуправляван, както и трети авариен бутон за 
безопасност

Модел/
Caracteristici

Sarcinã 
nominalã 

(t)

Dimensiuni (mm)

PRO-YSF-050

H A B C D E

PRO-YSF-100

PRO-YSF-200

0.5

1

2

F I J K L M N

Viteza
(m/min)

Nr. fire lan?
(7.1x20.2 mm)

6.7

4.7

2.3

1

1

2

595

595

745

548

548

548

288

288

288

260

260

260

240

240

240

115

115

115

125

125

65

40

40

46

28

28

36

40

40

46

28

28

36

23

23

31

23

23

31

Greutate
netă
(kg)

55

55

65

Модел/
Параметри

WLL (t) Размери (mm)

PRO-YSF-050

H A B C D E

PRO-YSF-100

PRO-YSF-200

0.5

1

2

F I J K L M N

Скорост 
(m/min)

Намотки 
(7.1x20.2 mm)

6.7

4.7

2.3

1

1

2

595

595

745

548

548

548

288

288

288

260

260

260

240

240

240

115

115

115

125

125

65

40

40

46

28

28

36

40

40

46

28

28

36

23

23

31

23

23

31

Нето 
тегло
(kg)

55

55

65

Размери на калибрована Размери на товарни куки

OC

B3

H1

B
1

H
2

G

B
2

B4
Стъпка Вътр. шир.
p (mm) a (mm)

Външ. шир.
b (mm)

MBL
(kn)

Диаметър 
d (mm)

20.27.1 8.2 23.2 63

(kg/mm2)

Горна
/Долна H1 B1 H2 B3 C G

0.5 / 1

2

S / I 33

45

23

31

29

41

23

31

40

46

28

36

B2

9

10

B4

9

10 70

70

Размери (mm) НаляганеТовар
(tone)

S / I

PRO-YSF  МОНОФАЗЕН ВЕРИЖЕН ТЕЛФЕР С КУКА

23
0V

ПОДЕМНИЦИ

Дължина на веригата- по избор на клиента. 

Товарна верига
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Монофазен електрически верижен подемник тип PRO-YSF, а за 
хоризонтално движение (пътуване) е снабден с електрическа 
количка МТ.  
Той се управлява с кабел, но може да бъде снабден, при 
поискване, с радио контролер. 

PRO-YSM  МОНОФАЗЕН ТЕЛФЕР С ВЕРИГА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОЛИЧКА

Код на защита IP42 и клас на работен цикъл ISO M1 / FEM 1Dm.

Снабден е с верига клас 80 и подходяща торба. Необходимото 
електрическо захранване е 230 V / 50Hz.

Този верижен подемник е произведен в съответствие с 
Директивата за машините (2006/42 / EC) и Директивата за ниско 
напрежение (2006/95 / EC). 

C
E

D

A B

H

Модел/
Параметри

WLL (t) Скор. на вдигане 
(m/min)

Скор. количка 
(m/min)

Шир. на греда
E 

(mm)

Радиус на 
крива (m)
(minimum)

PRO-YSM-050

PRO-YSM-100

PRO-YSM-200

0.5

1

2

6.7

4.7

2.3

20

20

20

75 - 125

75 - 125

100 - 150

50 Hz 50 Hz

Размери (mm)

H A B C D

705

705

935

328

328

328

173

173

173

294

294

322

98

98

111

1.3

1.3

1.5

Нето тегло
(kg)

95

95

110

Верига - размер
и бр. 

(7.1x20.2 mm)

1

1

2

23
0V

Дължината на веригата е по избор на клиента.

ПОДЕМНИЦИ



PRO-HL-032
1120 - 
1144

387 514 616 760

L 1045 1155 1485 1705 1925

L0 365 475 805 1025 1245

B02 319 374 539 649 759

PRO-HL-050
1318 - 
1342

466 519 648 890

L 1090 1195 1520 1735 1950

L0 400 505 830 1045 1260

B02 332 385 547 655 762

PRO-HL-100

3.2

5 

10
1695 - 
1733

618 620 762 1150

L 1282 1137 1647 1857 2067

L0 455 510 820 1240

B02 383 411

1265

585

429

1305

615

440

1442

615

463 566 671 776

W
L

L 
(t

) Размери (mm) Височина на повдигане (m)

B H L1 B01 H
min

 Размери  
(mm) 6 9 12 18 24 30

Модел/
Параметри

Модел/
Параметри W

LL
 (t

)

Размери (mm) Височина на повдигане (m)

A A0 H H0 D1 D2 B01 H 
min

Ра
зм

ер
и

(m
m

)
6 9 12 18 24 30

PRO-HF-032 425 320 345 240 24 22 627 680

L 1385 1605 1825 2045

L0 585 805 1025 1245

B02 538 648 758 868

PRO-HF-050 500 380 415 300 26 26 646 785

L 1445 1660 1875 2090

L0 615 30 1045 1260

B02 579 689 794 902

PRO-HF-100

3.2 

5

10 660 500 550 550 30 26 751 980

L 1600 1805 2015 2225

L0 615 820 1030 1240

B02

1165

365

428

1230

400

472

1440

455

561

1275

475

483

1335

505

524

1495

510

589 641 744 849 954

При поискване телферите могат да бъдат снабдени с различна дължина на въже.

Той има гъвкава процедура за монтаж и е идеален за ремонт 
или модернизация.Той осигурява оптимално използване на 
пространството поради компактния си дизайн и позволява 
бързо боравене поради високата си скорост на повдигане.

Нивата на вибрации са ниски и действието на спирачката е 
бързо. Редукторът е смазан за цял живот благодарение на 
херметически затворения корпус. Оборудван е със защита от 
претоварване и дистанционно управление. Работното 
захранващо напрежение е 380V.

L
L1 L0

B01

Hmin

B02

A

H

A0

H0

4-D1
12-D2

5t

PRO-HF  ТРИФАЗЕН ВЪЖЕН ТЕЛФЕР С КУКА

B01

B

H

Hmin

L

L0 L1

B02

PRO-HL  ТРИФАЗЕН ВЪЖЕН ТЕЛФЕР 
С КУКА И КОЛИЧКА

Той е с компактен дизайн, монтира се на монорелса, 
оборудван е с двигател за хоризонтално движение. 
Количката е регулируема за различни размери на 
гредата.

Диапазонът на работната температура е между –10 ° C и 
+ 50 ° C. Изработен е съгласно стандарт EN 13157. 
Необходимото захранване е 380V / 50Hz. 

1030

24

38
0V

38
0V

ПОДЕМНИЦИ

При поискване телферите могат да бъдат снабдени с различна дължина на въже.



ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ
      • ПЛОСКИ САПАНИ
      • ОБЛИ САПАНИ
      • КОЛАНИ С ТРЕСЧОТКА
      • АКСЕСОАРИ ЗА САПАНИ

    

ВЪЖЕТА И ШВАРТОВИ ЛИНИИ 
      
      • УСУКАНИ ПОЛИЕСТЕРНИ ВЪЖЕТА 
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Пример за идентифициране:
                                                      PRO-W-0305
W - вид сапан    
03 - 3 т (работно усилие WLL) 
05 - 5 м (дължина на сапан) 

Сапаните са направени от 
висококачествени синтетични влакна, с 
до 4 слоя полиестер и подсилена мрежа. 

Коефициентът на безопасност е 7:1, при 
поискване можем да предоставим 
сапани с различен коефициент на 
безопасност. 

Техният работен температурен 
диапазон е между –40 ° C и + 100 ° C. 

Стандартният тип е B2 (двуслоен); при 
поискване можем да произведем тип B1 
(еднослоен) и тип C (лентови сапани, 
снабдени със стоманени аксесоари). 

Те имат минимално потенциално 
удължение и са достъпни за граници на 
работно натоварване, вариращи между 1 
и 50 тона. Изработени са в съответствие 
с EN 1492-1 и са цветно кодирани.

Дължина

Ширина

PRO-W  ПЛОСКИ САПАНИ

PRO-W-01 1

7 5.

1

100

PRO-W-02 2 1

PRO-W-03 3 1

PRO-W-04 4 2

PRO-W-05 5 2

PRO-W-06 6 2

PRO-W-08 8 2

PRO-W-10 10 3

PRO-W-12 12 3003

PRO-W-16 16 15 3

PRO-W-24 24 20 3

300 0.22

300 0.45

350 0.71

500 1.02

550 1.21

600 1.42

700 1.89

800 2.34

900 2.98

700 3.78

850 7.95

W.L.L.
(t)

Дебелина 
прибл. (mm)

Модел / 
Параметри

Ширина 
прибл. (mm)

Дължина (m) Дълж. на ухо
прибл. (mm)

Тегло 
(kg/m)min max

50

60

90

120

150

180

240

300

300

240

300

7.5

7.5

7.57.5

7.5

7.5

7.5

7.5

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

Сапаните PRO-W, 
произведени от 

PROlift, имат 
CE одобрение.
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PRO-BANDA  ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА

Използва се за производството на всички плоски сапани, вкючително и при изработка по поръчка на 
нестандартни размери и типове / модели. Може да се използва като допълнителен слой за защита 
на лентовите сапани. 

PRO-PS  PVC РЪКАВИ

За да обезопасите лентовите сапани срещу всяко триене и износване, които могат да доведат до 
нарязване или счупване на влакната, препоръчваме да защитите сапаните, като използвате 
подходящи PVC или PES ръкави.

Poliester 
(PES)

Материал:

Ръкави за сапани

PRO-01 ПОЛИЕСТЕРНИ РЪКАВИ 

45 35

5

25

1

0.66

70 60 50 0.96

95 85 75 1.26

120 110 100 1.56

145 135 125 1.86

170 160 150 2.16

220 210 200 2.76

270 260 250 3.36

PRO-PS-25

PRO-PS-50

PRO-PS-75

PRO-PS-100

PRO-PS-125

PRO-PS-150

PRO-PS-200

PRO-PS-250

PRO-PS-300 320 310 300 3.96

Шир. на сапан 
(mm)

Външна шир. 
(mm)

Дебелина
(mm)

Тегло
 (kg)

Вътр. шир.
(mm)

Дължина 
(m)

Модел/
Параметри

0.18

0.19

Тегло
(kg)

0.39

0.45

0.50

0.84

0.93

PRO-01-060 60

2

0.5 - 40

PRO-01-070 70

Дължина 
(m)

Ширина 
(mm)

Дебелина
(mm)

Модел/
Параметри

PRO-01-150 150

PRO-01-180 180

PRO-01-200 200

PRO-01-260 260

PRO-01-300 300
3

4.375

8.75 60

13.125

17.5 120

22.5

30.0 180

36.5

43.75 300

PRO-BANDA-1

PRO-BANDA-2

PRO-BANDA-3

PRO-BANDA-4

PRO-BANDA-5

PRO-BANDA-6

PRO-BANDA-8

PRO-BANDA-10

Модел/
Параметри

M.B.L. (t) Макс. дължина 
(m)

Ширина 
(mm)

Тегло
 (kg/m)

0.095

0.175

0.260

0.360

0.455

0.535

0.720

0.900

90

150

240

50

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

Защита

Защита
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min max SF 6 : 1SF 7 : 1

PRO-R-01 1 6 40 0.5

80

0.30.35

PRO-R-02 2 7 50 0.5 0.440.52

PRO-R-03 3 8 60 0.5 0.650.74

PRO-R-04 4 9 70 0.5 0.830.91

PRO-R-05 5 11 75 0.5 1.011.29

PRO-R-06 6 12 80 1 1.191.39

PRO-R-08 8 13 90 1 1.51.75

PRO-R-10 10 15 100 2 1.952.28

PRO-R-12 16 110 2 2.462.87

PRO-R-15 18 125 2 2.973.47

PRO-R-20 20 150 2.5 4.665.44

PRO-R-25 24 180 2.5 5.846.82

PRO-R-30 32 200 2.5 9.2310.8

PRO-R-40 40 200 2.5 12.114.2

PRO-R-50 45 220 2.5 14.116.3

PRO-R-60 65 240 4 17.320.2

PRO-R-80 70 260 4 22.225.9

PRO-R-100 80 290 4 2630.3

PRO-R-200 120 450 5 6474.6

PRO-R-300 160 525 5 7992.2

PRO-R-400 200 670 5 98.4114.8

PRO-R-500 220 750 8 121.2141.4

PRO-R-600 240 820 8 145169.2

PRO-R-700 260 870 8 168196.0

PRO-R-800 280 930 9 192224.0

PRO-R-900 300 990 9 215250.1

PRO-R-1000 320 1050 9 238277.7

Модел/
Параметри

W.L.L.
(t)

Дебелина
прибл. (mm)

Ширина 
прибл. (mm)

Работна дължина (m) Тегло (kg/m)

12

15

20

25

30

40

50

60

80

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Те са изработени от висококачествени полиестерни влакна и са в съответствие 
със стандарт EN 1492-2, със стандарт за безопасност 7: 1. Те имат компактен 
дизайн и са цветно кодирани, според стандартните спецификации. Ниското тегло 
и голямото номинално натоварване (до 1000 т) са основните предимства на тези 
видове текстилни сапани.

PRO-R  ОБЛИ САПАНИ

Обиколка

Работна дължина

Ширина

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

Сапан- пример за
идентификация:

            PRO-R-0305
R - вид сапан   
03 - 3 т (WLL) 
05 - 5 м (обиколка =  
2 x работна дължина) 



29

PRO-INVELIS  РЪКАВИ ЗА ОБЛИ САПАНИ

Тези полиестерни ръкави се използват 
като допълнителна защита за 
предотвратяване на преждевременното 
увреждане на кръглите сапани.

Раб. дължина

Ширина

PRO-EN  БЕЗКОНЕЧНИ ПЛОСКИ САПАНИ

SF 5 : 1SF 6 : 1SF 7 : 1 min max SF 5 : 1SF 6 : 1SF 7 : 1

PRO-EN-01 1

4

253050 0.5

100

0.160.180.20

PRO-EN-02 2 505060 1 0.350.390.60

PRO-EN-03 3 757590 1 0.520.730.78

PRO-EN-04 4 100100120 1.5 0.800.840.90

PRO-EN-05 5 125125150 1.5 0.850.961.14

PRO-EN-06 6 150150180 1.5 0.961.121.33

PRO-EN-08 8 200200240 2 1.341.651.85

PRO-EN-10 10 250250300 2 1.641.842.05

PRO-EN-12 12 300300300 2 1.862.062.70

Модел/
Параметри

WLL
(t)

Дебелина
прибл. (mm)

Ширина - прибл. (mm) Дължина (m) Тегло (kg/m)

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

              Сапан- пример за идентификация:
                          PRO-EN-0305

EN - вид сапан   
03 - 3 т (WLL) 
05 - 5 м (обиколка,  
              2 x работна дължина) 

Това са полиестерни сапани за еднократна употреба, 
използвани за мултимодален транспорт. Изработени в 
съответствие със стандарт EN 1492-1 като тип А2 (еднослоен) 
и А4 (двоен слой).

Сапаните PRO-W, 
произведени от 

PROlift, имат 
CE одобрение.

Модел / Параметри За сапан с W.L.L. (t) Макс. дължина (m)

100

50

45

60

90

100

110

80

70

125

PRO-INVELIS-2

PRO-INVELIS-1

PRO-INVELIS-3

PRO-INVELIS-6

PRO-INVELIS-8

PRO-INVELIS-10

PRO-INVELIS-5

PRO-INVELIS-4

PRO-INVELIS-12

PRO-INVELIS-20

PRO-INVELIS-30

PRO-INVELIS-50

PRO-INVELIS-100

PRO-INVELIS-200

150

200

220

290

450

Ширина (mm)

2

1

3

6

8

10

5

4

12

20

30

50

100

200
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РАБОТНИ НАТОВАРВАНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ КОНФИГУРАЦИИ НА ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

W.L.L. (t) Макс. натоварване на едно рамо (t) Макс. натоварване
с две рамена (t)

Макс. натоварване 
с 3 и 4 рамена (t)

 ß â  

 â  ß 

 â

β = 0° 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<β<45° 0°<β<45° 45°<β<60° 45°<β<60° 0°<β<45° 45°<â<60°

1 0.8 2 1.4 1 0.7 0.5 1.4 1.12 1 0.8 2.1 1.5

1 1 0.8 2 1.4 1 0.7 0.5 1.4 1.12 1 0.8 2.1 1.5

2 2 1.6 4 2.8 2 1.4 1 2.8 2.24 2 1.6 4.2 3

3 3 2.4 6 4.2 3 2.1 1.5 4.2 3.36 3 2.4 6.3 4.5

4 4 3.2 8 5.6 4 2.8 2 5.6 4.48 4 3.2 8.4 6

5 5 4 10 7 5 3.5 2.5 7 5.6 5 4 10.5 7.5

6 6 4.8 12 8.4 6 4.2 3 8.4 6.72 6 4.8 12.6 9

8 8 6.4 16 11.2 8 5.6 4 11.2 8.96 8 6.4 16.8 12

10 10 8 20 14 10 7 5 14 11.2 10 8 21 15

12 12 9.6 24 16.8 12 8.4 6 16.8 13.44 12 9.6 25.2 18

15 15 12 30 21 15 10.5 7.5 21 16.8 15 12 31.5 22.5

20 20 16 40 28 20 14 10 28 22.4 20 16 42 30

25 25 20 50 35 25 17.5 12.5 35 28 25 20 52.5 37.5

30 30 24 60 42 30 21 15 42 33.6 30 24 63 45

40 40 32 80 56 40 28 20 56 44.8 40 32 84 60

50 50 40 100 70 50 35 25 70 56 50 40 105 75

60 60 48 120 84 60 42 30 84 67.2 60 48 126 90

80 80 64 160 112 80 56 40 112 89.6 80 64 168 120

100 100 80 200 140 100 70 50 140 112 100 80 210 150

200 200 160 400 280 200 140 100 280 224 200 160 420 300

300 300 240 600 420 300 210 150 420 336 300 240 630 450

400 400 320 800 560 400 280 200 560 448 400 320 840 600

500 500 400 1000 700 500 350 250 700 560 500 400 1050 750

600 600 480 1200 840 600 420 300 840 672 600 480 1260 900

700 700 560 1400 980 700 490 350 980 784 700 560 1470 1050

800 800 640 1600 1120 800 560 400 1120 896 800 640 1680 1200

900 900 720 1800 1260 900 630 450 1260 1008 900 720 1890 1350

1000 1000 800 2000 1400 1000 700 500 1400 1120 1000 800 2100 1500

Обли 
сапани

Сапани с
аксесоари 

Фактор 
натоварване

Верт. ъгъл 

Плоски 
сапани

Натоварвания, определени в съответствие със стандартните спецификации EN 1492-1 и EN 1492-2.

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ
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Този вид тресчотка е с 3-точково закрепване, използвано за връзване на колело на кола. 
Коланът е снабден с гумени защити, които са оребрени за по-добро сцепление с гумите, 
като по този начин се избягва преждевременното износване на лентата. 

PRO-LSA  КОЛАНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ГУМИ

PRO-ERGO-0512  КОЛАНИ С ГОЛЯМА ТРЕСЧОТКА

Колани за укрепване с голяма тресчотка, за по-лесно боравене

PRO-LS  КОЛАНИ С ТРЕСЧОТКА
Коланите с тресчотка се състоят от лента, крайни фитинги и опъващото устройство 
(тресчотката). Крайните фитинги могат да бъдат доставени според спецификацията на 
клиента. Тези ленти се използват за закрепване и закопчаване на различни товари по 
време на транспортиране, независимо от формата и размера поради допълнителната 
безопасност, която осигуряват, намаленото тегло и лесното им инсталиране. 
Изработени са в съответствие със стандартните изисквания EN 12195-2.  

Макс. удължение < 7% of LC. SHF : 50 daN.  1daN ≈ 1.02kg

PRO-ERGO-0512

Модел/
Параметри

Дължина 
(m)

Ширина
(mm)

LC
(daN)

Тегло
(kg)

STF
(daN)

LGF
(mm)

LGL
(mm)

12 5050002500 3.65 500 11500 500

(daN)

PRO-LSA-05022 5000 2.2 + 0.3 70/502500

Модел/
Параметри

Дължина 
(m)

Ширина
(mm)

LC
(daN)

Тегло
(kg)

STF
(daN)

LGF
(mm)

LGL
(mm)

3.00 350 2200 300

(daN)

Максимално удължение < 7% of LC. SHF : 50 daN.  1daN ≈ 1.02kg

Максимално удължение  < 7% of LC. SHF : 50 daN.  1daN ≈ 1.02kg

Различни дължини- по поръчка.

Модел/
Параметри

Дължина 
(m)

Ширина
(mm)

PRO-LS-00806 6 25

PRO-LS-01506 6 25

PRO-LS-02506 6 35

PRO-LS-0504 4 50

PRO-LS-0506 6 50

PRO-LS-0508 8 50

PRO-LS-0510 10 50

PRO-LS-0512 12 50

PRO-LS-1010 10 100

PRO-LS-02510 10 35

PRO-LS-1012

800

1500

2500

5000

5000

5000

5000

5000

10000

2500

10000 12 100

400

750

1250

2500

2500

2500

2500

2500

5000

1250

5000

LC
(daN)

0.49

0.83

1.35

2.00

2.25

2.50

2.69

2.92

8.15

1.60

8.77

Тегло
(kg)

75

150

300

350

350

350

350

350

750

300

750

STF
(daN)

5600

5600

5500

3500

5500

7500

9500

11500

9500

9500

11500

LGF
(mm)

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

LGL
(mm)(daN)

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

Мин. сила на скъсванеminBF

LC Сила на укрепване

Станд. сила на обтягане

Станд. ръчна сила

Дълж. на регул. част

Дълж. на фикс. част

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОЛАНИ

STF

SHF

LGF

LGL



PRO-BAN  ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА ЗА КОЛАНИ

32

PRO-CA  КАТАРАМИ ЗА ТРЕСЧОТКИ

Те са опъващи устройства на тресчотките, използвани за закрепване / пристягане на 
различни стоки или за връзване на превозни средства към платформи.

113

39 26
40

5597

59

229

10
5

52

185

90 38
55

82

За ленти с ширина 50 mm

0.91 kg/pc

За ленти с ширина 35 mm За ленти с ширина 25 mm

PRO-JJ-50  КУКИ ЗА КОЛАНИ С ТРЕСЧОТКИ

11

40

50

82

40

24

22

Те се използват за 50 мм ширина и 5 -тонни колани с тресчотни. 
Различни размери са на разположение при поискване. 

Заедно с катарамата, тресчотката и крайните фитинги, тази полиестерна лента се 
използва за изработване на колан с тресчотка, персонализиран според дължината, 
изисквана от клиента. Използва се и за връзване на стоки заедно с подходящите катарами.

Модел / Параметри MBL (t) Дължина (m) Ширина (mm)

PRO-BAN-25 (1.5) 1.5 100 25

PRO-BAN-32 (2.3) 2.3 250 32

PRO-BAN-35 (3) 3 100 35

PRO-BAN-35 (4.5) 4.5 100 35

PRO-BAN-50 (5) 5 100 50

PRO-BAN-50 (6.3) * 6.3 100 50

Тегло (kg/m)

0.037

0.055

0.063

0.092

0.103

0.120

0.98 kg/pc  0.95 kg/pc

 0.235 kg/pc

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

* Предлагат се и с различни дължини, по поръчка.



PRO-TEN  НАТЯГАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА

Използва се за опъване на полиестерната лента, широка 19 до 
50 mm. Свързването се извършва с различни катарами. 

За лента 19-25мм За лента 25-50мм

PRO-TEN-25 PRO-TEN-50

Те са ковани или заварени катарами, които се използват за свързване на 
полиестерните ленти, за закрепване на стоки.

За лента 32, 38-40 & 50 mm. За лента 19, 25 & 30-35 mm.

PRO-BUCKLES PRO-BUCK

Заварени Ковани Поцинковани

PRO-POL  ПОЛИЕСТЕРНА ЛЕНТА

Изработена е от синтетични полиестерни влакна с много висока якост на опън. Заедно с 
опъващото устройство, катарамите и защитните скоби или защитни ленти от PVC, те могат 
да бъдат сглобени бързо и безопасно, като по този начин крайният продукт е идеалното 
решение за опаковане / закрепване на различни товари.

33

Те се използват за защита на полиестерната лента, когато тя е поставена върху остри или 
режещи ръбове. Ъглите се предлагат за полиестерни ленти с широчина 25-32, 50 и 100 мм.

ЪГЪЛ

PRO-POL-13 1100 13

PRO-POL-25 500 25

Модел / Параметри Дължина (m) Ширина (mm)

PRO-POL-19 400 19

PRO-BUCK / BUCKLES   КАТАРАМИ ЗА ЛЕНТА

PRO-COLTAR   ЗАЩИТНИ ЪГЛИ

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ



2. Не забравяйте да поставите ухото в центъра на куката. Когато използвате два сапана заедно 
на същата кука, се уверете, че те не се припокриват или не се притискат един върху друг. 

3. Не увивайте сапана около куката. 4. Не закачайте ухото от върха на куката.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОЛЕСТЕРНИ САПАНИ

5. Извитата форма на куката кара силата на опън да се разпространява неравномерно 
във влакната на ухото. За куки с малък радиус на кривина се препоръчва да се 
използват допълнителни аксесоари за закрепване на ухото към куката. 

6. Възли или усукване на сапаните са строго забранени. 
Свързването на плъзгачите се извършва само с халки 
или специални връзки. 

7. Ъгълът, образуван от раменете на примката на ухото, не трябва да 
надвишава  20 градуса, за да се избегне скъсване. 

1. Претоварването (използване при по-високи натоварвания от номиналното W.L.L.) на сапаните е строго забранено! 

34

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ



8. За да се удължи живота на текстилните сапани, препоръчително е 
използването на подходящи защити. Забранено е използването на 
текстилни сапани без подходяща защита на остри ръбове или върху 
абразивни повърхности. 

9. При създаване на примка около 
предмети с цилиндрична форма (тръби, 
пръти и др.) двойното хващане на ухото 
е по-безопасно и препоръчително. 

10. При използване на текстилни сапани за повдигане на предмети с цилиндрична 
форма (тръби, пръсти и т.н.) винаги използвайте подходяща конфигурация за 
повдигане, за да предотвратите инциденти.

12. Не дърпайте сапан върху абразивни 
повърхности.

13. Съхранявайте сапаните правилно, след като 
ги използвате.

11. Никога не поставяйте товар върху сапана, рискувате да го повредите. Не 
дърпайте принудително сапана под тежки предмети. 

     Товарите трябва да се повдигат и / или да се поддържат, за да се извади сапана 
отдолу, когато има достатъчно място.

35

ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ
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Те осигуряват висока степен на безопасност при употреба и са леки в сравнение с вериги 
или телени въжета. Основните области на употреба на тези продукти са корабоплаването 
и риболовната промишленост, различни пристанищни операции, такелаж на петрол, 
спорт, развлечения или други различни цели.

Те са изработени от висококачествени синтетични влакна, произведени чрез използване 
на модерно оборудване за оплитане. Според конструкцията си те се разделят на: 3, 6, 8 
или 12 -снопови въжета).

Според тяхната класификация те са усукани, плетени, тъкани или плетени въжета. 
Номиналният диаметър е от 4 mm до 140 mm.

Суровините, използвани при производството, са полипропилен, полиестер, полиамид, 
полиетилен, манила.

Основните параметри на въжетата са както следва: висока якост на опън, минимално 
удължение, анти-триене, устойчивост на корозия, висока гъвкавост, топлоустойчивост, 
минимално поглъщане на течности, устойчивост на ултравиолетови лъчи, устойчиви на 
химически вещества, устойчиви на химически вещества, висока плаваемост, лесни за 
работа.

По-долу можете да намерите техническите подробности за усуканите 
полипропиленови въжета (PP) с 3 или 8 снопа, които са най-често 
използваните въжета.

8 - снопово полипропиленово усукано въже

Диаметър 
(mm)

Линейна
плътност (g/m)

 M.B.L. (kgf)Модел/
Параметри

40 720 20496.30

44 880 24626.15

48 1049 28592.84

52 1220 33089.79

56 1420 37831.47

60 1630 43256.36

64 1850 48946.38

72 2340 61458.30

80 2900 75591.56

88 3510 90703.76

96 4170 107070.20

104 4900 122814.60

112 5700 141740.60

120 6500 162746.70

128 7400 183732.50

136 8400 206859.60

140 8890 218678.10

PRO-S-0840

PRO-S-0844

PRO-S-0848

PRO-S-0852

PRO-S-0856

PRO-S-0860

PRO-S-0864

PRO-S-0872

PRO-S-0880

PRO-S-0888

PRO-S-0896

PRO-S-08104

PRO-S-08112

PRO-S-08120

PRO-S-08128

PRO-S-08136

PRO-S-08140

3 - снопово полипропиленово усукано въже

Диаметър 
(mm)

Линейна
плътност (g/m)

 M.B.L. (kgf)

4 6 214.14

6 17 601.63

8 30 1060.50

10 45 1560.16

12 65 2212.78

14 90 3048.95

16 115 3772.95

18 148 4813.06

20 180 5802.18

22 220 6954.46

24 260 8127.13

26 305 9401.78

28 355 10696.82

30 405 12216.20

32 460 13490.85

36 585 16917.09

Модел/
Параметри

PRO-S-0304

PRO-S-0306

PRO-S-0308

PRO-S-0310

PRO-S-0312

PRO-S-0314

PRO-S-0316

PRO-S-0318

PRO-S-0320

PRO-S-0322

PRO-S-0324

PRO-S-0326

PRO-S-0328

PRO-S-0330

PRO-S-0332

PRO-S-0336

PRO-S   ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ВЪЖЕ
За всички други видове въжета, различни видове конструкции 
или други диаметри от изброените тук, моля свържете се с 
нас.

ВЪЖЕТА И ШВАРТОВИ ЛИНИИ



СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА   
И АКСЕСОАРИ

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
       • ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ           
       • САПАНИ С ОРГАНИЧНА СЪРЦЕВИНА
       • САПАНИ С МЕТАЛНА СЪРЦЕВИНА 
         И САПАНИ С ФЛАМАНДСКО УХО
       • НЕВЪРТЯЩИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
       • НЕРЪЖДАЕМИ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

АКСЕСОАРИ ЗА СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
       • ОБТЕГАЧИ
       • КАУШИ
       • СКОБИ 
       • ВТУЛКИ (АЛУМИНИЕВИ И СТОМАНЕНИ)
       • РЪКОХВАТКИ ЗА ВЪЖЕ 
       • НАКРАЙНИЦИ ЗА ВЪЖЕ 
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Описание

Стандарт

Диаметър d

Дължина L

 W.L.L.
 

Миним. усилие на скъсване MBL

Миним. безопасно натоварване S.W.L.

Миним. сила на скъсване M.B.F. Fmin
 

Коеф. на сигурност
 

Конструкция

Сърцевина

Warrington конструкция (W) Filler конструкция (F) Warrington-Seale конструкция (WS)

Диаметър

Оплетка

Дължина на стъпка

Тел

Сноп

Сърцевина

Едноснопова конструкция Seale конструкция (S)

Обяснение

Телените въжета са направени съгласно стандарт EN 12385-4.

Диаметърът обикновено се деноминира в милиметри (mm) или инчове (“) (1 инч = 25,4 mm)

Дължината обикновено се деноминира в метри (m) или футове (ft) (1 ft = 0,3048 m)

Максимално работно натоварване на въжето се определя от производителя и се деноминира в тонове (t)

Миним. усилие на скъсване, деноминирано в тонове (t) или килонютони (kN)

Безопасното работно натоварване на въжета, деноминирано в тонове (t) или килонутони (kN)

За телени въжета с диаметри  ≤ 60 mm:

За телени въжета с диаметри  > 60 mm:

За въжета коефициентът на безопасност е 5: 1 и може да бъде определен от M.B.L. / W.L.L. 
Има приложения за повдигане, които изискват фактори за безопасност като 6: 1, 7: 1 или дори 8: 1.

,F (kN) =                  min

2d  • R • Kr 

1000

2 3F (kN) = 8,55d + 0,592 d – 0,000615d  kNmin

Представлява сърцевината на телените въжета, около които са направени спираловидно останалите снопове

Сърцевина

Въже
Сноп

Тел

Части на въжето

FC IWRC WSC

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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1 inch = 1” = 25.4 mm

Таблица  
inch-millimeters 

inch mm inch mm inch mm

1/4 1-3/8 34.90 2-7/8 73.0

5/16 1-1/2 38.10 3 76.2

3/8 1-5/8 41.30 3-1/8 79.4

7/16 1-3/4 44.50 3-1/4 82.6

1/2 1-7/8 47.60 3-3/8 85.7

9/16 2 50.08 3-1/2 88.9

5/8 2-1/8 54.00 3-3/4 95.3

3/4 2-1/4 57.20 4 101.6

7/8 2-3/8 60.30 4-1/4 107.9

1 2-1/2 63.50 4-1/2 114.3

1-1/8 2-5/8 66.70 4-3/4 120.7

1-1/4

6.35

7.94

9.53

11.11

12.70

14.30

15.90

19.00

22.20

25.40

28.60

31.80 2-3/4 69.90 5 127.0

Описание Обяснение

Оплетка

Покритие

Примерно 
обозначение

22 mm - диам.;  
6x36WS- конструкция сърцевина;
1960 N/mm2 - якост на тел;
sZ - оплетка 
IWRC - мет. сърцевина

Едностранно дясно
 (zZ)

Кръстосано дясно 
(sZ)

Едностранно ляво
 (sS)

(sZ):  RHOL / RHRL
(zZ) :  RHLL

Кръстосано ляво
 (zS)

(zS):  LHOL / LHRL
(sS):  LHLL

Според вида на защитното покритие телените въжета могат да бъдат:
• непоцинковани (без защитно покритие);           поцинковани (защитени от цинкова сплав);
• непоцинковани и смазани;                                  поцинковани и смазани;
•                                     произведени от неръждаема стомана.

Невъртящи 
свойства

Невъртящите се телени въжета имат нишки, усукани около сърцевината и посоката на полагане на 
външните нишки е противоположна на вътрешните нишки. Външната въртяща сила на въжето ще 
противодейства на въртящата сила на вътрешните нишки, правейки въжето да е устойчиво на въртене. 
Има 3 основни типа невъртящи се телени въжета: 

• устойчиви на въртене телени въжета с 11 до 13 външни нишки и 2 слоя нишки (например 18 × 7 телено 
въже); те имат добри невъртящи се свойства.

• телени въжета с минимум 14 външни нишки и поне 3 слоя нишки (например 35 × 7 телено въже); те имат 
най-добрите невъртящи се свойства.

• телени въжета с максимум 8-10 външни нишки и 2 слоя нишки (например 8х19 телено въже); те имат 
средни невъртящи се свойства.

Клас на якост

Класовете на якост на опън, признати от международните стандарти, са следните:
1570 N/mm2 или PS (160 kg/mm2);  
1770 N/mm или IPS (180 kg/mm2); 
1960 N/mm или EIPS (200 kg/mm2); 

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Правилно измерване на диаметъра на теленото въже
Ø

 A

Ø
 B

C

D

Дължина на телено въже върху барабан

A, B, C, D  (cm)
d = диам. на въже (mm)
L = дължина на въже (m)

Правилното навиване върху барабана

ляво дясно

Ляво

ляво дясно

Дясно

ляво дясно

Ляво

ляво дясно

Дясно

Капацитет  L =
C x D x (B+C)

d2 x  π x 0.9

Правилно Неправилно

Използва се точен инструмент (шублер и др.), като се премества и се 
монтира върху обиколката на въжето. Измерването трябва да се извърши 
на външните граници на обиколката на теленото въже.
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Състояние на въже в зависимост от ъгъла към товара

Натоварване на телено въже в 
зависимост от ъгъл между рамена 30°

60°

90°

120°

151°

171°
6t

0.58t

0.7t

2t

0.52t

1t

0.52t

0.58t

0.7t

1t

2t

6t

Правилно отвиване и навиване на стоманено въже

Въжето има тенденция да се извива по време на отвиване или 
размотаване, особено ако е в експлоатация от дълго време. 

За да се размотава теленото въже, трябва да се прокара 
стоманена тръба или здрава пръчка през центъра и да се 
монтира макарата на барабанни крикове или други опори, така 
че макарата да е над земята. По този начин макарата ще се 
завърти, тъй като въжето се размотава, а въртенето на 
макарата ще помогне да се запази въжето изправено. 

За да развиете малка намотка от телено въже, никога не 
отвивайте, като дърпате края, тъй като подобна практика може 
да изкриви или извие въжето.
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Освен сапани от въжета, ние сме надежден доставчик на 
различни повдигащи телени въжета, с различни конструкции и 
диаметри.

Можем да предложим различни видове въжета, конструкции и класове на опън (1770, 1960 и 2160 N / mm²).

Телените въжета могат да бъдат снабдени със скоби, специални 
накрайници (гнезда) или заплетени. 

Категория С органична сърцевина С метална сърцевина

Стандартни

6x7-FC

6x19S-FC

6x37-FC

Невъртящи

18x7-FC

6x19S-IWRC

6x36WS-IWRC

18x19-FC

18x7-WSC

18x19-WSC

35x7-WSC

6x36WS-FC

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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Невъртящите се телени въжета се използват за различни 
приложения - на суша и офшорно, за кранове,

PROlift® осигурява подходящи телени въжета за Вашите 
повдигащи операции, включително невъртящи се и специални 
телени въжета (компактни / пластмасови видове). 

35x7-WSC 18x19S-IWSC                      18x19S-IWRC 18x7-WSC

специални съоръжения, лебедки и колички, петролни находища, 
промишлени, граждански и инфраструктурни конструкции и 
разработки, наземни и подземни минни операции, риболовна 
промишленост, дърводобив и  много други отрасли или задачи.

При натоварване всяко телено въже ще развие въртящ 
момент; т.е. има тенденция - да се разплита, освен ако 
двата края на въжето не са защитени срещу въртене И 
въртящият момент, и скоростта на въртене се 
увеличават директно с приложено натоварване.
Невъртящите се телени въжета са проектирани така, че 
външната сила на въртене на телените въжета 
естествено да противодейства на въртящата сила на 
вътрешните нишки в случай на приложено натоварване.

Устойчивостта на въртене и невъртящите се свойства на телено въже се увеличават с 
броя на външните нишки и броя на слоевете нишки в сечението.
По този начин, телено въже с най-малко 14 външни нишки и поне 3 слоя е много добро 
невъртящо се телено въже (вижте правилото по-горе за посоката на противоположния 
слой на съседните нишки).
Телените въжета с 11-13 външни нишки и 2 слоя нишки имат добри невъртящи се 
свойства. Телените въжета с 8-10 външни нишки и 2 слоя нишки имат средни невъртящи 
се свойства. 

Вместо всички снопове и нишки да бъдат положени в 
една и съща посока, устойчивото на въртене телено въже 
се състои от вътрешни нишки, положени в посока, 
противоположна на външните слоеве, например 
вътрешната може да бъде изградена в ляво, докато 
външният слой е на дясно. Тази конструкция помога 
усукващите сили върху вътрешните и външните нишки ще 
си противодействат взаимно и така ще минимизират 
риска от разплитане.

-усукване и дори разплитане по време на маневриране на товари;

-умора на телено въже и преждевременно изхвърляне;
-намаляване на минималното разрушаващо натоварване;

По време на подмяна на невъртящо се въже е много важно да се знае посоката на 
външните нишки; новото телено въже ще има същата посока на външните нишки и същата 
конструкция (диаметър, нишки, натоварване при скъсване, смазване или защитно 
покритие).

Използването на обикновено повдигащо телено въже за работа или оборудване, които 
изискват невъртящо се въже, е много опасно и съдържа следните рискове:

-въртене на товара, възможно извън контрол;

1 слой 2 слоя 3 слоя

Този параметър се нарича фактор на загуба на въртене. За 
кулокранове и други по-големи кранове се препоръчва 
използването на невъртящи се телени въжета с трислойни 
нишки.

Статистически, невъртящо се телено въже с 2 слоя нишки и 
свободен край, развиват между 55% и 75% от минималната 
сила на разрушаващо натоварване, докато трислойните 
нишки развиват между 95% и 100% от тази сила. 

Невъртящи качества

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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ВЪЖЕТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Много е важно да се признае, че неръждаемата стомана има по-
ниски натоварвания при скъсване и по-ниски граници на работно 
натоварване от обикновените стоманени въжета за същия 
диаметър.

При поискване можем да доставим въжета от неръждаема 
стомана AISI 316 или AISI 304/302 клас 1570, за повдигане или 
теглене. Този вид телени въжета са необходими поради различни 
санитарни ограничения или по-високи свойства на устойчивост 
на корозия.

7x7 7x19 

Но те се приемат за задачи при повдигане във фармацевтичната 
промишленост и оборудването за здравеопазване, хранителната и 
рибната промишленост, водоснабдителните и канализационните 
съоръжения, частните и търговските лодки и яхтените пристанища, 
както и за жилищни конструкции (отвън или отвътре).
Можем да доставим и кауши, скоби и обтегачи, изработени от 
неръждаема стомана (виж главата за неръждаеми продукти).

Тези телени въжета лежат лесно върху повърхността на барабана или 
улея на макарата. Тъй като контактната площ е по-голяма, ще има по-
малко умора и вътрешно напрежение на теленото въже. Ако по време 
на експлоатацията износването на теленото въже е резултат от 
абразия между нишките и барабана / колелото, препоръчително е да се 
използва друго компактно телено въже - такова с много повече телчета 
на външните снопчета.

Основното предимство при използването на компактни телени въжета 
е по-високата устойчивост на умора при използване на кран / количка / 
лебедка / барабан или ролка.

ОбикновениКомпактни

Различни от обикновените повдигащи телени въжета като 
6x19S, 6x36WS, 6x37 конструкции, с влакнеста сърцевина или 
метална сърцевина - специалните телени въжета като 
невъртящи се телени въжета или / и компактни телени въжета 
са проектирани да работят само със специализирано 
оборудване или специфични задачи.

Изборът на правилното телено въже започва винаги с проверка 
на ръководството за оборудване или наръчника, за да се намери 
първоначално доставеният тип телено въже или най- добрият 
заместител.

Избор на въже за различни съоръжения / работни места

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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Видове втулковане

Когато оформяте ухо от телено въже, вземете предвид, че 
дължината на ухото без кауш (FS - меко ухо) е по-голяма от 
дължината на ухо с кауш (ST - твърдо ухо).

Всички сапани и комплекти са снабдени с идентификационна табелка, която посочва 
цялата необходима информация (W.L.L., брой рамена, дължина, сериен номер, 
хармонизиран стандарт, маркировка CE) и декларация за съответствие.

Дължина

1 рамо 2 рамена 3 рамена 4 рамена безконечен

EN 13411-3, те се предлагат като непоцинковани или 
поцинковани, за различни конструкции и диаметри на телени 
въжета. 

Произведени в съответствие със стандартите EN 13414-1 и На следващите страници ще намерите таблици с граници на 
работно натоварване за повдигащи сапани и комплекти сапани.

ST

FS

Важно: 

скоби :  80%
пресовано с втулка:  90%
пресовано, с фламандско ухо: 96%

FOSS накрайник:  100%
накрайник (OSS, CSS): 100%

накрайник с клин (CWS, OWS): 80%

Ефективност, в зависимост от 
начина на оформяне на края на 
въжето. 

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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ПРЕСОВАНЕ С АЛУМИНИЕВИ ВТУЛКИ - ВЪЖЕТА С 
МЕТАЛНА СЪРЦЕВИНА

Сапаните са произведени в съответствие със стандартните 
спецификации EN 13414-1 и са предлагани като 6x36WS или 6x19S 
конструкции, поцинковани, с независима сърцевина от телени въжета, с 
диаметри от 6 mm до 102 mm. 

Поцинкованите сапани имат по-добра устойчивост на корозия.

6x36WS - IWRC

За различни диаметри или различни видове конструкции на телени въжета IWRC, моля свържете се с нас.

Намерете по-долу граници на работно натоварване за сапани и комплекти, изработени от 
въжета IWRC. 

6x19S - IWRC

Ограниченията на работното натоварване са коригирани и изчислени.  
съгласно стандарт EN 13414-1.

За клас на опън на 2160 телени въжета границата на работното натоварване (WLL) 
ще бъде изчислена чрез умножаване на съответната клетка на таблицата с 1.102.

6 25.30.46 0.65 0.46 0.98 0.70 0.74
8 45.00.83 1.16 0.83 1.73 1.24 1.32
9 56.51.04 1.45 1.04 2.18 1.56 1.66

10 69.81.28 1.79 1.28 2.69 1.92 2.05
11 84.41.55 2.17 1.55 3.25 2.32 2.48
12 1001.84 2.57 1.84 3.85 2.75 2.94
13 1182.17 3.03 2.17 4.55 3.25 3.47
14 1372.51 3.52 2.51 5.28 3.77 4.02
15 1572.88 4.03 2.88 6.05 4.32 4.61

16 1793.29 4.60 3.29 6.90 4.93 5.26

18 2264.15 5.81 4.15 8.71 6.22 6.64
19 2524.63 6.48 4.63 9.71 6.94 7.40
20 2795.12 7.17 5.12 10.8 7.68 8.19
22 3386.20 8.69 6.20 13.0 9.31 9.93

24 4027.38 10.3 7.38 15.5 11.1 11.8
26 4728.66 12.1 8.66 18.2 13.0 13.9

28 54710.0 14.1 10.0 21.1 15.1 16.1
30 62811.5 16.1 11.5 24.2 17.3 18.4

32 71513.1 18.4 13.1 27.6 19.7 21.0
34 80714.8 20.7 14.8 31.1 22.2 23.7

36 90416.6 23.2 16.6 34.8 24.9 26.6

38 100818.5 25.9 18.5 38.9 27.8 29.6
40 112020.6 28.8 20.6 43.2 30.8 32.9
42 123122.6 31.6 22.6 47.4 33.9 36.2
44 135024.8 34.7 24.8 52.0 37.2 39.6
46 147627.1 37.9 27.1 56.9 40.6 43.3
48 161029.6 41.4 29.6 62.1 44.3 47.3
50 174432.0 44.8 32.0 67.2 48.0 51.2
52

54

1890

2035

34.7

37.4

48.6

52.3

34.7

37.4

72.9

78.4

52.0

56.0

55.5

59.8

60
56

2510
2190

46.1
40.2

64.5
56.3

46.1
40.2

96.7
84.4

69.1
60.3

73.7
64.3

64 285852.5 73.4 52.5 110 78.7 83.9

Вид сапан    1 рамо  2 рамена  3 или 4 рамена Безконечен сапан 

Вертикален ъгъл β = 0°
  

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

ß = 0°
 Фактор на натоварване 1 1.4 1 2.1 1.5 1.6

Диаметър (mm)  WLL (t) - 6x19S-IWRC или 6x36WS-IWRC, група 1960

 MBL 
(kN)

17 2023.71 5.19 3.71 7.79 5.56 5.93

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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Когато правите ухо на сапан тип фламандско, препоръчително е да използвате въже IWRC, 
конструкция 6x36WS.

САПАНИ С ФЛАМАНДСКО УХО

250 ° C, границата на работното 
натоварване (W.L.L.) трябва да бъде 
намалена с 75% от първоначалната 
номинална стойност.

Ухото се формира чрез разделяне на 
теленото въже на две групи, едната се 
състои от 3 нишки, а другата от 4 нишки 
(включ. сърцевина). Най- отдалечената 
точка до мястото ,  където 
теленото въже е снадено, определя 
дължината на ухото.

Това се постига само чрез триенето, 
което се осъществява между нишките 
на телените въжета. Слагането на 
втулка върху телчетата допълнително 
подобрява този резултат.

Дори и без да се разменят, сапаните от 
телени въжета със фламандското око 
пренасят приблизително 70% от 
силата на скъсване към теленото въже.

Сапаните от въже с фламандско око 
са подходящи за използване при 
температури между –60 ° C и 400 ° C. 
Ако се използват при температури над

6x36WS
поцинк.

Фламандското ухо позволява по-
добо работно натоварване в 
сравнение с класическите 
алуминиеви накрайници. 

Важно

За различни диаметри или различни конструкции на въжени сапани, моля свържете се с нас.

6 0.50 0.69 0.50 1.04 0.74
8 0.88 1.23 0.88 1.85 1.32
9 1.11 1.55 1.11 2.32 1.66

10 1.37 1.91 1.37 2.87 2.05
11 1.65 2.31 1.65 3.47 2.48
12 1.96 2.74 1.96 4.11 2.94
13 2.31 3.23 2.31 4.85 3.47
14 2.68 3.75 2.68 5.63 4.02
15 3.07 4.30 3.07 6.46 4.61
16 3.50 4.91 3.50 7.36 5.26
18 4.42 6.20 4.42 9.29 6.64
19 4.93 6.91 4.93 10.4 7.40
20 5.46 7.65 5.46 11.5 8.19
22 6.62 9.27 6.62 13.9 9.93

24 7.87 11.0 7.87 16.5 11.8
26 9.24 12.9 9.24 19.4 13.9

28 10.7 15.0 10.7 22.5 16.1
30 12.3 17.2 12.3 25.8 18.4

32 14.0 19.6 14.0 29.4 21.0
34 15.8 22.1 15.8 33.2 23.7

36

5/16 7.94

17.7

0.86

24.8

1.21

17.7

0.86

37.2

1.81

26.6

1.29

38

3/8 9.53

19.7

1.23

27.6

1.73

19.7

1.23

41.4

2.59

29.6

1.85

40

7/16 11.11

21.9

1.68

30.7

2.35

21.9

1.68

46.0

3.52

32.9

2.51

42

1/2 12.7

24.1

2.21

33.7

3.10

24.1

2.21

50.6

4.65

36.2

3.32

44

9/16 14.2

26.4

2.80

37.0

3.92

26.4

2.80

55.5

5.88

39.6

4.20

46

3/4 19.0

28.9

4.95

40.5

6.94

28.9

4.95

60.7

10.4

43.3

7.43

48

7/8 22.2

31.5

6.72

44.1

9.40

31.5

6.72

66.2

14.1

47.3

10.1

50

1 25.4

34.1

8.77

47.8

12.3

34.1

8.77

71.7

18.4

51.2

13.2

52

1-1/8 28.6

54

1-1/4

2

31.8

50.8

37.0

11.1

39.8

13.8

35.3

51.8

15.5

55.8

19.3

49.4

37.0

11.1

39.8

13.8

35.3

77.7

23.3

55.5

16.7

83.7

28.9

74.0

59.8

20.6

52.9

60

1-1/2

2-1/2

38.1

63.5

56

1-3/8

2-1/4

34.9

57.2

49.1

19.7

54.8

42.9

16.7

44.4

68.8

27.6

76.7

60.0

23.3

62.1

49.1

19.7

54.8

42.9

16.7

44.4

103.0

41.4

115

73.7

29.6

82.2

90.0

35.0

93.2

64.3

25.0

66.5

64

1-3/4 44.5

55.4

27.0

77.5

37.8

55.4

27.0

116.3

56.7

83.1

40.5

Вид сапан   1 рамо  2 рамена  3 или 4 рамена

Вертикален ъгъл β = 0°
  

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    Фактор на натоварване 1 1.4 1 2.1 1.5

Диаметър (mm)
 

 WLL (t) - 6x36WS-IWRC  клас 1960

Диаметър  (inch / mm)

 

 WLL (t) - 6x36WS-IWRC  група 1960 

 

70 66.3 92.8 66.3 139.2 99.4
73

76

70.1

78.1

98.2

109.3

70.1

78.1

147.3 105.2

164.0 117.1

83
80

92.6
86.6

129.6
121.2

92.6
86.6

194.4 138.8
181.8 129.9

86 98.8 138.4 98.8 207.5 148.2

90 109.5 153.3 109.5 230.0 164.3

102

93

135.9

114.9

190.3

160.8

135.9

114.9

285.4 203.8

241.3 172.3
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За различни диаметри или различни конструкции на въжени сапани, моля свържете се с нас.

6x36WS - FC

ПРЕСОВАНЕ С АЛУМИНИЕВИ ВТУЛКИ - ВЪЖЕТА С 
ОРГАНИЧНА СЪРЦЕВИНА 

џ обикновени повдигащи операции; 
џ спасителни лодки;

Гъвкаво и с по-добра продължителност на живота, телено въже, 6x36WS 
конструкция с органична сърцевина се използва за:

џ акостиране и морско пилотиране; 

Намерете по-долу граници на работно натоварване за комплекти сапани от 
въжета с органична сърцевина 6x36WS, клас на опън 1960, които осигуряват по-
високи граници на работно натоварване от конструкции от сърцевина от 6x7, 6x19 
или 6x37.

0.75 0.75
0.97 0.97
1.19 1.19
1.45 1.45
1.71 1.71
2.02 2.02
2.33 2.33
3.05 3.05

3.84 3.84

5.75 5.75
6.83 6.83
7.45 7.45

17.1 17.1

29.7 29.7

23.0 23.0

27.3 27.3

37.2 37.2

42.7 42.7
48.6 48.6

32.1 32.1

9.31 9.31

12.2 12.2

15.4 15.4

8 411.05 1.58 1.13 1.20
9 531.36 2.04 1.46 1.56

10 651.67 2.50 1.79 1.91
11 792.03 3.05 2.18 2.32
12 932.39 3.59 2.56 2.73
13 1102.83 4.24 3.03 3.23
14 1273.26 4.90 3.50 3.73
16 1664.27 6.40 4.57 4.88

18 2095.37 8.06 5.75 6.14

22 3138.04 12.1 8.62 9.19
24 3729.56 14.3 10.2 10.9
25 40610.4 15.7 11.2 11.9

38 93424.0 36.0 25.7 27.4

50 161741.6 62.3 44.5 47.4

44 125232.2 48.3 34.5 36.8

48 149038.3 57.4 41.0 43.8

56 202852.1 78.2 55.8 59.6

60 232859.8 89.7 64.1 68.4
64 264868.0 102 72.9 77.8

Вид сапан   1 рамо  2 рамена  3 ил 4 рамена Безконечен сапан 

Вертикален ъгъл β = 0°
  

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

ß = 0°
  Фактор натоварване 1 1.4 1 2.1 1.5 1.6

Диаметър (mm)  WLL (t) - 6x36WS-FC, клас 1960

 MBL 
(kN)

52 174844.9 67.4 48.1 51.3

28 50713.0 19.5 14.0 14.9

32 66217.0 25.5 18.2 19.4

36 83821.5 32.3 23.1 24.6

4.28 4.2819 5.99 8.98 6.42 2336.84

4.75 4.7520 2596.65 9.98 7.13 7.61

8.02 8.0226 43711.2 16.8 12.0 12.8

10.7 10.730 58215.0 22.4 16.0 17.1

13.7 13.734 74719.2 28.8 20.6 22.0

19.0 19.0

20.9 20.9

40 103526.6 39.9 28.5 30.4

42 114129.3 44.0 31.4 33.5

25.2 25.246 137535.3 53.0 37.9 40.4

34.6 34.654 188648.5 72.7 51.9 55.4

39.9 39.958 217655.9 83.9 59.9 63.9

Ограничения на работното натоварване, коригирани и изчислени съгласно EN 13414-1

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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6x37 - FC

ПРЕСОВАНЕ С АЛУМИНИЕВИ ВТУЛКИ - ВЪЖЕТА С 
ОРГАНИЧНА СЪРЦЕВИНА 

Важно е да запомните, че тази конструкция има по-малко добра 
устойчивост на износване от 6x19, за същия диаметър.

Конструкцията 6x37 е по-гъвкава от конструкцията 6x19, тъй като 
броят на телчетат във въжето е почти двоен.

Конструкцията 6x7 се използва за телени въжета с малък 
диаметър. Изберете поцинкован тип за допълнителна 
устойчивост на корозия.

Конструкцията 6x37 обикновено се използва за:

џ сондиране;
џ обикновени повдигащи операции; 

џ горско стопанство и дървообработване

6x19 - FC 6x7 - FC

Вид сапан         1 рамо  2 рамена  3 или 4 рамена Безконечен сапан 

Вертикален ъгъл
    

β = 0°
  

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

0 < β < 45°
    

45° < β < 60°
    

ß = 0°
  Фактор на натоварване  1 1.4 1 2.1 1.5 1.6

Диаметър (mm)
 

WLL (t) - 6x37-FC, 6x19-FC, 6x7-FC   якост 1770.  

6 0.39 0.55 0.39 0.82 0.58 0.62
7 0.53 0.74 0.53 1.11 0.79 0.85
8 0.69 0.97 0.69 1.45 1.03 1.10
9 0.87 1.22 0.87 1.83 1.30 1.39

10 1.07 1.50 1.07 2.25 1.60 1.71
11 1.30 1.82 1.30 2.73 1.95 2.08
12 1.55 2.17 1.55 3.26 2.32 2.48
13 1.81 2.53 1.81 3.80 2.71 2.90
14 2.10 2.94 2.10 4.41 3.15 3.36
15 2.40 3.36 2.40 5.04 3.60 3.84
16 2.75 3.85 2.75 5.78 4.12 4.40
17 3.10 4.34 3.10 6.51 4.65 4.96
18 3.47 4.86 3.47 7.29 5.20 5.55
19 3.87 5.42 3.87 8.13 5.80 6.19
20 4.30 6.02 4.30 9.03 6.45 6.88
21 4.75 6.65 4.75 9.98 7.12 7.60
22 5.20 7.28 5.20 10.9 7.80 8.32
23 5.70 7.98 5.70 12.0 8.55 9.12
24 6.20 8.68 6.20 13.0 9.30 9.92
25 6.70 9.38 6.70 14.1 10.0 10.7
26 7.25 10.1 7.25 15.3 10.9 11.6
27 7.85 11.0 7.85 16.5 11.8 12.6

30 9.70 13.6 9.70 20.4 14.5 15.5

33 11.7 16.4 11.7 24.6 17.6 18.7
34 12.4 17.4 12.4 26.0 18.6 19.8
36 13.9 19.5 13.9 29.2 20.9 24.8
38 15.5 21.7 15.5 32.6 23.3 22.2
40 17.2 24.1 17.2 36.1 25.8 27.5
42 18.9 26.5 18.9 39.7 28.4 30.2
44 20.8 29.1 20.8 43.7 31.2 33.3
46 22.7 31.8 22.7 47.6 34.0 36.3
48 24.8 34.7 24.8 52.1 37.2 39.7
50 26.8 37.5 26.8 56.3 40.2 42.9
52 29.0 40.6 29.0 60.9 43.5 46.4
54 31.3 43.8 31.3 65.6 46.9 50.0
56 33.6 47.0 33.6 70.6 50.4 53.8
58 36.1 50.5 36.1 75.7 54.1 57.7
60 38.6 54.0 38.6 81.1 57.9 61.8

3 0.10 0.14 0.10 0.21 0.15 0.16
4 0.16 0.22 0.16 0.34 0.24 0.26
5 0.25 0.35 0.25 0.52 0.37 0.40

28 8.40 11.8 8.40 17.6 12.6 13.4
29 9.00 12.6 9.00 18.9 13.5 14.4

31 10.3 14.4 10.3 21.6 15.5 16.5

32 11.0 15.4 11.0 23.1 16.5 17.6

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



ОБТЕГАЧИ 

Те са произведени съгласно DIN 1480 (тип ухо-ухо, ухо-кука и кука-кука) и DIN 
1045 (тип вилка-вилка) от поцинкована стомана.
Препоръчваме да ги използвате само за опъване по права линия. Предпазните 
устройства се предлагат в следната конфигурация: ухо-ухо, ухо- кука и кука-
кука или вилка-вилка. 

PRO-CC  ОБТЕГАЧ КУКА-КУКА

PRO-OO  ОБТЕГАЧ УХО-УХО

E

B

A

C отворен
D затворен

B

A

C отворен
D затворен

Ø

50

Модел/
Параметри

WLL (t)
Размери (mm) Тегло 

(kг/бр)A B +C отворен D затворен E

0.23 M6 82 180 130 8 0.08

0.42 M8 110 230 160 9 0.15

0.66 M10 125 260 190 12 0.20

0.95 M12 140 290 220 12 0.35

1.35 M14 140 330 250 15 0.70

1.80 M16 155 390 300 17 1.12

2.75 M20 220 440 330 19 1.50

3.26 M22 220 500 370 26 2.50

4.00 M24 255 580 430 26 3.00

5.03 M27 255 580 440 28 4.00

PRO-CC-M6

PRO-CC-M8

PRO-CC-M10

PRO-CC-M12

PRO-CC-M14

PRO-CC-M16

PRO-CC-M20

PRO-CC-M22

PRO-CC-M24

PRO-CC-M27

PRO-CC-M30 6.37 M30 255 580 440 30 4.50

0.23 M6 105 235 130 9 0.078

0.42 M8 105 235 160 10 0.148

0.66 M10 125 278 190 13 0.294

0.95 M12 140 305 207 15 0.363

1.35 M14 155 344 260 18 0.50

1.80 M16 170 430 384 21 0.91

2.75 M20 215 495 345 22 1.56

3.26 M22 240 537 377 28 2.00

4.00 M24 255 544 380 30 3.25

5.03 M27 255 490 482 33 3.50

6.37 M30 255 584 423 34 4.15

Модел/
Параметри

WLL (t)
Размери (mm) Тегло

 (kг/бр)A B +C отворен D затворен

PRO-OO-M6

PRO-OO-M8

PRO-OO-M10

PRO-OO-M12

PRO-OO-M14

PRO-OO-M16

PRO-OO-M20

PRO-OO-M22

PRO-OO-M24

PRO-OO-M27

PRO-OO-M30

Ø

Обтегачите трябва да се използват само 
за опъване по права линия, а не за 
повдигане!
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PRO-OC  ОБТЕГАЧ УХО-КУКА

PRO-FF  ОБТЕГАЧ ВИЛКА-ВИЛКА

B

A

C отворен
D заворен

Ø
E

E

B

C opened
D closed

F

Ø A

WLL (t)
A B +C отворенD затворен E O

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/бр)

0.23 M6 105 235 155 8 9 0.078

0.42 M8 105 235 164 9 10 0.148

0.66 M10 126 290 200 12 13 0.294

0.95 M12 138 302 210 12 15 0.363

1.35 M14 170 368 264 15 18 0.536

1.80 M16 190 433 298 17 21 0.910

2.75 M20 218 494 345 19 22 1.56

3.26 M22 240 548 390 26 28 2.08

4.00 M24 255 556 395 26 30 3.25

5.03 M27 255 640 480 28 33 4.15

6.37 M30 255 612 442 30 34 5.95

PRO-OC-M6

PRO-OC-M8

PRO-OC-M10

PRO-OC-M12

PRO-OC-M14

PRO-OC-M16

PRO-OC-M20

PRO-OC-M22

PRO-OC-M24

PRO-OC-M27

PRO-OC-M30

WLL (t) B x E 
A +C отворен D затворен F Ø

0.23 1/4 x 4 6.35 x 102 11.4 280 200 15.7 6 0.18

0.36 5/16 x 4-1/2 7.94 x 114 12.7 330 230 22.1 6 0.26

0.54 3/8 x 6 9.53 x 152 13.7 410 280 22.1 8 0.42

1.00 1/2 x 12 12.7 x 305 14 740 460 26.9 10 1.00

2.36 3/4 x 6 19.1 x 152 26.2 510 380 38.1 16 2.12

2.36 3/4 x 18 19.1 x 457 26.2 1110 690 38.1 16 3.29

3.24 7/8 x 18 22.2 x 457 31.2 1160 720 44.5 18 5.19

4.54 1 x 24 25.4 x 610 33.3 1500 920 52.5 22 8.44

6.90 1-1/4 x 24 31.8 x 610 47.2 1570 990 71.5 28 14.15

9.71 1-1/2 x 12 38.1 x 305 57 1000 730 71.5 34 16.10

12.7 1-3/4 x 18 44.5 x 457 64 1250 970 87 40 23.77

16.8 2 x 24 51 x 610 66 1780 1220 94 51 52.16

27.2 2-1/2 x 24 63.5 x 610 76 1900 1320 113 57 90.71

34 2-3/4 x 24 70 x 610 92 1900 1400 106 70 112.49

Модел/
Параметри

Размери (mm)
Тегло 
 (кг)

inch mm

9.71 1-1/2 x 24 38.1 x 610 52.3 N/A N/A 71.4 34 19.70

12.7 1-3/4 x 24 44.5 x 610 66 1670 1100 85 40 27.70

34 2-3/4 x 24 70 x 610 93 N/A N/A 106 70 90.10

PRO-FF-1/4 x 4"

PRO-FF-5/16 x 4-1/2"

PRO-FF-3/8 x 6"

PRO-FF-1/2 x 12"

PRO-FF-3/4 x 6"

PRO-FF-3/4 x 18"

PRO-FF-7/8 x 18"

PRO-FF-1 x 24"

PRO-FF-1-1/4 x 24"

PRO-FF-1-1/2 x 12"

PRO-FF-1-3/4 x 18"

PRO-FF-2 x 24"

PRO-FF-2-1/2 x 24"

PRO-FF-2-3/4 x 24"

PRO-FF-1-1/2 x 24”

PRO-FF-1-3/4 x 24”

PRO-FF-2-2/3 x 24”

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Здрави кауши, използвани 
специално за фламандско ухо. Те 
са изработени от кована стомана, 
съгласно BS 464 стандарт и 
поцинковани след това.

PRO-BS  КАУШИ BS 464

A

D

B

C
K

D

C

B
F

A

E

Те се използват за защита на вътрешната област на ухото на сапана, когато е подложена на 
високи сили на триене. Изработени са от стомана, съгласно стандарт DIN 3091.
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PRO-ROD   КАУШИ DIN 3091

A B Cmin D Kmin

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

Въже 
диам. (mm)

PRO-BS-5/16” 22.2 30.1 7.9 33.4 4 0.043

PRO-BS-3/8” 25.4 35 10.3 38 4.8 0.08

PRO-BS-7/16” 28.6 38 12.7 41.3 4.8 0.11

PRO-BS-1/2” 31.7 42.9 14.3 44.5 5.5 0.15

PRO-BS-9/16” 31.7 42.9 14.3 44.5 5.5 0.15

PRO-BS-5/8” 41.3 56 15.9 58.8 7.9 0.26

PRO-BS-11/16” 44.5 60.4 19 66.6 7.9 0.43

PRO-BS-3/4” 50.8 69.8 20.6 73 9.5 0.45

PRO-BS-13/16” 50.8 69.8 21.6 73 9.5 0.56

PRO-BS-7/8” 56 76.2 22.8 82.5 9.5 0.62

PRO-BS-15/16” 64 84 25.4 92 10.3 0.80

PRO-BS-1” 69.8 90.5 27 108 10.3 0.91

PRO-BS-1-1/8” 76.2 102 28.6 112 12.7 1.27

PRO-BS-1-1/4” 95 121 33.4 133 12.7 1.60

PRO-BS-1-3/8” 105 137 38 152 15.9 2.30

PRO-BS-1-1/2” 114 149 41.3 165 17.5 3.29

PRO-BS-1-5/8” 114 149 42.9 165 17.5 3.29

PRO-BS-1-3/4” 127 178 50.8 178 25.4 6.30

PRO-BS-1-7/8” 133 190 60.4 190 28.6 7.50

PRO-BS-2” 140 197 64 203 28.6 7.90

PRO-BS-2-1/8” 140 197 64 203 28.6 8.30

PRO-BS-2-1/4” 146 206 66.6 216 30.1 8.50

PRO-BS-2-1/2” 159 222 69.8 242 31.7 17.0

7.94

9.53

11.11

12.70

14.29

15.88

17.46

19.05

20.64

22.23

23.81

25.40

28.58

31.75

34.93

38.10

41.28

44.45

47.63

50.80

53.98

57.15

63.50

PRO-BS-3” 230 270 95 360 20 N/A76.20

8 9 40 66 14 4.5 15 0.18

10 11 50 82 18 6 17.5 0.32

12 13 60 98 21 7.5 20 0.52

14 16 70 114 25 9 23.5 0.80

16 18 80 130 28 10.5 26 0.90

18 20 90 145 31 12 28.5 1.21

20 22 100 161 35 13.5 31 1.61

22 24 110 177 38 15 33.5 2.11

24 26 120 193 41 16.5 36 2.71

26 29 130 209 44 18 39.5 3.55

28 31 140 224 47 20 42 4.20

32 35 160 256 53 23 47 6.30

36 40 180 288 59 26 53 8.84

40 44 200 320 65 29 58 11.0

44 48 220 352 70 32 63 15.0

PRO-ROD-8

PRO-ROD-10

PRO-ROD-12

PRO-ROD-14

PRO-ROD-16

PRO-ROD-18

PRO-ROD-20

PRO-ROD-22

PRO-ROD-24

PRO-ROD-26

PRO-ROD-28

PRO-ROD-32

PRO-ROD-36

PRO-ROD-40

PRO-ROD-44

PRO-ROD-48 48 53 240 384 76 35 69 20.0

A B C D E F
Модел/

Параметри

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

Въже
диам. (mm)

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Те се използват за защита на вътрешната област на ухото на сапана, когато е 
подложен на високи сили на триене. Те са направени от стомана по стандарт DIN 
6899B и поцинковани след това.

PRO-RO  КАУШИ DIN 6899 B

A

B

C

D

53

Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

Въже 
диаметър (mm) A B C D

Размери (mm)

PRO-RO-4 4 14 23 5 1.9 0.010

PRO-RO-6 6 18 28 7 2.4 0.019

PRO-RO-10 10 26 41 12 3.2 0.068

PRO-RO-12 12 29 46 14 3.3 0.100

PRO-RO-14 14 32 51 16 3.7 0.145

PRO-RO-16 16 38 61 18 4.7 0.20

PRO-RO-18 18 45 72 20 5.7 0.29

PRO-RO-20 20 50 80 22 5.7 0.32

PRO-RO-22 22 56 90 24 6.5 0.47

PRO-RO-24 24 62 99 26 6.8 0.59

PRO-RO-28 28 75 120 30 8.0 1.10

PRO-RO-30 30 80 128 32 8.0 1.23

PRO-RO-32 32 95 152 34 8.5 1.56

PRO-RO-34 34 100 160 36 8.5 1.76

PRO-RO-36 36 110 176 38 8.5 1.92

PRO-RO-38 38 115 184 40 10.5 2.92

PRO-RO-40 40 120 192 42 10.5 3.20

PRO-RO-42 42 150 240 44 10.5 3.64

PRO-RO-44 44 150 248 46 13.0 3.75

PRO-RO-48 48 163 255 52 13.0 5.25

PRO-RO-52 52 163 280 57 15.0 7.50

PRO-RO-56 56 180 290 60 17.0 8.50

PRO-RO-58 58 180 290 63 18.0 N/A

PRO-RO-64 64 180 310 66 18.0 N/A

PRO-RO-66 66 195 340 67 19.0 N/A

PRO-RO-8 8 21 33 8 3.0 0.043

PRO-RO-3 3 12 19 3 1.6 0.006

PRO-RO-26 26 62 99 26 6.8 0.80

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Те са проектирани да постигнат подвижно свързване на две телени 
въжета при тежки работни условия.

Те са изработени от кована стомана в съответствие със 
стандартните спецификации EN 13411-5.

D
H

C

B

A

E

G

PRO-US  КОВАНИ СКОБИ ЗА ВЪЖЕ
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A B C D E F G H

3-4 6 18 11 12 10 10 21 24 0.027

5 6 25 13 15 13 11 24 29 0.045

6 - 7 8 26 14 19 17 14 30 37 0.086

8 10 35 19 22 18 18 33 43 0.127

9-10 11 38 19 25 23 19 41 49 0.218

11 13 48 25 30 26 22 46 58 0.354

12 - 13 13 48 25 30 29 22 49 58 0.363

14 - 15 14 57 32 33 31 24 52 64 0.494

16 14 60 32 33 34 24 52 64 0.499

18 16 70 37 38 36 27 57 72 0.640

20 - 22 19 79 41 44 40 32 62 80 0.960

24 - 26 19 89 46 48 45 32 67 88 1.14

28 - 30 19 99 51 51 49 32 71 91 1.28

32 - 34 22 108 54 59 56 37 80 105 1.99

36 22 118 59 60 59 37 80 106 2.00

38 22 125 60 66 62 37 87 113 2.47

41 - 42 25 135 67 70 68 41 92 121 3.19

44 - 46 29 146 70 78 75 46 97 134 4.24

48 - 52 32 164 76 86 83 51 113 149 5.90

56 - 58 32 181 81 99 81 51 114 162 7.26

62 - 65 32 195 87 105 94 51 103 168 8.62

68 - 72 32 211 90 111 124 51 127 175 10.43

75 - 78 38 233 99 121 119 60 149 194 14.06

85 - 90 38 273 114 140 152 60 157 213 18.14

Размери  (mm)Въже
диаметър (mm)

Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

PRO-US-2-1/4"

PRO-US-2-1/2"

PRO-US-2-3/4"

PRO-US-3"

PRO-US-3-1/2"

PRO-US-1/8"

PRO-US-3/16" 

PRO-US-1/4"

PRO-US-5/16"

PRO-US-3/8"

PRO-US-7/16"

PRO-US-1/2"

PRO-US-9/16"

PRO-US-5/8"

PRO-US-3/4"

PRO-US-7/8"

PRO-US-1"

PRO-US-1-1/8"

PRO-US-1-1/4"

PRO-US-1-3/8"

PRO-US-1-1/2"

PRO-US-1-5/8"

PRO-US-1-3/4"

PRO-US-2"

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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A

F

C

G

E

D

B

PRO-BRD  СКОБИ ЗА ВЪЖЕ DIN 741

Те са проектирани да постигнат подвижно съединение на две телени въжета. Изработени 
са от кована стомана, в съответствие със стандартните спецификации DIN 741.

Брой скоби 
за ухо

Върт. момент
на затягане (Nm)A B C D E F G

3 9 10 12 M4 10 21 20 3 2 0.007

5 11 11 13 M5 10 23 24 3 2 0.015

6.5 13 12 15 M5 11 26 28 3 3.5 0.019

8 16 14 19 M6 15 30 34 4 6 0.032

10 19 18 22 M8 17 34 42 4 9 0.066

12 20 19 22 M8 18 36 44 4 14.5 0.071

13 24 23 30 M10 21 42 55 4 26.5 0.125

14 25 23 30 M10 22 44 57 4 33 0.140

16 29 26 33 M12 26 50 63 4 49 0.205

19 32 29 38 M12 30 54 75 4 68 0.308

22 37 33 44 M14 34 61 85 5 107 0.357

26 41 35 45 M14 37 65 95 5 147 0.569

30 48 37 50 M16 43 74 110 6 212 0.618

34 52 42 55 M16 50 80 120 6 296 0.868

40 58 45 60 M16 55 88 140 6 363 1.09

45 67 49 65 M18 65 112 165 N/A N/A 1.48

PRO-BRD-3

PRO-BRD-5

PRO-BRD-6.5

PRO-BRD-8

PRO-BRD-10

PRO-BRD-12

PRO-BRD-13

PRO-BRD-14

PRO-BRD-16

PRO-BRD-20

PRO-BRD-22

PRO-BRD-26

PRO-BRD-30

PRO-BRD-34

PRO-BRD-40

PRO-BRD-45

PRO-BRD-50 50 69 51 67 M18 67 121 170 N/A N/A 1.95

Въже 
диаметър (mm)

Модел/
Параметри

Тегло 
(kг/бр)

Размери (mm)

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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Те са проектирани да постигнат 
подвижно съединение на две телени 
въжета. Изработени са от кована 
стомана, съгласно DIN 1142.

PRO-1142  СКОБИ ЗА ВЪЖЕ DIN 1142

C
G

A
F

E

B

D

PRO-CIA  ЧОРАПИ ЗА ВЪЖЕТА
Тези продукти се използват за лесно заместване на 
телените въжета на различни съоръжения чрез теглене; 
чорапът е прикрепен към единия от краищата на старото 
въже и новото въже и когато старото се навива, новото го 
замества. 

B A
L

PRO-CAB  ЧОРАПИ ЗА ВЪЖЕТА

L

A B C D E F G
Въже

диаметър (mm)
Модел/

Параметри
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

5 12 13 13 5 13 25 20 0.025

6.5 14 16 17 6 14 30 26 0.043

8 18 20 20 8 18 39 33 0.08

10 20 20 24 8 21 40 38 0.09

12 24 25 28 10 24 50 46 0.17

16 32 32 35 14 35 65 64 0.40

19 36 32 36 14 40 68 69 0.48

22 40 34 40 16 44 74 80 0.66

26 46 38 50 20 51 84 91 1.10

30 54 41 55 20 59 95 107 1.34

34 60 45 60 22 67 105 119 1.90

40 68 49 65 24 77 117 135 2.60

PRO-1142-5

PRO-1142-6,5

PRO-1142-8

PRO-1142-10

PRO-1142-12

PRO-1142-16

PRO-1142-19

PRO-1142-22

PRO-1142-26

PRO-1142-30

PRO-1142-34

PRO-1142-40

14 28 30 31 12 28 59 54 0.29PRO-1142-14

13 27 28 30 12 29 55 52 0.26PRO-1142-13

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг)A B L

8 - 11 350 140 490 N/A

11 - 13 400 190 590 N/A

13 - 16 500 190 690 N/A

16 - 21 550 220 770 0.38

21 - 25 750 220 970 0.49

25 - 30 750 250 1000 0.50

30 - 35 900 300 1210 1.23

35 - 42 1000 360 1360 1.75

42 - 50 1300 360 1660 2.00

Въже
диаметър (mm)

PRO-CIA-8-11

PRO-CIA-11-13

PRO-CIA-13-16

PRO-CIA-16-21

PRO-CIA-21-25

PRO-CIA-25-30

PRO-CIA-30-35

PRO-CIA-35-42

PRO-CIA-42-50

WLL (kg)

600

1200

1200

1500

2000

3000

3500

4000

4500

Модел/
Параметри

Dimensions 
(mm) L

Weight 
(kg)

8 - 11 750 N/A

11 - 13 900 N/A

13 - 16 1200 N/A

16 - 21 1300 0.25

21 - 25 1600 0.50

25 - 30 1700 0.67

30 - 35 2000 0.73

35 - 42 2250 1.65

42 - 50 2700 2.30

Wire rope 
diameter (mm)

WLL (kg)

600

1200

1200

1500

2000

3000

3500

4000

4500

PRO-CAB-8-11

PRO-CAB-11-13

PRO-CAB-13-16

PRO-CAB-16-21

PRO-CAB-21-25

PRO-CAB-25-30

PRO-CAB-30-35

PRO-CAB-35-42

PRO-CAB-42-50

PRO-CIA има един отворен край, а другият край е 
пресован; тип PRO-CAB има два отворени края.

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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PRO-MET   СТОМАНЕНИ ВТУЛКИ ЗА ФЛАМАНДСКО УХО

Те са предназначени да постигнат трайно свързване на две телени въжета или да 
завършат с ухо същото въже чрез хидравлична преса. 

Използваме този тип втулки, за да постигнем граници на работно натоварване по- 
високи от тези с алуминиеви втулки.

A

C B

E

D

A B C D E

6 - 7 25 16.76 11.94 7.87 7.11 0.023

8 38 23.11 15.74 9.65 11.18 0.064

9 - 10 38 23 16.7 11.9 9.9 0.072

11 51 31 21.4 14.3 16.5 0.15

12 - 13 51 31 23 15.9 14.2 0.15

14 70 37.3 26.2 17.8 16 0.29

16 70 37.3 27.8 19.1 16 0.26

18 - 19 81 43.7 32.5 23.1 21.3 0.40

22 90 51.6 38.9 26 25.4 0.60

25 - 26 102 58 43.7 30 29 0.89

28 - 29 122 63.5 49.2 33 32 1.18

31 - 32 132 70.6 54.8 37 36 1.61

35 148 76.2 60.3 40 40 1.95

38 159 82.6 66.7 44 43 2.27

44 184 97.6 79.4 50 50 3.67

51 216 111 92.1 58 57 5.10

56 - 57 243 128 102.4 64 65 8.62

64 267 140 114.3 70 72 10.43

68 - 70 292 146 120 76 79 12.70

76 - 77 305 152 127 83 86 13.34

87 - 89 356 178 148 99 100 21.05

93 - 95 381 191 160 103 108 24.95

100 - 102 406 206 173 111 114 30.78

Модел/
Параметри

Тегло 
(кг/бр)

Въже
диаметър (mm)

Размери (mm)

PRO-MET-1/4"

PRO-MET-5/16"

PRO-MET-3/8"

PRO-MET-7/16"

PRO-MET-1/2"

PRO-MET-9/16"

PRO-MET-5/8"

PRO-MET-3/4"

PRO-MET-7/8"

PRO-MET-1"

PRO-MET-1-1/8"

PRO-MET-1-1/4"

PRO-MET-1-3/8"

PRO-MET-1-1/2"

PRO-MET-1-3/4"

PRO-MET-2"

PRO-MET-2-1/4"

PRO-MET-2-1/2"

PRO-MET-2-3/4"

PRO-MET-3"

PRO-MET-3-1/2"

PRO-MET-3-3/4"

PRO-MET-4"

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Те са проектирани да постигнат трайно свързване на две телени въжета или да завършат 
с ухо същото въже чрез хидравлична преса, в съответствие със стандартните 
спецификации EN 13411-3. 

A

B

S

L

A B S L

1.5 1.7 3.4 0.75 6 0.021

2 2.2 4.4 0.85 7 0.024

2.5 2.7 5.4 1.05 9 0.05

3 3.3 6.6 1.25 11 0.084

3.5 3.8 7.6 1.5 13 0.132

4 4.4 8.8 1.7 14 0.181

4.5 4.9 9.8 1.9 16 0.261

5 5.5 11 2.1 18 0.357

6 6.6 13.2 2.5 21 0.586

6.5 7.2 14.4 2.7 23 0.755

7 7.8 15.6 2.9 25 0.953

8 8.8 17.6 3.3 28 1.37

9 9.9 19.8 3.7 32 1.98

10 10.9 21.8 4.1 35 2.64

11 12.1 24.2 4.5 39 3.58

12 13.2 26.4 4.9 42 4.58

13 14.2 28.4 5.4 46 5.97

14 15.3 30.6 5.8 49 7.35

16 17.5 35 6.7 56 11.1

18 19.6 39.2 7.6 63 15.9

20 21.7 43.4 8.4 70 21.7

22 24.3 48.6 9.2 77 29.2

24 26.4 52.8 10 84 37.6

26 28.5 57 10.9 91 48.1

28 31 62 11.7 98 60.3

30 33.1 66.2 12.5 105 73.9

32 35.2 70.4 13.4 112 89.7

34 37.8 75.6 14.2 119 108

36 39.8 79.6 15 126 128

38 41.9 83.8 15.8 133 149

40 44 88 16.6 140 173

42 46.2 92.4 17.5 147 202

44 48.4 96.8 18.3 154 231

46 50.6 101.2 19.2 161 256

48 52.8 105.6 20 168 301

50 55 110 20.8 175 340

52 57.2 114.4 21.6 182 381

54 59.4 118.8 22.5 189 412

56 61.6 123.2 23.3 196 477

58 63.8 127.6 24.2 203 520

60 66 132 25 210 588

62 66.5 133 25 217 N/A

64 68.5 137 27 224 650

66 70.5 141 27.9 231 700

70 74.5 149 28.8 245 825

76 79.5 158 30.1 268 N/A

78 83 166 32 273 1200

Модел/
Параметри

Тегло / 
100 бр (кг)

Размери (mm)Въже
диаметър (mm)

PRO-MAL-015

PRO-MAL-020

PRO-MAL-025

PRO-MAL-030

PRO-MAL-035

PRO-MAL-040

PRO-MAL-045

PRO-MAL-050

PRO-MAL-060

PRO-MAL-065

PRO-MAL-070

PRO-MAL-080

PRO-MAL-090

PRO-MAL-100

PRO-MAL-110

PRO-MAL-120

PRO-MAL-130

PRO-MAL-140

PRO-MAL-160

PRO-MAL-180

PRO-MAL-200

PRO-MAL-220

PRO-MAL-240

PRO-MAL-260

PRO-MAL-280

PRO-MAL-300

PRO-MAL-320

PRO-MAL-340

PRO-MAL-360

PRO-MAL-380

PRO-MAL-400

PRO-MAL-420

PRO-MAL-440

PRO-MAL-460

PRO-MAL-480

PRO-MAL-500

PRO-MAL-520

PRO-MAL-540

PRO-MAL-560

PRO-MAL-580

PRO-MAL-600

PRO-MAL-620

PRO-MAL-640

PRO-MAL-660

PRO-MAL-700

PRO-MAL-760

PRO-MAL-780
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PRO-MAL  АЛУМИНИЕВИ ВТУЛКИ
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Те са проектирани да постигнат трайно свързване на две телени въжета или да завършат 
с ухо същото въже чрез хидравлична преса.

Специфично за тези втулки е, че след пресоване, излишното въже остава покрито под 
втулката, образувайки конусна част, която позволява по-лесно боравене със сапаните, 
когато те се изтеглят обратно под обработвания товар.

PRO-WRG  РЪКОХВАТКА ЗА ВЪЖЕ

Това устройство се използва за захващане и  изтегляне на телени въжета. 
То е прикрепено върху въжето, което позволява безопасно захващане.

L 1

L 2

Модел/
Параметри

PRO-BSC-8 8

PRO-BSC-10 10

PRO-BSC-11 11

PRO-BSC-12 12

PRO-BSC-13 13

PRO-BSC-14 14

PRO-BSC-16 16

PRO-BSC-18 18

PRO-BSC-20 20

PRO-BSC-22 22

PRO-BSC-24 24

PRO-BSC-26 26

PRO-BSC-28 28

PRO-BSC-30 30

PRO-BSC-32 32

PRO-BSC-34 34

PRO-BSC-36 36

Въже
диаметър (mm) L1 L2

43 34

53 42

59 46.7

65 50.2

70 54.7

85 58.2

96 66.5

96 75

106 83

116 91

126 99.5

136 107.2

147 115.5

158 125

168 132

179 140

190 148

Размери (mm) Тегло 
(кг/бр)

0.019

0.035

0.052

0.064

0.083

0.107

0.149

0.207

0.290

0.398

0.497

0.664

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

WLL (t)

PRO-WRG-05 0.5 1 - 10 0.4

PRO-WRG-10 1 2.6 - 15 0.7

PRO-WRG-20 2 4 - 22 1.3

PRO-WRG-30 3 16 - 32 2.4

Модел/
Параметри

Въже
диаметър (mm)

Тегло 
(кг)

PRO-BSC   АЛУМИНИЕВИ КОНИЧНИ ВТУЛКИ

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Когато са тествани с доказателство за натоварване, тези видове накрайници достигат по-
високо ниво на сила на счупване в сравнение с други видове накрайници. 

Накрайниците за телени въжета, които изискват монтиране чрез използване на синтетично 
лепило, са много безопасни и особено ефективни, позволявайки дългосрочна експлоатация.

Поради това те често се използват за повдигане, на работни места, където краищата на 
въжето непрекъснато се подлагат на опън- като пристанищни кранове или багери с големи 
товари.

A

B

C

F
E

G

OD

PRO-CSS  НАКРАЙНИЦИ ТИП CSS (ЗАТВОРЕН)

MBL (t) Тегло 
(kg)mm inch A B C D E F G

6 - 7 1/4 3 51 46 11 8 20 36.5 13 0.3

8 - 10 5/16 - 3/8 6 51 52.5 14 11 24 43 16 0.4

11 - 13 7/16 - 1/2 12 63.5 59 17.5 14 28.5 51 22 0.8

14 - 16 9/16 - 5/8 24 76.5 65 20.5 17.5 35 66.5 25.4 1.4

18 - 19 3/4 32 90 75 26 21 42 75 31 2.1

20 - 22 7/8 45 101 90 33 24 47 92 38 4.0

23 - 26 1 70 114 103 36 28 57 104 44 6.5

27 - 30 1 1/8 100 127 116 39 32 63 114 51 7.5

31 - 36 1 1/4 - 1 3/8 125 139 130 43 38 70 127 57 11

37 - 39 1 1/2 150 152 155 51 41 79 136 63 13

40 - 42 1 5/8 200 165 171 54 44 82 146 70 17

43 - 48 1 3/4 - 1 7/8 260 190 198 55 51 89 171 76 24

49 - 54 2 - 2 1/8 280 216 224 62 57 96 193 82 36.5

55 - 60 2 1/4 - 2 3/8 360 228 247 73 63 108 216 92 50

61 - 68 2 1/2 - 2 5/8 450 248 270 79 73 140 241 102 65

69 - 75 2 3/4 - 2 7/8 480 279 286 79 79 159 273 124 93

76 - 80 3 - 3 1/8 520 305 298 83 86 171 292 133 110

81 - 86 3 1/4 - 3 3/8 600 330 311 102 92 184 311 146 142

87 - 93 3 1/2 - 3 5/8 700 356 330 102 99 197 330 159 170

94 - 102 3 3/4 - 4 875 381 356 108 108 216 362 178 225

108 - 115 4 1/2 1100 450 425 120 125 235 405 190 340

122 - 130 5 1250 500 475 120 138 260 515 210 579

140 - 155 5 1/2 - 6 1400 580 550 150 160 300 510 250 654

158 - 167 6 1/2 1600 675 600 175 175 325 600 300 1063

Модел/
Параметри

Диаметър на въже Размери (mm)

PRO-CSS-6-7

PRO-CSS-8-10

PRO-CSS-11-13

PRO-CSS-14-16

PRO-CSS-18-19

PRO-CSS-20-22

PRO-CSS-23-26

PRO-CSS-27-30

PRO-CSS-31-36

PRO-CSS-37-39

PRO-CSS-40-42

PRO-CSS-43-48

PRO-CSS-49-54

PRO-CSS-55-60

PRO-CSS-61-68

PRO-CSS-69-75

PRO-CSS-76-80

PRO-CSS-81-86

PRO-CSS-87-93

PRO-CSS-94-102

PRO-CSS-108-115

PRO-CSS-122-130

PRO-CSS-140-155

PRO-CSS-158-167
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PRO-OSS   НАКРАЙНИК ТИП OSS (ОТВОРЕН) 

OD1

OD

D1

K KJ

A

B

C

6 - 7 1/4 3 52 39.5 33.5 8 17.5 17.5 8 0.4

8 - 10 5/16 - 3/8 6 58 44.5 39.5 11 20.5 20.5 11 0.6

11 - 13 7/16 - 1/2 12 63.5 51 49 14 25.5 25.5 12 1.3

14 - 16 9/16 - 5/8 24 76.5 63.5 62 17.5 30 32 14 1.9

17 - 19 3/4 32 89 76 80 21 35 38 16 3.2

20 - 22 7/8 45 101 89 90 24 41 44 19 4.7

23 - 26 1 70 114 101 120 28 51 51 22 7.5

27 - 30 1 1/8 100 127 114 130 32 57 57 25 11.6

31 - 36 1 1/4 - 1 3/8 125 139 127 144 38 63 63 28 16.8

37 - 39 1 1/2 150 152 162 160 41 70 76 30 24.0

40 - 42 1 5/8 200 165 165 176 44 76 76 33 27.5

43 - 48 1 3/4 - 1 7/8 260 190 178 200 51 89 89 39 40.5

49 - 54 2 - 2 1/8 280 216 228 216 57 95 101 46 60.5

55 - 60 2 1/4 - 2 3/8 360 228 250 236 63 108 113 53 90

61 - 68 2 1/2 - 2 5/8 450 248 273 264 73 121 127 60 122

69 - 75 2 3/4 - 2 7/8 480 279 279 276 79 127 133 73 157

76 - 80 3 - 3 1/8 520 305 286 284 86 133 146 76 195

81 - 86 3 1/4 - 3 3/8 600 330 298 296 92 140 159 79 221

87 - 93 3 1/2 - 3 5/8 700 356 318 340 99 152 171 83 281

94 - 102 3 3/4 - 4 875 381 343 362 108 178 191 89 397

108 - 115 4 1/2 1100 460 480 440 125 190 208 101 570

122 - 130 5 1250 500 500 560 138 250 210 120 980

140 - 155 5 1/2 - 6 1400 580 500 600 160 275 230 140 1295

PRO-OSS-6-7

PRO-OSS-8-10

PRO-OSS-11-13

PRO-OSS-14-16

PRO-OSS-17-19

PRO-OSS-20-22

PRO-OSS-23-26

PRO-OSS-27-30

PRO-OSS-31-36

PRO-OSS-37-39

PRO-OSS-40-42

PRO-OSS-43-48

PRO-OSS-49-54

PRO-OSS-55-60

PRO-OSS-61-68

PRO-OSS-69-75

PRO-OSS-76-80

PRO-OSS-81-86

PRO-OSS-87-93

PRO-OSS-94-102

PRO-OSS-108-115

PRO-OSS-122-130

PRO-OSS-140-155

PRO-OSS-158-167 158 - 167 6 1/2 1600 675 600 650 175 290 230 175 1950

MBL (t) Тегло 
(kg)mm inch A B C D E F G

Модел/
Параметри

Диаметър на въже Размери (mm)

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



Тези накрайници най-често се използват при мобилни кранове. 

PRO-CWS   НАКРАЙНИК ТИП CWS (ЗАТВОРЕН)

C

A

F
E

B

PRO-OWS  НАКРАЙНИК ТИП OWS (ОТВОРЕН)

B

A

E C E

D

17 - 19 3/4 32 220 100 34 40 90 7

20 - 22 7/8 45 225 115 42 47 110 9

23 - 26 1 70 290 130 50 55 125 14

27 - 29 1 1/8 100 325 145 60 70 152 22

30 - 33 1 1/4 125 360 160 68 75 165 30

34 - 36 1 3/8 125 400 180 68 75 165 38

37 - 40 1 1/2 150 500 240 72 80 185 49

41 - 43 1 5/8 200 600 310 80 90 210 65

44 - 48 1 3/4 - 1 7/8 260 640 325 90 100 225 100

49 - 53 2 280 720 375 100 110 245 150

56 2 1/4 360 775 400 110 120 265 175

63 2 1/2 450 900 470 120 130 290 230

75 3 520 1000 500 130 150 330 300

75 3 520 1125 550 135 165 360 425

MBL (t) Тегло 
(kg)mm inch A B C E F

Модел/
Параметри

Диаметър на въже Размер (mm)

PRO-CWS-17-19

PRO-CWS-20-22

PRO-CWS-23-26

PRO-CWS-27-29

PRO-CWS-30-33

PRO-CWS-34-36

PRO-CWS-37-40

PRO-CWS-41-43

PRO-CWS-44-48

PRO-CWS-49-53

PRO-CWS-56

PRO-CWS-63

PRO-CWS-75

PRO-CWS-75

9 - 10 3/8 10 145 47 20.5 20.6 11 1.6

11 - 13 1/2 16 146 57 25 25 12 2.1

14 - 16 5/8 25 176 70 31 30 15 3.7

17 - 19 3/4 32 212 80 38 35 16 5.8

20 - 22 7/8 45 240 96 44 41 19 9.0

23 - 26 1 70 274 114 51 51 22 14.8

27 - 29 1 1/8 100 310 130 57 57 25 22.0

30 - 33 1 1/4 125 350 146 63 64 28 28.3

 34 - 36 1 3/8 125 400 148 69 64 28 38.0

37 - 40 1 1/2 150 450 160 76 70 30 51.0

41 - 43 1 5/8 200 500 174 76 76 33 60.7

44 - 48 1 3/4 - 1 7/8 260 550 200 89 89 39 94.5

49 - 53 2 280 650 200 101 95 46 120.6

56 2 1/4 360 660 250 114 108 54 172.3

63 2 1/2 450 840 270 127 121 60 271

75 3 520 1000 300 146 133 76 437

MBL (t) Тегло 
(kg)mm inch A B C D E

Модел/
Параметри

Диаметър на въже Размери (mm)

PRO-OWS-9-10

PRO-OWS-11-13

PRO-OWS-14-16

PRO-OWS-17-19

PRO-OWS-20-22

PRO-OWS-23-26

PRO-OWS-27-29

PRO-OWS-30-33

PRO-OWS-34-36

PRO-OWS-37-40

PRO-OWS-41-43

PRO-OWS-44-48

PRO-OWS-49-53

PRO-OWS-56

PRO-OWS-63

PRO-OWS-75
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Когато се прилагат правилно, отворените гнезда имат степен на ефективност 100%, 

Накрайниците за въжета, които изискват пресоване на хидравлична преса, са 
проектирани като куха опашка, където въжето ще бъде монтирано и пресовано след това.

Отворените цилиндрични гнезда са изковани от специална висококачествена въглеродна 
стомана- твърдостта се получава чрез отгряване.

въз основа на дадената от производителя стандартна якост на въжето.

Тези гнезда се препоръчват за използване с 6x19S / 6x36WS и с други видове конструкции 
с метална (не се препоръчва да се използват с телени въжета с орг. сърцевина).

PRO-FOSS  НАКРАЙНИЦИ ТИП FOSS

W C

D1

A

L1

D

B

d

K L

Тегло  
(kg)A B C D D1 d K

Модел/
Параметри

Въже
диаметър (mm)

Размери (mm)

L L1 W

Макс. диаметър след
пресоване (mm)

6 - 7 38 35 9 13 18 7 102 122 55 17 12 0.2

8 45 42 12 20 21 9 135 159 80 20 18 0.7

9 - 10 45 42 12 20 21 10 135 159 80 20 18 0.6

11 - 12 50 50 14 25 25 12 174 199 110 25 23 1.2

13 50 50 14 25 25 14 174 199 110 25 23 0.9

14 - 15 70 60 17 32 30 16 210 240 135 31 30 2.1

16 57 60 17 32 30 17 210 240 135 31 30 2.1

18 - 20 70 70 20 39 35 21 256 295 161 38 36 3.8

22 - 23 82 80 24 43 41 24 300 340 189 45 40 5.4

24 - 25 98 100 26 50 51 27 345 395 216 50 46 8.8

28 108 103 30 57 57 30 383 442 238 57 52 12.6

32 120 113 34 64 64 34 419 484 269 63 59 17.2

35 - 36 132 127 35 71 64 37 463 534 297 64 65 20.8

38 146 140 43 78 70 41 502 581 315 76 72 26.5

44 - 45 171 170 54 86 89 47 584 674 378 89 78 40.3

48 - 51 203 203 60 100 95 54 682 798 431 101 91 66.4

PRO-FOSS-6-7

PRO-FOSS-8

PRO-FOSS-9-10

PRO-FOSS-11-12

PRO-FOSS-13

PRO-FOSS-14-15

PRO-FOSS-16

PRO-FOSS-18-20

PRO-FOSS-22-23

PRO-FOSS-24-25

PRO-FOSS-28

PRO-FOSS-32

PRO-FOSS-35-36

PRO-FOSS-38

PRO-FOSS-44-45

PRO-FOSS-48-51

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ
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2. Ухото на сапана трябва да се постави в центъра на куката.

1. Преди да използвате сапана, идентифицирайте неговата 
W.L.L. и използвайте само подходящите сапани, за да 
предотвратите претоварване.

3. Когато повдигате с многораменен комплект, избягвайте ъгли 
на повдигане над 60 °.

4. Когато се използват два сапана от въжета на двойна кука, уверете се, че всяко е 
поставено отделно върху центровете за натоварване на куката. Когато използвате 
четири сапана на двойна кука, уверете се, че сапаните не се припокриват.

5. Стоманените въжета не могат да бъдат директно свързани, 
моля, свържете ги чрез скоби или други връзки.

6. Ако по време на използването на сапаните от телени въжета, те издават 
необичайни звуци, повдигането трябва да бъде спряно незабавно и да 
бъдат проверени от упълномощено лице

7. Стойте далеч от сапаните при повдигане на товари. Строго е забранено 
хората да стоят под висящите товари.

8. По време на повдигане е забранено използването на незащитени въжета 
върху остри / режещи ръбове или абразивни повърхности.

<60°

9. Обърнете внимание на позиционирането на скобите. Ако са 
неправилно позиционирани, въжето може да се откачи.

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВЪЖЕНИ САПАНИ
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Ъгъл на опериране α Вертикален ъгъл β
Фактор на натоварване

2 рамена 4 рамена

α ≤ 90º β ≤ 45º 1.4 2.1

90º < α ≤ 120º 45º < β ≤ 60º 1 1.5

2. Когато използвате сапани от въжета над остри ъгли или абразивни ръбове, 
препоръчително е да ги защитите с ъгли, за да предотвратите случайно 
рязане на сапана.

1. Начини за използване на кауши за защита на 
сапаните..

3. Стандартната дължина на ухото е два пъти по-голяма от ширината. Ако клиентът желае, 
могат да се направят по-големи уши, за да се постигне по-малък ъгъл на отваряне. В 
този случай отварянето на ухото няма да натовари алуминиевия наконечник. За тези 
ситуации е препоръчително да се направи дължината на ухото да е 3 пъти по-голяма от 
ширината

4. Преди повдигането, сапаните трябва да бъдат тествани, за да се уверите, че са 
подравнени с центъра на масата на товара (изпитването се извършва на максимална 
височина от 200 mm между товара и земята).

5. Начини за проверка на ъгъла на повдигане, за да се предотврати претоварване:

A

2 
x 

A

B
3 

x 
B

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И АКСЕСОАРИ



АКСЕСОАРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
      • ШЕГЕЛИ
      • СКОБИ ЗА ВЪЖЕ
      • КАУШИ
      • ОБТЕГАЧИ
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PRO-INOX-CT.01  ОМЕГА ШЕГЕЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Аксесоари за повдигане и изтегляне от неръждаема стомана, 
изработени от стомана AISI 316, за: специфични работни места 
с по-високи стандарти за устойчивост на корозия, хигиенни или 
естетически изисквания, фармацевтична и хранителна 
промишленост, риболовна промишленост, водни и 

PRO-INOX-CT.02  ПРАВ ШЕГЕЛ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

B

A

F

E

D

C

D

A

E

B

D

C

D

канализационни инсталации, проектиране и строителство, 
лодки, Използвайте ги с телени въжета или вериги от 
неръждаема стомана.

WLL (t)

0.009

0.03

0.065

0.12

Тегло 
(кг/бр)

Диам. на въже
(mm)

4

6

8

10

0.2512

0.5216

0.9320

Модел/
Параметри

PRO-INOX-CT.01-4

PRO-INOX-CT.01-6

PRO-INOX-CT.01-8

PRO-INOX-CT.01-10

PRO-INOX-CT.01-12

PRO-INOX-CT.01-16

PRO-INOX-CT.01-20

0.055

0.1

0.2

0.32

0.52

0.8

1.1

A C

16 8

24 11

32 16

40 20

Размери (mm)

B

8

13

16

20

D

4

6

8

10

49 2425 12

E

13

19

26

33

41

F

4

6

8

11

12

60 3234 16 49 16

78 4040 20 64 20

0.008

0.027

0.064

0.12

0.50

4

6

8

10

16

0.21

0.88

12

20

16 8

24 12

32 17

41

65

20

31

8

12

16

20

34

4

6

8

10

16

47

73

24

40

25

40

12

19.5

4

6

8

11

16

13

20

PRO-INOX-CT.02-4

PRO-INOX-CT.02-6

PRO-INOX-CT.02-8

PRO-INOX-CT.02-10

PRO-INOX-CT.02-16

PRO-INOX-CT.02-12

PRO-INOX-CT.02-20

0.055

0.1

0.2

0.32

0.52

0.8

1.1

WLL (t) Тегло 
(кг/бр)

Диам. на въже
(mm)

Модел/
Параметри

Размери (mm)

A CB D E

АКСЕСОАРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



A

F

G

B

C

D

E

A

PRO-INOX-BRD  СКОБИ ЗА ВЪЖЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

PRO-INOX-RO  КАУШИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

B

A

C

D

68

A C

3 13 0.345

4 14 0.45

6 17 0.46

8 20 0.69

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/100бр)B

25

25

36

42

Диам. на въже 
(mm)

3

4

6

8

D

8

10

15.5

17.5

10 26 1.11

12 34 1.15

PRO-INOX-BRD-3

PRO-INOX-BRD-4

PRO-INOX-BRD-6

PRO-INOX-BRD-8

PRO-INOX-BRD-10

PRO-INOX-BRD-12

51

62.5

10

12

22

27

E

16

18.5

29

33.5

42

50

F

10.5

12.5

15

20

23.5

26.5

G

14

16.5

24

26

32.5

37

A C

10 4.5 0.38

11 4.5 0.53

15 7 0.96

19.5 9.5 2.05

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/100бр)B

15

19

28

32

Диам. на въже 
(mm)

3

4

6

8

D

2.5

3

4

4.5

24 11 3.30

26.5 14.5 5.50

PRO-INOX-RO-3

PRO-INOX-RO-4

PRO-INOX-RO-6

PRO-INOX-RO-8

PRO-INOX-RO-10

PRO-INOX-RO-12

43

45

10

12

5.5

7

АКСЕСОАРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
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При поискване можем да осигурим въжета от неръждаема стомана 
AISI 316 или AISI 304/302, клас на опън от 1570, за обикновени 
повдигащи / теглещи задачи, необходими в различни индустрии или 
задачи, които не могат да позволят обикновени повдигащи въжета 
поради високи корозионни условия.
Въжетата от неръждаема стомана имат по-ниски граници на 
работно натоварване за същия диаметър, отколкото обикновените 
повдигащи телени въжета, но се приемат за повдигане или 
изтегляне в среда с висока влажност (водни и канализационни 
инсталации, външни конструкции, хранителна промишленост, 
споразумение и яхтено пристанище), както и във всички области с 
хигиенни и почистващи изисквания (хранително- вкусова и рибна 
промишленост, болници, фармацевтични и медицински изделия).

7x7 7x19 

За други конструкции- моля, отправете запитване.

PRO-INOX-FF  ОБТЕГАЧ ВИЛКА-ВИЛКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

PRO-INOX-FS  ОБТЕГАЧ ВИЛКА-ШПИЛКА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

A

B

C отворен
D затворен

E

A

B

C отворен
D затворен

E F

3.2

8.7

15.9

28.0

52.0

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/100бр)

PRO-INOX-FF-4

PRO-INOX-FF-6

PRO-INOX-FF-8

PRO-INOX-FF-10

PRO-INOX-FF-12

Диам. на въже 
(mm)

4

6

8

10

12

A C D E Ø

6.5 172 117 70 4

8 235 159 95 6

11 260 180 105 8

12.5 310 213 125 9

14 390 268 150 12

B

4

6

8

10

12

WLL (t)

0.16

0.35

0.55

0.865

1.25

Обтегачите от неръждаема стомана са произведени 
от неръждаема стомана тип AISI 316 и имат 
коефициент на безопасност 4.

A C D E Ø

8 260 180 95 6 7.6

8 270 195 95 6 8.3

13 355 262 125 10 40.8

15 445 315 150 12 54.2

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/100бр)

PRO-INOX-FS-M6x3

PRO-INOX-FS-M6x4

PRO-INOX-FS-M10x6

PRO-INOX-FS-M12x8

B

6

6

9

11

Диам на
въже (mm)

3

4

6

8

F

51

62

85

100

WLL (t)

0.25

0.3

0.55

1

ВЪЖЕТА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

АКСЕСОАРИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА



ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ ЗА САПАНИ ОТ ВЕРИГИ, 
СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И ПОЛИЕСТЕР

• ТОВАРНИ ВЕРИГИ КЛАС 80
• АКСЕСОАРИ КЛАС 80 
           • ХАЛКИ
           • КЕНТЕРНИ ЗВЕНА
           • КУКИ
           • ВЕРИЖНИ ОБТЕГАЧИ

• РИНГ БОЛТОВЕ И ГАЙКИ
• ШЕГЕЛИ
• ТОВАРНИ ВЕРИГИ КЛАС 100
• АКСЕСОАРИ КЛАС 100
           • ХАЛКИ
           • КЕНТЕРНИ ЗВЕНА
           • КУКИ
           • ВЕРИЖНИ ОБТЕГАЧИ
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Температура W.L.L. 

-40 °C - +200 °C 100% W.L.L.

+200 °C - +300 °C 90% W.L.L.

+300 °C - +400 °C 75% of W.L.L.

+400 °C   & over НЕ е разрешено.

ТОВАРНИ ВЕРИГИ И СИСТЕМИ

3. Връзката, показана по-долу, не е разрешена. 4. Подемната верига не трябва да се окачва директно от или да 
се усуква около повдигащата кука на крана.

5. Когато повдигате обект без уши, препоръчително е да 
използвате адекватна защита, за да не го повредите.

7. Центърът за натоварване на куката за повдигане на крана 
трябва да бъде в права линия с центъра на масата на 
повдигнатия предмет, за да го поддържа балансиран.

8. Усукване на веригите по време на повдигане не е позволено.

9. Повдигането на тежки предмети нагоре и надолу, както и 
спирането, да се извършват бавно и стабилно. Уверете се, че 
поддържате центъра на масата на повдигнатия обект 
балансиран и по този начин избягвайте промяна на границата 
на работното натоварване. Не се препоръчва задържането на 
тежки товари за вериги за дълго време.

10.Верижните сапани с едно или повече рамена може да се 

Моля вземе предвид:

6. Вземете под внимание температурното влияние върху 
номиналните натоварвания:

11.С повдигащите вериги трябва да се работи и да се 
позиционира внимателно.

12. Веригите трябва да се почистват и визуално да се проверяват 
след употреба. Те трябва да се съхраняват на рафтове на 
сухи и проветриви места.

използват като прашка. Ако повдигнатият предмет е с 
цилиндрична форма, като тръба, веригите могат да бъдат 
увити около него един или повече пъти.

13. Никога не дърпайте веригите настрани при повдигане.

НЕ използвайте веригите ако

Диаметърът на веригата е 
намалял с повече от 10%

Ако ширината е намаляла с повече от 
5%, или има удължение повече от 
3%

Ако има пукнатини

Ако верижните връзки са изкривени поради излагане на висока температура
Ако веригата показва ожулвания поради предишни употреби

WLL

60°

45°

30°1. Преди да използвате веригите, трябва да знаете границата на максималното работно 
натоварване (W.L.L.) и трябва да извършите задълбочена визуална проверка. 
Претоварването е забранено.

2. Ъгълът на отваряне може драматично да повлияе на W.L.L. при повдигане. Ъгълът, 
показан в пунктирана зона на картината, не трябва да надвишава 120 °, в противен 
случай напрежението във всеки крак ще надвиши номиналното W.L.L. на съответния 
крак на системата.

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



Системите за повдигане с вериги са най-подходящите системи за 
обработка на различни товари при тежки условия на работа и 
много пъти са предпочитани пред системите с въжета. Те са 
устойчиви  на  рязане  и  абразия .  Номиналната  им 
товароподемност се поддържа при високи работни температури 
(до 200 ° C), без да намалява. Ако обаче се използва над тази 
температура, товароподемността постепенно намалява. 

PRO-OS-01.60 PRO-OS-01.60 PRO-OD-02.36 PRO-KL-06.06 PRO-KLO-06.06 PRO-KKS-06.06

PRO-OS-01.60 PRO-OS-02.12 PRO-OD-03.15 PRO-KL-07.08 PRO-KLO-07.08 PRO-KKS-07.08

PRO-OS-02.12 PRO-OS-03.15 PRO-OD-04.25 PRO-KL-07.08 PRO-KLO-07.08 PRO-KKS-07.08

PRO-OS-03.15 PRO-OS-05.30 PRO-OD-06.70 PRO-KL-10.10 PRO-KLO-10.10 PRO-KKS-10.10

PRO-OS-05.30 PRO-OS-08.00 PRO-OD-11.20 PRO-KL-13.13 PRO-KLO-13.13 PRO-KKS-13.13

PRO-OS-08.00 PRO-OS-11.20 PRO-OD-17.00 PRO-KL-16.16 PRO-KLO-16.16 PRO-KKS-16.16

PRO-OS-11.20 PRO-OS-14.00 PRO-OD-21.20 PRO-KL-18.20 PRO-KLO-18.20 PRO-KKS-18.20

PRO-OS-11.20 PRO-OS-17.00 PRO-OD-26.50 PRO-KL-18.20 PRO-KLO-18.20 PRO-KKS-18.20

PRO-OS-14.00 PRO-OS-17.00 PRO-OD-26.50 PRO-KL-18.20 PRO-KLO-18.20 PRO-KKS-18.20

PRO-OS-17.00 PRO-OS-21.20 PRO-OD-31.50 PRO-KL-22.22 – PRO-KKS-22.22

PRO-OS-21.20 PRO-OS-31.50 PRO-OD-45.00 PRO-KL-26.26 – –

PRO-OS-31.50 PRO-OS-45.00 PRO-OD-63.00 PRO-KL-32.32 – –

PRO-OS-01.60 PRO-OS-01.60 PRO-OD-02.36 PRO-KL-06.06 PRO-KLO-06.06 PRO-KKS-06.06

6

7

8

10

13

16

18

19

20

22

26

32

5

4 PRO-OS-01.60 PRO-OS-01.60 PRO-OD-02.36 PRO-KL-06.06 PRO-KLO-06.06 PRO-KKS-06.06

Диам. на верига 
(mm)

1 рамо 2 рамена 3 или 4 lрамена
PRO-KL PRO-KLO PRO-KKS

PRO-OS PRO-OS PRO-OD

Произведени от висококачествена стоманена сплав, системите за 
повдигане на вериги обикновено се изработват от стомана клас 
80, която е считана де факто за стандарт в индустрията. 
Напоследък започват да се използват по-широко вериги клас 100 
и дори 120, които са по-леки от клас 80 за същия размер на 
веригата и в допълнение предлагат по-високи граници на 
натоварване за същия диаметър на веригата.

β = 0° 0° < β < 45° 45° < β < 60°

1 2.1 1.5

0° < β < 45° 45° < β < 60°

1.4 1

6

7

8

10

13

16

18

19

20

22

26

32

5

4

1.12

1.5

2

3.15

5.3

8

10

11.2

12.5

15

21.2

31.5

0.8

0.5

1.6

2.12

2.8

4.25

7.5

11.2

14

15.7

17

21.2

30

45

1.12

0.7

1.12

1.5

2

3.15

5.3

8

10

11.2

12.5

15

21.2

31.5

0.8

0.5

1 рамо 2 рамена 3 или 4 рамена

Вертикален ъгъл

Верижна система

Фактор на натоварване

Диам. на верига (mm)  (W.L.L.) (t)

2.36

3.15

4.25

6.7

11.2

17

21

23.5

26.5

31.5

45

67

1.68

1.05

1.7

2.24

3

4.75

8

11.8

15

16.8

19

22.4

31.5

47.5

1.2

0.75

Граници на работните натоварвания, 
изчислени според EN 818-4 стандарт.
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Повдигащите вериги се използват за повдигане и за укрепване. Те 
могат да бъдат снабдени с аксесоари като халки, свързващи и 
скъсяващи връзки, куки, скоби и др., Като по този начин могат да 
образуват широка гама от повдигащи устройства, в зависимост от 
изискванията. 

Произведени съгласно стандарт EN 818-2. 
Коефициентът на безопасност (дизайн) за повдигаща 
верига клас 80 е 4: 1. Всички вериги PROlift's® са 
маркирани с партиди.

PRO-KS PRO-KO PRO-KRA PRO-KOA PRO-KT PRO-KSL PRO-KAL

PRO-KS-06.06 PRO-KO-01.00 PRO-KRA-01.12 PRO-KOA-01.12 PRO-KT-06.06 PRO-KSL-06.06 PRO-KAL-06.06

PRO-KS-07.08 PRO-KO-01.50 PRO-KRA-02.00 PRO-KOA-02.00 PRO-KT-06.06 PRO-KSL-07.08 PRO-KAL-07.08

PRO-KS-07.08 PRO-KO-02.00 PRO-KRA-02.00 PRO-KOA-02.00 PRO-KT-10.10 PRO-KSL-07.08 PRO-KAL-07.08

PRO-KS-10.10 PRO-KO-03.00 PRO-KRA-03.15 PRO-KOA-03.15 PRO-KT-10.10 PRO-KSL-10.10 PRO-KAL-10.10

PRO-KS-13.13 PRO-KO-05.00 PRO-KRA-05.30 PRO-KOA-05.30 PRO-KT-13.13 PRO-KSL-13.13 PRO-KAL-13.13

PRO-KS-16.16 PRO-KO-07.00 PRO-KRA-08.00 PRO-KOA-08.00 PRO-KT-16.16 PRO-KSL-16.16 PRO-KAL-16.16

PRO-KS-18.20 PRO-KO-11.00 PRO-KRA-12.50 PRO-KOA-12.50 PRO-KT-20.20 PRO-KSL-18.20 PRO-KAL-20.20

PRO-KS-18.20 PRO-KO-11.00 PRO-KRA-12.50 PRO-KOA-12.50 PRO-KT-20.20 PRO-KSL-18.20 PRO-KAL-20.20

PRO-KS-18.20 PRO-KO-15.00 PRO-KRA-12.50 PRO-KOA-12.50 PRO-KT-20.20 PRO-KSL-18.20 PRO-KAL-20.20

PRO-KS-22.22 PRO-KO-15.00 PRO-KRA-15.00 PRO-KOA-15.00 PRO-KT-22.22 PRO-KSL-22.22 PRO-KAL-22.22

PRO-KS-26.26 PRO-KO-22.00 PRO-KRA-21.20 PRO-KOA-21.20 – PRO-KSL-26.26 PRO-KAL-26.26

PRO-KS-32.32 PRO-KO-30.00 PRO-KRA-31.50 PRO-KOA-31.50 – PRO-KSL-32.32 PRO-KAL-32.32

PRO-KS-06.06 PRO-KO-01.00 PRO-KRA-01.12 PRO-KOA-01.12 PRO-KT-06.06 PRO-KSL-06.06 PRO-KAL-06.06

PRO-KS-06.06 PRO-KO-00.50 PRO-KRA-01.12 PRO-KOA-01.12 PRO-KT-06.06 PRO-KSL-06.06 PRO-KAL-06.06

t

b1 b2

Ø

WLL (t)
MBL (t)

Размери (mm) Тегло 
(kg/m)Ø t b1 b2

PRO-L-06.18

PRO-L-07.21

PRO-L-08.24

PRO-L-10.30

PRO-L-13.39

PRO-L-16.48

PRO-L-18.54

PRO-L-19.57

PRO-L-20.60

PRO-L-22.66

PRO-L-26.78

PRO-L-32.96

Модел/
Параметри

126

PRO-L-05.15

PRO-L-04.12

1.12

1.5

2

3.15

5.3

8

10

11.2

12.5

15

21.2

31.5

0.8

0.5

4.48

6

8

12.6

21.2

32

40

44.8

50

60

84.8

3.2

2

6

7

8

10

13

16

18

19

20

22

26

32

5

4

18

21

24

30

39

48

54

57

60

66

78

96

15

12

7.8

9.1

10.4

13

16.9

20.8

23.4

24.7

26

28.6

33.8

41.6

6.5

5.2

22.2

25.6

29.6

37

48.1

59.2

66.6

70.3

74

81.4

96.2

118

18.5

14.8

0.80

1.10

1.40

2.20

3.80

5.60

7.40

8.10

8.60

10.2

14.9

22.3

0.50

0.35

Укрепване

 LC (kN)

22

30

40

63

100

160

200

219.7

250

300

415.8

617.8

15.7

9.8

PRO-L  ТОВАРНИ ВЕРИГИ КЛАС 80
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Повдигане



PRO-OM  КРАНОВА ХАЛКА

PRO-OS  ХАЛКА

Вички PROlift® приспособления за повдигане са номерирани по партиди
съответно маркирани.  

30

31

37

43

49.5

45

56.5

60

N/A

N/A

N/A

6.2

7.5

8

11

13

19

20

22

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

PRO-OS-01.60

PRO-OS-02.12

PRO-OS-03.15

PRO-OS-05.30

PRO-OS-08.00

PRO-OS-11.20

PRO-OS-14.00

PRO-OS-17.00

PRO-OS-21.20

PRO-OS-31.50

PRO-OS-45.00

PRO-OS-56.00

N/A N/A

N/A N/A

PRO-OS-90.00

PRO-OS-100.00

1.6

2.12

3.15

5.3

8

11.2

14

17

21.2

31.5

45

56

90

100

70

6.4

8.48

12.6

21.2

32

44.8

56

68

84.8

126

180

224

360

400

280

109

111.5

134

160

185

200

260

307

340

350

400

350

450

450

375

60

58.5

75

88

97

110

140

165

180

190

200

200

250

260

210

14.5

16

18

22.5

25

32

35

40

45

50

56

55

70

80

60 N/A N/A

0.34

0.54

0.82

1.5

2.32

3.95

6.34

8.96

12.8

16.55

23.28

20.54

42.45

57.14

26.15PRO-OS-70.00

Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t)
Размери (mm) Тегло 

(кг/бр)A B D L S

Производственият стандарт за халките е EN 1677-4.

B

R1

R2

A

Ø

B

AL

D

S

PRO-OM-04.00 243 155

PRO-OM-05.00 2 04 156

PRO-OM-05.50 275 175

PRO-OM-08.00 320 215

PRO-OM-09.00 280 175

PRO-OM-15.00 280 175

PRO-OM-20.00

4

5

5.5

8

9

15

20

20

25

27.5

40

45

75

100 320 220

45

52

45

70

52

52

70

50

60

50

70

60

60

70

22

25

25

32

32

38

45

2.13

3.2

2.78

6.15

5.4

7.77

12.7

Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t)
Размери (mm) Тегло 

(кг/бр)A B R1 R2 Ø
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PRO-OD  ТРОЙНА ХАЛКА

PRO-ODM   ТРОЙНА ХАЛКА  MTC 

b

aS
H

d

B

A

D

b

a

d

B

A

D

PRO-ODM-02.30 149 14.5

PRO-ODM-04.25 154 16

PRO-ODM-06.70 204 20.5

PRO-ODM-11.20 240 25

PRO-ODM-17.00 250 32

PRO-ODM-28.00 300 38

PRO-ODM-31.50 350 40

PRO-ODM-45.00 350 45

PRO-ODM-67.00

2.3

4.25

6.7

11.2

17

28

31.5

45

67

11.5

21.25

33.5

56

85

134

157.5

225

335 450

90

95

121

140

150

200

200

200

250

20.5

22

29

34

40

50

55

60

70

60

71.5

90

140

180

190

190

200

200

39

44

54.5

65

100

110

110

110

120 50

1.45

2.24

4.88

8.66

14.9

26

32.2

39.9

63.9

A B D a b d

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

D H d

PRO-OD-02.36

PRO-OD-03.15

PRO-OD-04.25

PRO-OD-06.70

PRO-OD-11.20

PRO-OD-17.00

PRO-OD-21.20

PRO-OD-26.50

PRO-OD-31.50

PRO-OD-45.00

25

25

25

33

41

47

60

63

56

N/A

PRO-OD-50.00 N/A

PRO-OD-63.00

2.36

3.15

4.25

6.7

11.2

17

21.2

26.5

31.5

45

50

63

9.44

12.5

17

26.8

44.8

68

84.8

106

126

180

200

252

A

135

134

160

184

200

260

340

350

350

400

430

460

B

73

72

88

96

107

137

180

190

190

200

220

250

19

18

22

26

32

36

47

50

50

56

63

72 N/A

a

53

60

70

85

118

141.5

180

180

180

200

200

200

b

26

37

33

40

50

100

100

100

110

110

110

14

14

16

18

22

26

32

32

36

40

45

50

s

7

7

9

9

13

15.5

22

22

23

N/A

N/A

N/A

1.18

1.24

2.2

3.4

6.1

9.98

18.9

22.6

25.2

34.3

47.1

66.5

Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)
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PRO-ODMT-03.50 20 119 14

PRO-ODMT-05.00 22 140 18.5

PRO-ODMT-11.50 30 158 22

PRO-ODMT-17.00 41 200 30

PRO-ODMT-28.00 50 200 32

PRO-ODMT-35.00 55 245 39

PRO-ODMT-53.00 55.5 255 38.5

PRO-ODMT-70.00 71 290 50

PRO-ODMT-90.00

3.5

5

11.5

17

28

35

53

70

90

14

20

46

68

112

140

212

280

360

150

158.5

200

250

300

310

305

450

450

86

95

120

150

200

205

200

250

260 82.5 300 55

A B D a b d

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

1.9

3

6.5

14.9

23.2

32.8

45.6

70.2

91.2

69

82

94

122

123

150

150

160

168

PRO-ODMT  ТРОЙНА ХАЛКА  MT 

b

a

D

B

A

PRO-TRI  ХАЛКА ЗА СКЪСЯВАНЕ

E

R

M

LH

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

E H L M R Ø

PRO-TRI-1.5

PRO-TRI-3.2

1.5

3.2

6

12.8

10

12

150

146.5

198

234

134

170

56.8

69.5

78.6

81

1.03

1.89

Използвайте тази главна връзка за скъсяване на веригата, или за да направите две 
временни 2 рамена, без да режете веригата, или за да използвате само едно рамо 
от веригата. Производственият стандарт за този продукт е EN 1677-1.

76
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PRO-KLO  КЕНТЕРНО ЗВЕНО ТИП ОМЕГА (US)

A B H L Ø

PRO-KLO-06.06

PRO-KLO-07.08

PRO-KLO-10.10

PRO-KLO-13.13

PRO-KLO-16.16

PRO-KLO-18.20

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

8

11.5

13

15

21.5

23

41

51.5

62

80

98.5

116.7

25

34

40.5

52

61

73.5

52

67

87

109

128

152

20

23

30

40

47.5

57

0.12

0.22

0.36

0.71

1.3

2.2

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло
(кг/бр)

PRO-KL  КЕНТЕРНО ЗВЕНО (ЕВРОПЕЙСКИ ТИП)

Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)A H K L

PRO-KL-06.06

PRO-KL-07.08

PRO-KL-10.10

PRO-KL-13.13

PRO-KL-16.16

PRO-KL-18.20

PRO-KL-22.22

PRO-KL-26.26

PRO-KL-32.32

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5

Размери (mm)

4.48

8

12.6

32

50

60

84.8

126

21.2

16

20.7

28.5

36.5

44

50

57.5

68

30

8

9.5

12.5

20.5

25

27.5

32

38.5

15.5

42

58

71

104.5

114.5

138.5

154.5

200

85.5

57

76.5

95.3

144.5

168

193.5

220

281

116

0.08

0.15

0.3

1.1

1.8

3.2

4.5

9

0.7

Кентерните звена се използват за свързване на всички аксесоари към веригата. 
Произведени са в съответствие със стандартните спецификации EN 1677-1.

A

Ø

B

H L

H

K L

A

За този тип свързваща връзка, щифтът се предлага като резервна част

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



PRO-KLC  КЕНТЕРНО ЗВЕНО ЗА КОЛАНИ

PRO-KON  КЕНТЕРНО ЗВЕНО СЪС ЗАКОПЧАЛКА

A B D K L

PRO-KLL-06.06

PRO-KLL-07.08

PRO-KLL-10.10

PRO-KLL-13.13

1.12

2

3.15

5.3

4.48

8

12.6

21.2

8

10.5

13

15

28

32.5

45.5

57.5

20

25

30

46

47.5

59

78.5

94

75

92

123

154

0.12

0.17

0.43

1

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

PRO-KLL  КЕНТЕРНО ЗВЕНО ТИП ЯЙЦЕ (US)

A B C H L

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

PRO-KON-13.13 5.3 21.2 15.5 60 70 102 195 1.9

H

L

B

A

C

E

A

K

G

B
W

LK

B
A

D

78

PRO-KLC-06

PRO-KLC-08

PRO-KLC-10

PRO-KLC-13

PRO-KLC-16

PRO-KLC-20

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

15

22

25

31

38.5

44.5

59

61

66

87

107

127.3

7

9.5

12

16.5

21.8

23.8

18

23

30

35.5

44.5

53

56

62.5

81

94.5

118

134

36

36

36.5

52

63

78

0.2

0.3

0.68

1.47

2.3

3.3

A B E G K W

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло
(кг/бр)

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-KKS  СКЪСЯВАЩА ЛАПА

PRO-GSS   СКЪСЯВАЩА ЛАПА С ЩИФТ

PRO-KKS-06.06 30

PRO-KKS-07.08 36

PRO-KKS-10.10 49

PRO-KKS-13.13 59

PRO-KKS-16.16 73

PRO-KKS-18.20 80

PRO-KKS-22.22

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

8

10

14

16

20

22

25.5

8

9.5

14

16

20

25

25.5

33

45

55

75

93

100

117 97

73

101

137

175

220

238

295

0.17

0.41

0.97

2.01

3.32

6.2

8.5

A B C E L

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

PRO-GSS-07.08 2 50 32.5 32 22

PRO-GSS-10.10 3.15 59 43 40 25

PRO-GSS-13.13 5.3

8

12.6

21.2 79

10

11.5

15 56

9.5

12.5

17

90

112

149 53 34

9.2

13

16.3

0.41

0.75

1.67

A B C D L M N Ø
Модел/

Параметри
WLL (t) MBL (t) Тегло 

(кг/бр)
Размери (mm)

E

B

A

C

L

N

L

M

D

C

Ø

B
A

Скъсяващите съединители се използват за неразрушаващо регулиране на дължината 
на веригата - в комплекти с 1, 2, 3 или 4 рамена. Производственият стандарт е EN 1677-1.
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Модел Кука

PRO-SIG-6

PRO-SIG-7.8

PRO-SIG-10

PRO-SIG-13

PRO-SIG-16

PRO-SIG-20

PRO-SIG-22

PRO-SIG-26

PRO-SIG-32

PRO-KSL-06.06

PRO-KSL-07.08

PRO-KSL-10.10

PRO-KSL-13.13

PRO-KSL-16.16

PRO-KSL-18.20

PRO-KSL-22.22

PRO-KSL-26.26

PRO-KSL-32.32

PRO-KSL-06.06

PRO-KSL-07.08

PRO-KSL-10.10

PRO-KSL-13.13

PRO-KSL-16.16

PRO-KSL-18.20

PRO-KSL-22.22

PRO-KSL-26.26

PRO-KSL-32.32

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

84.8

126

8

9.5

13

17

19.7

24

28

34

40

32

38.5

48

57

66.5

91.5

90

113.5

145

20

25.5

30

38

51

58

77

94

110

21

26

37

43

49

53

66

77

97

106

128

160

196

236

283

315

382

480

68

86

104

130

152

180

225

250

305

0.3

0.55

0.96

1.52

3.43

6

10.4

14.5

27

A B E H L M

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

PRO-SIG   РЕЗЕРВНИ ЕЗИЦИ ЗА КУКИ PRO-KSL

PRO-KSL   КУКА ЗА ВЕРИГА С ОСИГУРИТЕЛЕН ЕЗИК

E

A

B

L

H

M

Куките са аксесоари за долния край на въжета, колани или вериги и се предлагат в няколко вида 
(с ухо, с вилка, самозаключващи се и др.). 
Производствените стандарти за куки са EN 1677-1, EN 1677-2 и EN 1677-3.

80
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За този тип кука щифтът се предлага като резервна част.
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PRO-KO   КУКА С УХО И ОСИГУРИТЕЛЕН ЕЗИК

PRO-KO-00.50

PRO-KO-01.00

PRO-KO-01.50

PRO-KO-02.00

PRO-KO-03.00

PRO-KO-05.00

PRO-KO-07.00

PRO-KO-11.00

PRO-KO-15.00

PRO-KO-22.00

PRO-KO-30.00

0.5

1

1.5

2

3

5

7

11

15

22

30

2.5

5

7.5

10

15

25

35

55

75

110

150

17

22

23

24

30

34

43

57

65

83

90

20

21

22

27

30

42

48

61

72

83

103

70

80

92

103

117.5

142

184

225

259

315

360

97

111

123

140.5

164

205

254

315

360

434

495.5

16

19

23

27.5

31

38

50

62

73

89

90

0.21

0.28

0.4

0.65

0.94

1.95

3.77

6.8

9.8

16.25

27.2

E H K L Ø
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-SIGC   РЕЗЕРВНИ ЕЗИЦИ ЗА КУКИ

Модел Кука

PRO-SIGC-1

PRO-SIGC-1.5

PRO-SIGC-2

PRO-SIGC-3

PRO-SIGC-5

PRO-SIGC-7

PRO-SIGC-11

PRO-SIGC-15

PRO-SIGC-22

PRO-SIGC-30

PRO-KO-01.00

PRO-KO-01.50

PRO-KO-02.00

PRO-KO-03.00

PRO-KO-05.00

PRO-KO-07.00

PRO-KO-11.00

PRO-KO-15.00

PRO-KO-22.00

PRO-KO-30.00

K
L

Ø

E

H

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-LKS  СКЪСЯВАЩА КУКА

A E H L W
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-LKS-06.06

PRO-LKS-07.08

PRO-LKS-10.10

PRO-LKS-13.13

PRO-LKS-16.16

PRO-LKS-18.20

PRO-LKS-22.22

PRO-LKS-26.26

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

4.48

8

12.6

32

50

60

84.8

21.2

8

9.5

13.5

19

23

27

30

16

8

10

12

19

24

27

30

16

18.5

22.5

31

45

56

68.5

77

42

78

90

126

178

219

254

309

163.5

0.25

0.32

0.73

2.8

5

6.3

14.5

1.6

22

33.5

47

72

74

90

102

57.5

W

H

L

E

A

PRO-KAL  САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА ЗА ВЕРИГА

PRO-KAL-06.06

PRO-KAL-07.08

PRO-KAL-10.10

PRO-KAL-13.13

PRO-KAL-16.16

PRO-KAL-18.20

PRO-KAL-22.22

PRO-KAL-26.26

PRO-KAL-32.32

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

84.8

126

8.5

9.5

13

16.5

19.7

25

24

36

43

29

43

45

52.5

64

91

81

100

150

22

27

31

41

52

57.5

69

75

100

111

132

162

204

253

270

317

360

570

32.5

40

54

67

82

95

91.5

103

170

0.5

0.8

1.5

2.8

5.6

7.5

11.5

18.5

49.6

B E H R Ø

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t) Тегло 
(кг/бр)

B

E

H

R

Ø

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-KOA-01.12

PRO-KOA-02.00

PRO-KOA-03.15

PRO-KOA-05.30

PRO-KOA-08.00

PRO-KOA-12.50

PRO-KOA-15.00

PRO-KOA-21.20

PRO-KOA-31.50

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

84.8

126

11

13

16

19.5

27

27.8

32

36

45

28

34

44

48

65

87

80

100

149

20

29

32

42

52.5

58

70

78

97

140

176

213

265

330

354

413

465

605

22

25

34

40.5

50

63

68

78

103

33

42

54

65

81

97.5

94

110

160

0.5

0.8

1.55

3.2

5.74

8.5

13

18

44.5

Модел/
Параметри

WLL (t) MBL (t)
Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

D E H R Ø1 Ø2

PRO-KOA  САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА С УХО

H

R

Ø2

E

D

Ø1

B D E L Ø

PRO-KS-06.06

PRO-KS-07.08

PRO-KS-10.10

PRO-KS-13.13

PRO-KS-16.16

PRO-KS-18.20

PRO-KS-22.22

PRO-KS-26.26

PRO-KS-32.32

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

84.8

126

42

58

70

100

120

145

166

178

225

8

9.5

12

16

19

20

25

34

40

8

11

13

16

19

25

26

29

37

74.5

105

124

156

190

224

269

300

367

12.5

16

20

24

27

36

42

47

56

0.25

0.4

0.6

1.2

2.7

4.3

6.4

10

33

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-KS  СКЪСЯВАЩА КУКА С УХО

E

Ø

D

L

B

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-KT-06.06

PRO-KT-10.10

PRO-KT-13.13

PRO-KT-16.16

PRO-KT-18.20

PRO-KT-22.22

1.58

3.2

5.4

8.2

12.8

15.5

6.32

12.8

21.6

32.8

51.2

62

62

74.5

86.5

100

110

125

163

200

238

278

325

359

17

22

27

32

38

43

2.4

4

7.1

12.2

19.3

26.3

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-KT   КУКА С ШИРОК ОТВОР

E
L

Ø

84

КОМПЛЕКТ ЗА РЕМОНТ НА САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА PRO-KAL

Частите на куката, които осигуряват самозаключване, могат да загубят 
свойствата си с течение на времето поради износване, ръжда, импрегниране 
на прах или атака на химични вещества. Този комплект за ремонт е за за куки PRO-KAL.

ЩИФТ ЗА САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА

Модел PRO-KAL 

BOLT & PIN 06.06

BOLT & PIN 07.08

BOLT & PIN 10.10

BOLT & PIN 13.13

BOLT & PIN 16.16

BOLT & PIN 18.20

PRO-KAL-06.06

PRO-KAL-07.08

PRO-KAL-10.10

PRO-KAL-13.13

PRO-KAL-16.16

PRO-KAL-18.20

PRO-KOA 

PRO-KOA-01.12

PRO-KOA-02.00

PRO-KOA-03.15

PRO-KOA-05.30

PRO-KOA-08.00

PRO-KOA-12.50

PRO-KRA 

PRO-KRA-01.12

PRO-KRA-02.00

PRO-KRA-03.15

PRO-KRA-05.30

PRO-KRA-08.00

PRO-KRA-12.50

За куки PRO-KAL и PRO-KOA / PRO-KRA

PRO-KE   КУКА С УХО И ОСИГУРИТЕЛЕН ЕЗИК 
(ЕВРОПЕЙСКИ ТИП)

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-KE-01.12

PRO-KE-02.00

PRO-KE-03.15

PRO-KE-05.30

PRO-KE-08.00

PRO-KE-12.50

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

4.48

8

12.6

21.2

32

50

68

84

102.5

126.5

153

187

9

11

14

17.5

24

26

20

26

31

40

51

62.5

22

30

34

42

50

60

109

133.5

167.5

207.5

253

300

20.5

25

34

42.5

50

62

0.3

0.55

1.05

1.75

3.2

5.3

B D E H L Ø

E

L

H

B

D

Ø

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



85

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

A D H L

PRO-VR-07.08

PRO-VR-10.10

PRO-VR-13.13

PRO-VR-16.16

8

12.6

21.2

32

14

15

18

21.5

35.5

42

49

60

25.5

37.5

43.5

67

163

193.5

214

292

0.6

1.5

1.75

4.52

2

3.15

5.3

8

A

E

B

K

H

L

PRO-KRS-01.00

PRO-KRS-02.00

PRO-KRS-03.00

PRO-KRS-05.00

PRO-KRS-07.50

PRO-KRS-10.00

PRO-KRS-15.00

PRO-KRS-20.00

PRO-KRS-31.50

5

10

15

25

37.5

50

75

100

126

1

2

3

5

7.5

10

15

20

31.5

36

44

48

60

69

77

104

105

105

22

26

28

35

43

55

61

81

82.5

33

35

42.5

51.5

56

63

110

92

90

12.5

16.5

18.5

25.5

29

33

42

42

40

128

166

188

242

278

322

425

464

460

0.34

1.02

1.24

2.25

4.66

7.4

10.6

21.4

32

165

206

246

310

367

401

530

588

580

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

A E B H K L

PRO-KRA  ВЪРТЯЩА САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА

PRO-KRS  ВЪРТЯЩА КУКА

PRO-VR  ВИРБЕЛ

E

B
D

C

L

T

D

H

A

L

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло  (kg)Размери (mm)

B C D E L T

PRO-KRA-01.12

PRO-KRA-02.00

PRO-KRA-03.15

PRO-KRA-05.30

PRO-KRA-08.00

PRO-KRA-12.50

PRO-KRA-15.00

PRO-KRA-21.20

4.48

8

12.6

21.2

32

50

60

84.8

PRO-KRA-31.50

1.12

2

3.15

5.3

8

12.5

15

21.2

31.5 126

32.5

35.5

42

50

69

71

97

122

140

23.5

27.5

34

40

56

55.5

95

115

146

12.5

12.5

15

17

22

26

34.5

43

52

29

34

44

53

62

89

80

100

150

183

225

260

317

400

435

565

640

777

31

46

54

63

82

95.5

95

110

166

0.71

1.1

2

4

7.3

11.6

16

21.5

79

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-KC  ПЛЪЗГАЩА ЧОКЕР КУКА ЗА СТОМАНЕНО ВЪЖЕ

PRO-KC-01.60

PRO-KC-02.00

PRO-KC-03.00

PRO-KC-05.00

1.6

2

3

5

8

10

15

25

49

62

68

83

70

78

102

133

18

18

26

38

130

149.5

165

210

17

22

28

32.5

0.68

1.21

1.99

4.18

A B E L Ø
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-SIGURANTA  РЕЗЕРВЕН ЕЗИК ЗА ЧОКЕР КУКА

Модел Кука

PRO-SIGURANTA-01.60

PRO-SIGURANTA-02.00

PRO-SIGURANTA-03.00

PRO-SIGURANTA-05.00

PRO-KC-01.60

PRO-KC-02.00

PRO-KC-03.00

PRO-KC-05.00

PRO-CL-03  ПЛЪЗГАЩ ЧОКЕР ЗА СТОМАНЕНО ВЪЖЕ

Този плъзгащ се елемент е поставен върху въжето със специално завършване в единия 
край и позволява на потребителя да създаде примка с променлив размер. По този начин 
позволява операции за безопасна работа с товари с цилиндрична форма с различни 
диаметри (трупи, тръби и др.).

Ö

H

C

E

F

hmaxh

A

B

C

H
Dmax

WLL 
(t) A      B      C      h Dmax      E      F     H    Ømax

Модел/
Параметри

Размери (mm) Тегло 
(кг/бр)

MBL 
(t)

PRO-CL-03 2 50 41 13 28 33 37 37 96 18 38

A

L

B

E

Ø

Този тип кука се плъзга по използваемата дължина на въжения сапан 
и позволява създаването на примка около товара.

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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L

E

F

B

PRO-KCC  КУКА ЗА ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

PRO-KAC  САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА ЗА ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

PRO-SD  КУКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

PRO-SD-01.1 0.35

PRO-SD-02.0 0.55

PRO-SD-03.2 0.87

PRO-SD-05.3 1.75

PRO-SD-08.0 2.98

PRO-SD-12.5

1.1

2

3.2

5.3

8

12.5

5.5

10

16

26.5

40

62.5

20

26

32

36.5

40

49

19

21

33.5

30

36

37

85

110.5

126

157.5

177

232 6.16

B E F L
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
кг/бр

Размери (mm)

55

76.5

139

63.5

92

105

W

T

L

H

A

Ø

A

L

B

E

PRO-KAC-10.10 3.15 12.6 24 30 200.5 47 54 1.8

PRO-KAC-13.13 5.3 21.2 29 41 306

17

19 50 67 3.52

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

A H L T W Ø

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-KCC-22 2.2 8.8 61 117.5 38 168 1.47

A B E L

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-CONT  КУКИ ЗА ВДИГАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ

лява права директна

Производственият стандарт за тези куки е EN 1677-1.

Повдигането винаги ще се извършва с четири куки, като се полага грижа за 
позиционирането на куките отстрани (отляво или отдясно, както и долната 
част на куката ще се побере в отвора на ъгъла на контейнера). Най- лесната 
настройка е използването на четири универсални (без странична зависимост) 
куки, които могат да се използват на всеки ъглов отвор на ISO контейнера. 

Коефициентът на безопасност е 4.

Този тип кука за повдигане е със специална форма, предназначена за 
закрепване на ъглови отвори на ISO контейнери. Благодарение на 
специалната форма на долната част на куката, закрепването във всеки отвор 
на страничния ъгъл на контейнера е лесно и здраво. 

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

42 75 166 26 48 34.512.5PRO-CONT DIR-12.50 69 25 265 4

A M H h E R D d L

42 75 166 26 48 34.512.5PRO-CONT ST-12.50 69 25 265 4

42 75 166 26 48 34.512.5PRO-CONT DR-12.50 69 25 265 4

ST
(left)

DIR
(direct)

DR
(right)

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-KP   КУКА ТИП СТЪПКА НА СЛОН 
D

C L

G

PRO-KP-05 5 20 30 16 52.5 116 28 0.67

C D G L Ø
Модел/

Параметри 
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
 (kg)

Размери (mm)

PRO-KTE-05 20 139

PRO-KTE-10

5

10 40 205

130

180

73

110

9.18

21.8

A B N
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

H L

111.5

145

308.5

405

D

L

PRO-KB  КУКА ЗА ВАРЕЛИ

D L Ø

PRO-KB-01 1 4 71 118.5 38 0.55

PRO-KB-02 2 8 66 128 40 0.7

Модел / 
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло  
 (kg)

Размери (mm)

A

B

L

H

NPRO-KTE  КУКА ЗА ТРЪБИ

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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PRO-303   МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ВИРБЕЛ

55 M8 x 13

53 M10 x 18

55 M12 x 18

52 M12 x 45

53 M12 x 110

55 M14 x 20

52 M16 x 20

52 M16 x 120

70 M20 x 30

71.5 M20 x 120

84 M24 x 30

85 M24 x 90

84 M24 x 120

84 M27 x 35

85 M30 x 35

85 M30 x 38

85 M30 x 120

115 M30 x 35

115 M30 x 38

115 M30 x 120

115 M36 x 50

115 M36 x 90

115 M36 x 120

115 M36 x 400

115 M39 x 50

115 M39 x 90

116 M42 x 50

0.6

0.9

1

1

1

2

2

2

4

4

6.3

6.3

6.3

6.3

10.6

10.6

10.6

11.8

11.8

11.8

11.8

11.8

11.8

11.8

11.8

11.8

15

15

0.3

0.45

0.5

0.5

0.5

1.12

1.12

1.12

2

2

3.15

3.15

3.15

3.15

5.3

5.3

5.3

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10 116

36

36

36

36

36

36

36

36

49.5

49.5

57.5

57

57.5

57

66

66

66

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

15

17

15

17

17

15

17

17

19

19

22.5

22

22.5

22

23.5

23.5

23.5

28

28

28

27

27

27

27

27

27

28

28 M48 x 50

51

53

51

54

53

51

53

53

70

70

82

78

82

82

96.5

96.5

96.5

112

112

112

109

109

109

109

109

109

114

112.5

41

44

41

45

44

41

44

45

60

60

68

65.5

68

68

80.5

80.5

80.5

92

92

92

89.5

89.5

89.5

89.5

89.5

89.5

92.5

92.5

30

31

30

30

30

30

30

30

35

33

40

40

40

38

40

40

40

50

50

50

50

40

50

50

50

50

50.5

50.5

13

14

13

14

14

13

14

14

16.5

16

18

18

18

18

20

20

20

22

22

22

22

22

22

22

22

22

25

25

0.41

0.43

0.44

0.47

0.53

0.45

0.48

0.60

0.96

1.17

1.45

1.66

1.74

1.47

2.17

2.18

2.65

2.17

2.18

2.65

3.55

4.17

4.50

6.41

3.65

3.71

3.62

4.02

PRO-303-08.13

PRO-303-10.18

PRO-303-12.18

PRO-303-12.45

PRO-303-12.110

PRO-303-14.20

PRO-303-16.20

PRO-303-16.120

PRO-303-20.30

PRO-303-20.120

PRO-303-24.30

PRO-303-24.90

PRO-303-24.120

PRO-303-27.35

PRO-303-30.35

PRO-303-30.38

PRO-303-30.120

PRO-303-30.35

PRO-303-30.38

PRO-303-30.120

PRO-303-36.50

PRO-303-36.90

PRO-303-36.120

PRO-303-36.400

PRO-303-39.50

PRO-303-39.90

PRO-303-42.50

PRO-303-48.50

Модел/
Параметри

WLL (t)

0° 90° A B C D x E G T W Ø

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

W

A

Ø

B

C

D

G
T

E

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ

Точките за повдигане също могат да се използват като точки за 
закрепване на обекти.

Точките за повдигане трябва да се използват само за монтаж върху 
товара или на повдиган обект. Те могат да бъдат завъртани под тъгъл, но 
не и под пълно натоварване, особено не в посока 90 °.
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9 77 126 23 121PRO-DIR-9

PRO-DIR-12.5 12.5 80 138 27 132

2.75

4.48

36

50

A B D E
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

B

E

A
D

A

B

D

PRO-INEL-D-01 1 4 109 65 13 0.37

PRO-INEL-D-02 2 8 128 64 17 0.64

PRO-INEL-D-03 3 12 138 109 19 0.99

PRO-INEL-D-04 4 16 132.5 127.5 24 1.56

A B D
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-INEL-D  ХАЛКА ЗА ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ

PRO-DIR  КОВАН D-РИНГ

PRO-D-RING-01 53 53 50 0.55

PRO-D-RING-03 48 63 58 0.9

PRO-D-RING-05 72 73 64 1.8

PRO-D-RING-08 64 68 65 2.5

PRO-D-RING-15

1

3

5

8

15

4

12

20

32

60 85 96

14

17

22

27

34

95.7

97

145

143

190 90 5.79

A B D L M
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-D-RING  D-РИНГ С ПРУЖИНА
D

A
L

M
B

PRO-LSC-13  ОБТЯЖКА С ВЕРИГА

„C“. Веригата се нарязва на желаната от клиента дължина 
(стандартното е 6 м). Използва се особено в корабоплаването за 
обвързване на различни товари по време на транспортиране.

Включва верига с дълги звена, опъващ лост и две специални куки тип

t

b2b1

G

Размер на верига (mm)

A

PRO-LSC-13 100

LC
(kN) b1

24

b2

50 13.5

Размер на кука (mm)

B C D E F G H h I J

55.5 26 37 49.5 23.5 36 20 198 134 30 16.5

t

80

Модел/
Параметри Ø

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ С АКСЕСОАРИ КЛАС 80

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ

I

J

H
h

E D

F

C

A
B



PRO-INT-08 210 550 730 4.9

PRO-INT-10 275 600 770 5.9

PRO-INT-13 360 710 880 7.5

PRO-INT-16

8

10

13

16

4000

6300

10600

16000

8000

12600

21200

32000 390 750 900 11

A L min L max

Модел/
Параметри

Диам. на 
верига 
(mm)

Сила на 
укрепване
LC (daN)

Сила на 
късане 

BF (daN)

Размери (mm) Тегло 
(кг/бр)

PRO-K   ВЕРИЖЕН ОБТЕГАЧ С ТРЕСЧОТКА

A

L

PRO-INT  ВЕРИЖЕН ОБТЕГАЧ С ТРЕСЧОТКА И ЩИФТ

Произведен съгласно стандарт EN 12195-3.   

Има същата употреба като обтегач тип PRO-K. В 
допълнение към обтегач тип PRO-K, куките за 
захващане са оборудвани с предпазни щифтове 
за повишаване на оперативната безопасност.

Този тип обтегач с тресчотка се използва със системи за 
закрепване на вериги, за осигуряване на различни товари. 
Произведен съгласно стандарт EN 12195-3.

6 - 8 4000 8000 385 420 520 1.6

8 -10 6300 12600 385 570 730 4.76

10 -13 10600 21200 385 590 750 5.85

PRO-K-6.8

PRO-K-8.10

PRO-K-10.13

PRO-K-13.16 13 -16 16000 32000 385 690 850 6.52

A L min L max

Модел/
Параметри

Диам. на 
верига 
(mm)

Сила на 
укрепване
LC (daN)

Сила на 
късане 

BF (daN)

Размери (mm) Тегло 
(кг/бр)

STF = 30% of LC

STF = 30% of LC

И при двата типа PRO-K и PRO-INT свързващото 
устройство за тресчотка може да се използва със 
стандартна произведена подемна верига EN 818-
2 клас 80.

За правилния размер на веригата използвайте 
таблица PRO-L на страница 81.

92
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D

L

Ø

K

M

WLL (t) 

45° 90° D K L Ø

Размери (mm)

M
Модел/

Параметри
Тегло
(кг/бр)

PRO-580-M6

PRO-580-M8

PRO-580-M10

PRO-580-M12

PRO-580-M14

PRO-580-M16

PRO-580-M18

PRO-580-M20

PRO-580-M22

PRO-580-M24

PRO-580-M27

PRO-580-M30

PRO-580-M33

PRO-580-M36

PRO-580-M39

PRO-580-M42

PRO-580-M45

PRO-580-M48

PRO-580-M52

PRO-580-M56

0.05

0.095

0.17

0.24

0.32

0.50

0.65

0.83

1.05

1.27

1.83

2.60

3.20

3.70

4.30

5.00

5.50

6.10

7.30

8.30

0.075

0.14

0.23

0.34

0.46

0.70

0.83

1.20

1.50

1.80

2.50

3.60

4.50

5.10

6.00

7.00

7.50

8.60

9.00

11.80

36.5

36.5

45

54

63

63

72

72.5

81

90

90

109.5

108

126

126

144

144

166

166

184

13

13.5

16.5

21

27

27.5

30

30

35

36

38

45

45

55

55

65

65

70

70

80

50

50

63

75

89.5

90

103.5

103.5

116.5

128

128

154

154

183

183

212

212

238

238

267

19

20

25

30

35

34

39

39

44

48.5

50

60

60

68

70

77

80

90

90

100

0.05

0.06

0.11

0.18

0.28

0.285

0.42

0.45

0.67

0.87

0.88

1.66

1.72

2.65

2.8

4.03

4.25

6.38

6.6

8.8

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36

39

42

45

48

52

56

PRO-580   РИНГ БОЛТ (DIN 580)

PRO-582   РИНГ ГАЙКА (DIN 582)

PRO-582-M6

PRO-582-M8

PRO-582-M10

PRO-582-M12

PRO-582-M14

PRO-582-M16

PRO-582-M18

PRO-582-M20

PRO-582-M22

PRO-582-M24

PRO-582-M27

PRO-582-M30

PRO-582-M33

PRO-582-M36

PRO-582-M39

PRO-582-M42

PRO-582-M45

PRO-582-M48

PRO-582-M52

PRO-582-M56

PRO-582-M64

0.05

0.095

0.17

0.24

0.32

0.5

0.65

0.83

1.05

1.27

1.83

2.6

3.2

3.7

4.3

5

5.5

6.1

7.3

8.3

11

0.075

0.14

0.23

0.34

0.46

0.7

0.83

1.2

1.5

1.8

2.5

3.6

4.5

5.1

6

7

7.5

8.6

9

11.8

16

37

36

45

54

63

63

72

72

71

90

90

108

108

126

126

144

144

166

166

184

206

37

37

45

54

62

63.5

70

70

70

90

90

113

109

136

128

147

147

168

168

187

208

20

19

24.5

30

35

35

38

39

39

49

50

59

60

70

70

80

80

90

90

100

110

0.049

0.05

0.09

0.16

0.2

0.24

0.34

0.36

0.58

0.72

0.7

1.32

1.3

2.08

2.02

3.11

3.04

5.02

4.95

6.69

9.3

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

27

30

33

36

39

42

45

48

52

56

64

WLL (t) 

45° 90° D L Ø

Размери (mm)

M
Модел/

Параметри
Тегло 
(кг/бр)

D

LØ

M

                   DIN 580

                     DIN 582

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



A B D E L Ø

Размери (mm)WLL 
(t)

MBL 
(t)

Модел/
Параметри

Тегло 
(кг/бр)

PRO-CT.02.00.33

PRO-CT.02.00.50

PRO-CT.02.00.75

PRO-CT.02.01.00

PRO-CT.02.01.50

PRO-CT.02.02.00

PRO-CT.02.03.25

PRO-CT.02.04.75

PRO-CT.02.06.50

PRO-CT.02.08.50

PRO-CT.02.09.50

PRO-CT.02.12.00

PRO-CT.02.13.50

PRO-CT.02.17.00

PRO-CT.02.25.00

PRO-CT.02.35.00

PRO-CT.02.55.00

PRO-CT.02.85.00

0.33

0.5

0.75

1

1.5

2

3.25

4.75

6.5

8.5

9.5

12

13.5

17

25

35

55

85

1.98

3

4.5

6

9

12

19.5

28.5

39

51

57

72

81

102

150

210

330

510

10

12

13

17

19

21

28

32

36.5

43

47

53

57

60

72

83

116

126

18

25

26.5

31

36

41

50.5

63

70

82

90

98

110

124

144

164

200

215

5

7

9

10

13

13.5

18

21

25

27.5

32

32

35

41

54

61

65

77.5

15

18

18.5

22.5

26

30

37

45

52

59

67.5

76.5

82

90

105

130

151

163

32

44

48.5

57

67.5

76

95

115

133

150

170

190

204

225

290

320

370

425

6

8

9.7

11.5

13

15

19.5

22

24

27

30

36

39

41

48

56

70

85

0.02

0.04

0.06

0.13

0.18

0.27

0.59

0.98

1.47

2.03

3.13

4.54

5.44

7.33

13

19.5

30.5

48.5

PRO-CT.01  ШЕГЕЛ ТИП ОМЕГА С ВИНТ

PRO-CT.02   ШЕГЕЛ ТИП ПРАВ С ВИНТ

За всички шегели на PROlift коефициентът на безопасност е 6.

WLL 
(t)

MBL 
(t) A B C D E L Ø

Размери (mm)Модел/
Параметри

Тегло 
(кг/бр)

PRO-CT.01.00.33 37.5

PRO-CT.01.00.50 46

PRO-CT.01.00.75 53

PRO-CT.01.01.00 62.5

PRO-CT.01.01.50 74

PRO-CT.01.02.00 84

PRO-CT.01.03.25 104.5

PRO-CT.01.04.75 123

PRO-CT.01.06.50 144

PRO-CT.01.08.50 157

PRO-CT.01.09.50 185

PRO-CT.01.12.00 205

PRO-CT.01.13.50 228

PRO-CT.01.17.00 249

PRO-CT.01.25.00 310

PRO-CT.01.35.00 340

PRO-CT.01.55.00 430

PRO-CT.01.85.00

0.33

0.5

0.75

1

1.5

2

3.25

4.75

6.5

8.5

9.5

12

13.5

17

25

35

55

85

1.98

3

4.5

6

9

12

19.5

28.5

39

51

57

72

81

102

150

210

330

510

10

12

14

17

19

21

27.5

32

37

40.5

46

53

57

59

75

80

102

125

22

29

31

36

42

47

59

72

85

94

108

117

135

145

175

190

255

300

16

19

21

25

29

32

42

50

57

65

72

82

90

96

122

142

178

197

5

6.5

8.5

10

11.5

14.5

18

21

25

28.5

32

35

35

40

57

60

64

77

16

16

18.5

22

26.5

29

37

46.5

52

59

68

74

82

90

104

120

150

163 515

6

7

9.5

11.5

13.5

16

19.5

21.5

24

26.5

29.7

36

39

40

48

56

70

80

0.03

0.05

0.08

0.14

0.19

0.29

0.61

1

1.54

2.21

3.22

4.54

6

7.8

13.5

20.5

37

59

D

E

C

B L

A

Ø

D

E

B L

A

Ø

94
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PRO-CT.03   ШЕГЕЛ ТИП ОМЕГА С БОЛТ И ШПЛЕНТ

PRO-CT.04  ШЕГЕЛ ТИП ПРАВ С БОЛТ И ШПЛЕНТ

A B D E L Ø

Размери (mm)WLL 
(t)

MBL 
(t)

Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

PRO-CT.04.00.50

PRO-CT.04.00.75

PRO-CT.04.01.00

PRO-CT.04.01.50

PRO-CT.04.02.00

PRO-CT.04.03.25

PRO-CT.04.04.75

PRO-CT.04.06.50

PRO-CT.04.08.50

PRO-CT.04.09.50

PRO-CT.04.12.00

PRO-CT.04.13.50

PRO-CT.04.17.00

PRO-CT.04.25.00

PRO-CT.04.35.00

PRO-CT.04.55.00

PRO-CT.04.85.00

0.5

0.75

1

1.5

2

3.25

4.75

6.5

8.5

9.5

12

13.5

17

25

35

55

85

3

4.5

6

9

12

19.5

28.5

39

51

57

72

81

102

150

210

330

510

12

13

16

20

20

27

32

39

43

49

51

58

60

74

84

106

126

22

26

31.5

37

42

51

63

72

821

95

99

109

122

145

170

203

214

6

8

10

11

13.5

17

19

25

27

29

35

36

41

54

57

68

77

15

18

26

26

29

37

45

53

58

67

75

84

90

105

128

150

163

40

48

57

67

77

96

114

135

150

170

186

206

225

271

317

380

425

7.5

9.5

11

12.5

15

19

22

24

27

32

36

39

39

48

56

68

84

0.05

0.08

0.14

0.18

0.31

0.64

1.01

1.67

2.38

3.14

4.93

6.24

8.4

14.2

21.2

31.5

54.5

PRO-CT.03.00.50

PRO-CT.03.00.75

PRO-CT.03.01.00

PRO-CT.03.01.50

PRO-CT.03.02.00

PRO-CT.03.03.25

PRO-CT.03.04.75

PRO-CT.03.06.50

PRO-CT.03.08.50

PRO-CT.03.09.50

PRO-CT.03.12.00

PRO-CT.03.13.50

PRO-CT.03.17.00

PRO-CT.03.25.00

PRO-CT.03.35.00

PRO-CT.03.55.00

PRO-CT.03.85.00 300 160

PRO-CT.03.150.0 100

PRO-CT.03.120.0

PRO-CT.03.00.33

0.5

0.75

1

1.5

2

3.25

4.75

6.5

8.5

9.5

12

13.5

17

25

35

55

85

150

120

0.33

3

4.5

6

9

12

19.5

28.5

39

51

57

72

81

102

150

210

330

510

900

720

1.98

11.7

14

17

20

21

27

32

36

42

46

49

56

60

75

82

110

126

144

136

9.3

28.5

30

36

43

47.5

59

71

85.5

94

109

120

135

145

180

195

255

380

370

27.8

19.5

21

25.8

29

32.5

42

49

56

65

72.5

81

89

100

127

145

185

199

255

223

14.9

6.3

8

11

11

13

16

20

22.5

26

30

33.5

35

41.5

48

52

62

76

97

5

15

21.8

25.3

26

29

37

45

52

59

67

75

82

90

107

122

147

236

204

13.6

46

53.5

64

73

81.5

104

124

145

165

185

205

235

250

310

345

435

523

655

635

37.8

7.5

9.7

11

13.3

15.4

19

21

24

27

30

36

40

40

48

56

70

78

107

97

6

0.05

0.09

0.16

0.2

0.33

0.68

1.09

1.7

2.37

3.41

4.71

6.98

9

15

23.7

37.5

60

149

109

0.03

WLL 
(t)

MBL 
(t) A B C D E L Ø

Размери (mm)Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

D

EA

B L

Ø

C

B

A

L

Ø

D

E

ВАЖНО: Гайката и болтът повишават нивото на безопасност!

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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Температура  W.L.L. 

-40 ºC - +200 ºC 100% WLL

+200 ºC - +300 ºC 90% WLL

+300 ºC - +400 ºC 75% WLL

over +400 ºC --

Вижте таблица за ефективност при различни температури.

Внимавайте да не запушите дупките на болта!
Дръпването или прикачването по време на повдигане е забранено.

Преди употреба проверете шегелите и товара, който трябва да се повдигне 
Забранено е използването на обикновен винт или метална пръчка вместо болта 

на шегела.

Категорично е забранено използването на шегелите по такъв начин, че силите на 
опън могат да се натрупват в тялото на шегела. Тази ситуация се предотвратява 
чрез поддържане на точките за повдигане на ниво.

Когато такава настройка е невъзможна, границата на работно натоварване на 
шегелите трябва да бъде коригирана съответно.

120o

... показват видими дълбоки пукнатини;

... проверките на магнитните и ултразвуковите тестове разкриват дълбоки пукнатини в материала;

... тялото показва деформации;

... тялото на шегела е претърпяло промени в размерите (например поради корозия) по-големи от 10%.

Шегелите трябва да бъдат правилно поставени за безопасно маневриране, 
като по този начин се избягва тяхното деформиране или огъване. 

Не ползвайте 
шегелите ако:

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ШЕГЕЛИ
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Произведени съгласно стандартите ASTM A973 и EN 818-2, 
те се използват както за повдигане, така и за закопчаване 
или укрепване.  

t

b1 b2

Ø

β â â

Те могат да бъдат снабдени в краищата с различни аксесоари, като 
по този начин образуват широка гама от повдигащи системи 
(комплекти). Основната разлика в сравнение с клас 80 е по- 
високата граница на работно натоварване за същия диаметър на 
веригата..  

PRO-GR100-L  ТОВАРНА ВЕРИГА КЛАС 100

WLL (t)
MBL (t) Тегло

(кг/м)
Модел/

Параметри
Размери (mm)Повдигане

Ø t b1 b2

PRO-GR100-L-06.18

PRO-GR100-L-08.24

PRO-GR100-L-10.30

PRO-GR100-L-13.39

PRO-GR100-L-16.48

PRO-GR100-L-18.54

PRO-GR100-L-20.60

PRO-GR100-L-22.66

PRO-GR100-L-26.78

PRO-GR100-L-32.96

1.4

2.5

4

6.7

10

13

16

19

26.5

39.4

5.6

10

16

26.8

40

52

64

76

106

0.8

1.5

2.4

4

6

7.3

9.2

11.4

14.9

22.3

6

8

10

13

16

18

20

22

26

32

18

24

30

39

48

54

60

66

78

96

7.8

10.4

13

16.9

20.8

23.4

26

28.6

33.8

41.6

22.2

29.6

37

48.1

59.2

66.6

74

81.4

96.2

118157.5

Укрепване

LC (kN)

27.5

49

78.5

131.4

196.1

255

313.8

372.7

519.8

772.3

â = 0°

1

Система

Вертикален ъгъл

Фактор на натоварване

Диаметър на верига (mm)

1 рамо

0°<β<45° 45°<β<60°

1.4 1

2 рамена

0°<β<45° 45°<β<60°

2.1 1.5

3 ил 4 рамена

 (W.L.L.) (t)

1.4

2.5

4

6.7

10

13

16

19

26.5

39.4

6

8

10

13

16

18

20

22

26

32

1.96

3.5

5.6

14

18.2

22.4

26.6

37.1

55.16

1.4

2.5

4

6.7

10

13

16

19

26.5

39.4

2.94

5.25

8.4

14.1

21

27.3

33.6

39.9

55.65

82.74

2.1

3.75

6

10.1

15

19.5

24

28.5

39.75

59.1

9.38

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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a

d

B

A

D
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A B D a b d
Тегло 
(кг/бр)

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Размери (mm)

PRO-GR100-OD-03.00

PRO-GR100-OD-05.30

PRO-GR100-OD-08.00

PRO-GR100-OD-21.20

PRO-GR100-OD-14.00

PRO-GR100-OD-33.60

PRO-GR100-OD-39.90

3

5.3

8

21.2

14

33.6

39.9

12

21.2

32

84.8

56

134.8

159.6

135

157

178

260

200

350

350

75

88

98

137

110

190

190

18

21.5

27.5

36

33

51.5

50

55.5

73

85

145

114

182

182

26.7

34.2

40

67

53.5

88

100

14

16.5

18

27

22

32

36

1.3

2.33

3.7

10.1

6.5

22.8

26

PRO-GR100-OS   ХАЛКА (КЛАС 100)

PRO-GR100-OD   ТРОЙНА ХАЛКА (КЛАС 100)

WLL
(t) 

MBL
(t) A B D

Диам. на верига Ø (mm)

2 
рамена

1 
рамо

3 или 4 
рамена

Модел/
Параметри

Размери (mm)

Тегло
(кг/бр)

PRO-GR100-OS-01.40

PRO-GR100-OS-02.30

PRO-GR100-OS-03.50

PRO-GR100-OS-05.00

PRO-GR100-OS-07.60

PRO-GR100-OS-10.00

PRO-GR100-OS-14.00

PRO-GR100-OS-25.10

PRO-GR100-OS-30.80

PRO-GR100-OS-40.00

PRO-GR100-OS-60.00

5

6

7

8

10

13

16

19

22

26

32

PRO-GR100-OS-81.50

1.4

2.3

3.5

5

7.6

10

14

25.1

30.8

40

60

81.5

5.6

9.2

14

20

30.4

40

56

100.4

123.2

160

240

326

81

112

111

136.5

160

180

204

265

340

353

400

460

50

60

60

75

88

98

112

137

180

190

200

250

10.5

14

16

18

23

27.5

31.5

37

45

51.5

60

70

6 - 7

5

8

10

13

16

19

22

26

32

N/A

N/A N/A

N/A

5

N/A

6

7 - 8

10

13

16

N/A

19 - 22

26

32

0.14

0.34

0.53

0.86

1.6

2.46

4.14

6.22

12.85

16.22

27.01

45

A H K L

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL 
(t)

MBL 
(t)

Тегло
(кг/бр)

PRO-GR100-KL-06.06

PRO-GR100-KL-07.08

PRO-GR100-KL-10.10

PRO-GR100-KL-13.13

PRO-GR100-KL-16.16

PRO-GR100-KL-18.20

PRO-GR100-KL-22.22

PRO-GR100-KL-26.26

PRO-GR100-KL-32.32

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19

26.5

39.3

5.6

10

16

26.8

40

64

76

106

157.2

14

18.5

23

27.5

34.6

42

48.5

60

79

7.6

10.5

13.5

16.8

21

29.5

27.5

32.7

40

44.5

62

68.5

88

103

113.5

134

164

194

60

82

94.7

127

144

178

193

230

274

0.1

0.22

0.45

1.15

1.75

2.7

4.02

5.1

8.5

PRO-GR100-KL   КЕНТЕРНО ЗВЕНО (КЛАС 100)

H

K L

A
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D E M Ø

PRO-GR100-KS-06.06 8 42.5 14 0.2

PRO-GR100-KS-07.08 10 53 18 0.28

PRO-GR100-KS-10.10 13 72 22.5 0.72

PRO-GR100-KS-13.13 16 94 27 1.6

PRO-GR100-KS-16.16 18.7 106 36 2.45

PRO-GR100-KS-18.20 23 135 42.5 4.72

PRO-GR100-KS-22.22

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19

5.6

10

16

26.8

40

64

76

9

10

14

16.3

19

23

26.5 25 157.5 48.5 8.2

L

72.5

90

126

161

183

230

265.5

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-GR100-KS   СКЪСЯВАЩА КУКА (КЛАС 100)

PRO-GR100-KAL   САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА (КЛАС 100)

PRO-GR100-KAL-06.06

PRO-GR100-KAL-07.08

PRO-GR100-KAL-10.10

PRO-GR100-KAL-13.13

PRO-GR100-KAL-16.16

PRO-GR100-KAL-18.20

PRO-GR100-KAL-22.22

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19

5.6

10

16

26.8

40

64

76

7.5

10.2

12

16.5

20

27

27.5

32

37

46

61

72

82.5

95.5

31

37.5

45

53.5

63

81

83.5

20.5

25

30

40.5

51.5

57.5

66

131

163

196.5

251

306

330

389

70

90

109

138.5

170.5

192.5

205

110.5

138

144

210.5

254.5

272.5

323

0.5

0.9

1.6

2.9

5.8

8.6

12.1

Тегло 
(кг/бр)

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Размери (mm)

A B E H L M R

E

L

M

A
B

H

R

D

L

B

E

Ø

A B E H L M

PRO-GR100-KSL-06.06

PRO-GR100-KSL-07.08

PRO-GR100-KSL-10.10

PRO-GR100-KSL-13.13

PRO-GR100-KSL-16.16

PRO-GR100-KSL-18.20

PRO-GR100-KSL-22.22

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19

5.6

10

16

26.8

40

64

76

7.5

9.5

12

15

18.5

26

29

32

37

48

59

71

84

98.5

18.5

25

27

38

46

52

73

21

27.5

33.5

43

52

58

62

107

135

159.5

200

249

301

322

69.5

86.5

104

131

157.5

196

220

0.33

0.7

1.3

2.3

3.6

7.3

12.1

Тегло
(кг/бр)

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Размери (mm)

PRO-GR100-KSL   КУКА ЗА ВЕРИГА С ОСИГУРИТЕЛЕН ЕЗИК (КЛАС 100)

E

A
B

L

H

M

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



B C D E H L M

PRO-GR100-KRA-06.06 5.6 32.5 23 11.5 28 20

PRO-GR100-KRA-07.08 10 36 26 13 35.5 26.5

PRO-GR100-KRA-10.10 16 41 36 16 45 31

PRO-GR100-KRA-13.13 26.8 49 41 17 53.5 40.5

PRO-GR100-KRA-16.16 40 69 55 21.5 62 51.5

PRO-GR100-KRA-18.20 64 72 62 26 76.5 62

PRO-GR100-KRA-22.22

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19 76 97 94 33 80 66

184

224

269

330

410

463

572

70

90

107.5

137

172.5

192.5

205

0.6

1.1

2

4

6.8

12.5

17.1

Тегло
(кг/бр)

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Размери (mm)

100

D E H L M ØR
Тегло
(кг/бр)

WLL
(t) 

MBL
(t) 

Модел/
Параметри

Размери (mm)

PRO-GR100-KOA-06.06 1.4

PRO-GR100-KOA-07.08 2.5

PRO-GR100-KOA-10.10 4

PRO-GR100-KOA-13.13 6.7

PRO-GR100-KOA-16.16 10

PRO-GR100-KOA-18.20 16

PRO-GR100-KOA-22.22 19

5.6

10

16

26.8

40

64

76

43

51

64.5

80

104

120

134

28

35.5

45

53.5

62

76.5

80

20

26

30

40.5

50.5

62

66

141

175

212.5

270

331

369

417

70

90

108

138.5

170.5

192.5

205

21

27

34.5

40

50

60

70

0.5

0.9

1.5

2.7

5.7

7.9

11.2

110

137

169

209

254

277

319.5

PRO-GR100-KOA   САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА (КЛАС 100)

D E H L Ø
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
MBL 

(t)
Тегло
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-GR100-KE-01.40

PRO-GR100-KE-02.50

PRO-GR100-KE-04.00

PRO-GR100-KE-06.70

PRO-GR100-KE-10.00

PRO-GR100-KE-16.00

PRO-GR100-KE-19.00

PRO-GR100-KE-26.50

PRO-GR100-KE-39.30

1.4

2.5

4

6.7

10

16

19

26.5

39.3

5.6

10

16

26.8

40

64

76

106

157.2

10

11

16

20

24.5

27.5

29

35

39

20

28

30

38

44

52

66

73

87

21

27.5

34

43.5

53

57

62

75

89

110

137.5

172

219

260

298

330

376

458

20.5

25

34

41

49

54

60

70

81.5

0.32

0.6

1.2

2.2

3.5

7.15

11.5

12.2

17.5

PRO-GR100-KE   КУКА С ОСИГУРИТЕЛЕН ЕЗИК (КЛАС 100)

PRO-GR100-KRA   ВЪРТЯЩА САМОЗАКЛЮЧВАЩА КУКА (КЛАС 100)

E

L

H

D

Ø

E

B
D

C

H

L

M

M

H

R

L E

D

Ø

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ
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Диам. на верига 
(mm)

Сила на укрепване
LC (daN)

Сила на счупване
BF (daN) A L min L max

Модел/
Параметри

Тегло
 (kg)

Размери (mm)

PRO-GR100-INT-08 383 580 740

PRO-GR100-INT-10 390 640 800

PRO-GR100-INT-13

8

10

13

5000

8000

13400

10000

16000

26800 392.5 740 900

3.71

5.85

9.34

PRO-GR100-INT ВЕРИЖЕН ОБТЕГАЧ С ЩИФТ (КЛАС 100)

Този обтегач с тресчотка се използва с 
комплекти за свързващи вериги за 
обвързване / обезопасяване на товари. 
Куките за захващане са оборудвани с 
предпазни щифтове за повишаване на 
оперативната безопасност. 

Lmin

A

Lmax

STF = 30% din LC

Произведено съгласно стандарт EN 12195-3.

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ

Верижен обтегач клас 100
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА КУКИ

45o

90
o

Сапаните трябва да бъдат свързани към центъра на 
куката. Никога не ги закачайте за върха!

Поправянето на пукнатини чрез заваряване е 
забранено.

Когато на една кука са поставени два сапана, ъгълът 
между всяко рамо и централната линия на куката 
не трябва да надвишава 45 градуса..

Уверете се, че сапанът е поставен правилно в куката.  

...  видите пукнатини по тялото на куката.

...  тялото на куката е износено повече от 10% от първоначалния си размер.

... отворът на куката е станал по-широк от преди или ако върхът на куката или някоя 
отостаналите й части е деформиран над 10%. 

Не използвайте куката, ако тя показва следи от 
износване.

Не ползвайте куките ако:

ВЕРИГИ И АКСЕСОАРИ



ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ
      • ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ
     • ЗАХВАТ ЗА ТРЪБИ
     • ЗАХВАТ ЗА ВАРЕЛИ
     • ЗАХВАТ ЗА РЕЛСИ
     • СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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PRO-VE  ВЕРТИКАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

BCmax

Amin

D

H

H

F

G

A

E

C D

B

Произведени по EN 13155.

PRO-UP  УНИВЕРСАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

PRO-VE-01 1 19.6 0 220 52 155 50 0-24 3.6

PRO-VE-02 2 39.2 0 250 60 155 60 0-35 6.0

PRO-VE-03 3 58.8 0 296 68 176 60 0-40 9.2

PRO-VE-05 5 98 0 350 78 218 65 0-50 16.5

A B C D H
Модел/

Параметри
WLL 

(t)
Сила на тест

(kN)
Отвор (mm) Тегло

(кг/бр)
Размери (mm)

22

30

35

50

min. max.

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ

PRO-UP-005 0.5 9.8 0 30 43 34.5 17 103 10 212 36 2.0

PRO-UP-01 1 19.6 0 48 63 51 22 138 12 294 50 4.8

PRO-UP-02 2 39.2 0 68 76 59 27 164 16 370 52 6.5

PRO-UP-03 3 58.8 0 74 85 56 32 193 20 418 78 15

PRO-UP-05 5 98 0 80 90 65 52 240 22 450 88 23

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

Сила на тест
(kN)

Отвор (mm) Размери (mm) Тегло
(kg/pc)A B C D E F G H

15

20

25

30

50

min. max.

PRO-UP-08 8 156.8 0 85 112 77 60 364 22 606 100 37

PRO-UP-12 12 235.2 50 90 145 100 150 390 25 702 110 50

45

90



A

B

Dmax

120°

90°

60°

50%
75%

100%

0°

C

max 
15°

max 
15°

100%
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PRO-DN  ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

PRO-OR  ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

max 
15°

100%

max 
15°

C

120°

90°

60°

50%
75%

100%

0°

D

A

B

Модел/
Параметри

WLL/чифт
(t)

Дебелина на лист 
(mm) A B C D Ø

PRO-DN-02 2 0 - 20 127 156 56 29 21 2.12

PRO-DN-03 3 0 - 30 152 190 64 31 28 3.4

PRO-DN-05 5 20 - 60 220 293 70 54 34 8.5

PRO-DN-08 8 50 - 100 277 375 86 59 40 16.2

PRO-DN-10 10 60 - 125 296 421 86 66 50 20.2

Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ

Модел/
Параметри

WLL/
(t)

A
B C D E

Сила на
тест
(kN)

Отвор (mm)
Тегло 
(кг/бр)

Размери (mm)

PRO-OR-075 0.75 14.7 0 0 127 100        218 30 4.3

PRO-OR-150 1.5 29.4 0 0 220 110        270 36 7.7

PRO-OR-250 2.5 49 0 0 260 130        315 40 14.1

min. max. min. min.

50

50

60

52

52

62

PRO-OR-400 4.0 78.4 0 0 290 165        426 40 30.5100 103
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PRO-DF  ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

A
C

B

60°
100%

0°

F

D

max 
15°

100%

max 
15°

E

max 
15°

100%

max 
15°

E

F

120°

90°

60°

50%
75%

100%

0°

D

A

C
B

PRO-PD  ХОРИЗОНТАЛЕН ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ

A B C D E F

Размери (mm) Тегло
(kg/pc)

Модел/
Параметри

WLL/чифт 
(t)

Дебелина на лист
(mm)

PRO-PD-03 3 20 - 160 110 210 25 26 140 380 20

PRO-PD-05 5 40 - 240 130 240 30 30 158 450 29

PRO-PD-08 8 40 - 240 180 300 60 40 200 520 50

PRO-PD-15 15 40 - 240 180 300 75 50 235 530 72

A B C D E F

Размери (mm) Тегло
(kg/pc)

Модел/
Параметри

WLL
(t)

Дебелина на лист
(mm)

1.5 0 - 20 80 43 153 30 80 205 5.2

2.5 0 - 30 105 52 190 35 90 270 8.7

5 10 - 40 136 82 247 46 114 380 25

10 20 - 50 160 85 300 60 129 410 35

PRO-DF-15

PRO-DF-25

PRO-DF-50

PRO-DF-100

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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PRO-LC   ЗАХВАТ ЗА РЕЛСИ

WLL  (t)

PRO-LC-010 1 20 8

Отвор (mm)Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)min. max.

100

Позиционирането на захватите трябва да е симетрично.

PRO-SDC  ЗАХВАТ ЗА ЛИСТОВЕ С ВИНТ

T1

T2

21

D2

D1 L2

H1

H2

L

H

Отвор

PRO-SDC-0.5N 0.5 0 146 89 119 69 30 27 27 46 15 1.9

PRO-SDC-1.0N 1 0 199 121 157 90 45 32 32 50 16 3.4

PRO-SDC-1.5WN 1.5 10 214 121 164 96 45 36 32 50 18 6.0

PRO-SDC-2.0N 2 0 215 121 169 96 45 36 32 55 19 4.5

PRO-SDC-3.0N 3 0 237 136 181 103 50 45 35 60 20 5.9

PRO-SDC-3.0WN 3 35 270 136 191 113 50 45 35 60 20 7.8

PRO-SDC-5.0N 5 0 270 146 215 123 55 50 37 80 43 11

WLL 
(t)

Отвор (mm)

L L2 H H1 H2 D1 D2 T1 T2

Размери (mm)Модел/
Параметри

Тегло 
(kg/pc)min. max.

25

40

50

40

40

75

50

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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PRO-BT  ЗАХВАТ ЗА ВАРЕЛИ

H
h

W S

M

WLL 
(t) H       h          M S W

PRO-BT-06 0.6 30 350 420 570 105 260 6.5

Модел/
Параметри

Отвор (mm) Размери (mm) Тегло
(кг/бр)min. max.

0 - 30

PRO-PC  ЗАХВАТ С ВИНТ ЗА КОРАБОСТРОЕНЕ

Използват се в корабостроенето.

B

C

D

E
F

H

A
G

I

J

K
L

PRO-PC-1.5 1.5 7522.5 - 46 75 165 191 - 211 40 177 5.6

PRO-PC-3.0 3 7429 - 60 100 221 250 - 275 45 216 10.5

PRO-PC-6.0 6 6454 - 82.5 135 260 306 - 340 60 231 14.5

27

32

32

67

74

74

154

170

170

100 - 240

160 - 320

300 - 430

IB C D E F G H

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

Модел/
Параметри

WLL
(t)

HP профил (mm) 

J K LA

75

100

135

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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PRO-DLC  ЗАХВАТ ЗА ПРЕНОС НА ВАРЕЛИ

WLL 
(t)

Модел/
Параметри

Сила на тест 
(kN)

Тегло 
(кг/бр)

Отвор (mm)

PRO-DLC 0.5 9.8 1.60

min. max.

17

Захват HHC

L A B b S W SP

Размери (mm)Модел/
Параметри

WLL/чифт 
(t)

Дебелина на
профила (mm)

Тегло
(кг/бр)

PRO-HHC-3 3 95 264 215 49 73 65 125 187 7.8

PRO-HHC-5 5 125 342 279 60 96 85 160 243 16.5

PRO-HHC  ЗАХВАТ ЗА ПРОФИЛИ

L

A

S.P.

B

P
ro

fil
e

th
ic

kn
es

s

b

S

W

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ



110

1.5 40 2

3 40 3

4 50 3.5

6 50 4.5

8 70 6.5

12 70 12

16 70 17

WLL/чифт 
(t)

Отвор 
(mm)

Тегло
(кг/бр)

Модел/
Параметри

PRO-TF-1.5

PRO-TF-3.0

PRO-TF-4.0

PRO-TF-6.0

PRO-TF-8.0

PRO-TF-12.0

PRO-TF-16.0

PRO-TF  ЗАХВАТ ЗА ТРЪБИ С ТЕФЛОН

PRO-CL   ЗАХВАТ ЗА БЕТОННИ ТРЪБИ

PRO-CL-40.120 1.5 40 33

PRO-CL-90.220

3

90

58PRO-CL-50.180

3

50

77

WLL/
за 3 бр - (t)

Тегло
(кг /3 бр)

Отвор (mm)Модел/
Параметри

120

220

180

min. max.

PRO-DC  ЗАХВАТ ЗА ТРЪБИ

G

D

R

A E

C

B

F

Произведени по стандарт EN 13155.

PRO-DC-04 4 40 72 102 70 74 82 179 60 10 7

PRO-DC-06 6 40 91 129 89 100 107 263 73 12 14

PRO-DC-10 10 120 134 213 133 130 148 367 90 15 32

A B C D E F G R

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

Модел/
Параметри

WLL/чифт 
(t)

Отвор (mm)

min. max.

100

120

210

WLL е калкулиран за сапан с 3 рамена.

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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PRO-HHC-1W 1 100 10

Модел/
Параметри

WLL/чифт 
(t)

Макс. дебелина
на стом. лист (mm)

Тегло 
(kg/pc)

PRO-HHC-1W  САПАН СЪС ЗАХВАТИ

50 84

36

612

13
3

Ø

H

L

D

PRO-RLC  ЗАХВАТ ЗА ТРЪБИ

WLL (t)
Отвор D (mm) Тегло

(кг/бр)
Модел/

Параметри
Височина H (mm) Диам. на пръстен 

Ø (mm)min. max.

Ширина L (mm)

min. max.min. max.

PRO-RLC-05 0.5 50 100 3.2

PRO-RLC-10 1 50 100 4.1

PRO-RLC-20 2 80 130 16

PRO-RLC-30 3 120 220 32

PRO-RLC-50 5 200 320 104

330

305

400

520

750

45

45

50

55

75

385

385

530

670

980

150

150

265

280

460

190

170

330

355

580

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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60°

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАХВАТИ

При повдигане на хоризонтални товари (плочи), скобите 
трябва да са разположени симетрично (вижте снимката по- 
долу)

Когато металните плоскости се повдигат на ниска 

височина, използвайте 4- раменен сапан, снабден с 

хоризонтални повдигащи скоби, които трябва да 

отговарят на коефициентите на натоварване (вижте 

снимката по-долу).

Изборът на скобите трябва да се извършва 

според теглото и дебелината на стоманения 

лист - претоварването е строго забранено.

Как да ползваме хоризонтални захвати

Правилно
Правилно

Различни методи

Как да ползваме универсални /вертикални/ захвати

Изберете внимателно местоположението на манипулацията, като 
вземете предвид дебелината на скобите - трябва да има 
достатъчно пространство между стоманената плоча и земята, за да 
се позволи безопасното поставяне и отстраняване на захватите.

Да не се използват за повдигане на по-малко от 20% от максимално 
работно натоварване!

Важна забележка, когато използвате вертикални / универсални захвати

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ
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Грешен начин на употреба

При вдигане с вертикални захвати

1.Сблъскването на товари е строго забранено
2.  Престоят под товара е строго забранен.

3. Използването на скоби, които показват следи от масло върху зоната 
на захващане, трябва да се избягва. 

1. Скобите трябва да бъдат избрани според теглото на варелите, за да се 
избегне претоварване. 
2. Сблъскването на варелите е строго забранено по време на повдигане.

При вдигане на варели

3. Челюстта на скобата е деформирана повече от 2,5%. 

1. Отворът на скобата е деформиран повече от 5%, отчетено 

спрямо първоначалното и състояние.

4. Тялото на скобата показва пукнатини.

2. Ухото на окачването на скобата е износено повече 

от 10% от първоначалния си размер.

2. Внимателно поставете захвата върху повдигнатата плоскост.

1. За да осигурите оптимално използване на захватите, трябва да знаете точното 
тегло на товара.

Повдигайте в средата  Внимавайте за размера на отвора

Не ползвайте 
захватети, ако:

1 2 3

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ

3. Стоенето под варелите е забранено. 
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Тези куки се използват за стоманени рулони. Тип A се използва за обработка на товари 
до тегло до 3,2 тона, а тип B се използва за товари над 3,2 тона. Всички изброени по-
долу размери са информативни, тъй като тези продукти могат да бъдат 
персонализирани по желание на клиента. 

E

A

B

C

D
H

Type B

E

A

B

C

D
H

R

Type A

PRO-CRC  КУКА ЗА РУЛОНИ ТИП C

PRO-MRL  МЕХАНИЗЪМ ЗА СТОМАНЕНИ СЛИТЪЦИ

Всички размери са информативни, механизмите за повдигане могат 
да бъдат персонализирани по желание на клиента.

Използва се за обработка на стоманени блокове или пръти, 
използвайки принципа на самозаключванезвайки принципа на 
самозаключване. Има проста конструкция, безопасна е и 
здрава.онструкция, безопасна е и здрава. H

W

Всички куки от тип С се произвеждат по желание на клиента, като се използват необходимите размери и параметри на работно натоварване.

Размери (mm) Тегло
(кг/бр)

WLL 
(t)

Шир. на рулон 
(mm)

Диам. на рулон 
(mm) A B C D E H R

3.2
< 300 ≥ 400 300 590 155 845 250 430 50 85

350 - 500 ≥ 400 500 725 155 924 250 450 50 130

5

750 - 900 ≥ 400 900 1225 200 1144 324 500 60 350

900 - 1100 ≥ 500 1100 1450 200 1331 318 600 60 420

1100 - 1300 ≥ 500 1300 1670 200 1332 375 600 60 530

10

750 - 900 ≥ 500 900 1290 300 1555 435 650 90 570

900 - 1120 ≥ 500 1120 1555 300 1767 477 850 90 790

1100 - 1300 ≥ 500 1300 1758 300 1722 478 750 90 795

1300 - 1500 ≥ 500 1500 1955 300 1854 467 850 90 1120

16
900 - 1100 ≥ 600 1100 1540 310 1850 594 850 90 1140

1100 - 1250 ≥ 600 1250 1710 310 1871 533 850 90 1250

25
900 - 1100 ≥ 600 1100 1570 370 1982 633 860 110 1800

1100 - 1300 ≥ 700 1300 1810 370 2058 716 860 110 2130

32 1400 - 1660 ≥ 700 1660 2240 550 2450 700 850 130 2950

WLL (t) Диаметър
 Ø (mm)

Макс. отвор (mm)

W H

25 0-1750 4100 8300 5500

63 400-3500 6300 10000 13800

150 700-3500 8000 12500 32000

350 0-4800 8000 11500 47000

550 3000-5000 9300 11500 103000

Тегло
(кг/бр)

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ



Кранът трябва да поддържа товара в постоянен баланс, за да се избегне изпускането на 
повдигнатия рулон и също така за да се предотврати удрянето на куката.

Съхранявайте куките „C“ в суха среда без корозия

Инспекция

Моля, проверете куката преди употреба. Ако куката има пукнатини или отворени фуги, моля, уведомете инспектора по безопасността / 
компетентното лице за проверка.

Mесечна проверка. Упълномощеният инспектор по безопасността на място трябва да проверява по време на тази месечна проверка 
дали всички компоненти се експлоатират в съответствие със стандартите за безопасност и да прави записи за тяхното състояние.

Годишна инспекция. Веднъж годишно е препоръчително куките да бъдат инспектирани от специализирана компания, за да се открият 
евентуалните скрити недостатъци, които може да не се наблюдават по време на визуални проверки. 

Правилното използване на куките от тип С ще осигури безопасни операции. 
Преди първата употреба на куките тип C прочетете внимателно инструкциите за експлоатация.

Контролирайте скоростта на повдигане, предотвратявайте и избягвайте резки движения или люлеене на 
товара по време на повдигане.

Товарът (стоманената ролка) е „закрепен“ поради положението на повдигащата ухо; това поставя центъра 
на масата на товара вътре в куката.

Не претоварвайте куката “C”! Уверете се, че товарът е балансиран при повдигане. 
Не променяйте конструкцията, формата, не добавяйте и не премахвайте части от нея.

При повдигане на по-малки намотки, техният център на масата трябва да бъде поставен на 30 до 80 mm 
към вътрешността на куката спрямо повдигателната точка.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА КУКА С-ТИП
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Important:

ЗАХВАТИ ЗА ПОВДИГАНЕ И СПЕЦИАЛНИ КУКИ



ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ, БЛОК МАКАРИ
ЛЕБЕДКИ
    • РЪЧНИ ЛЕБЕДКИ
     • ПНЕВМАТИЧНИ /ВЪЗДУШНИ/ ЛЕБЕДКИ
     • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛЕБЕДКИ

ТИРФОРИ
БЛОК МАКАРИ
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ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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E

A

C
B

L2

800 KG

1 ton 1
1

1 ton
22

1

1

1 ton

3
2

2

1

1

1

1 
to

n

2

1

1 1

1 
to

n

2

2

2

1 1 1

1 
to

n

3

2

2 2

1 1 1 1
1 

to
n

1

1

1 
to

n

2

1 1

2

1 ton

2

1
2
3

1 т 

2т блок макара

 1, 2 или 3т

PRO-AL  ТИРФОР

Working temperature range is between  – 10 °C and +50 °C.  

Използва се за повдигане, изтегляне или опъване; може 
да се използва и за опъване на въжета.

Изработен е в съответствие със стандарт EN 13157-2010.

ПАРАМЕТРИ
  стоманен корпус;

 

  телескопични лостове;
  стандартно снабден с 20 м повдигащо телено въже; по желание 
може да бъде оборудван с дължината, изисквана от клиента.

A

C
B

D

E

L2
L1

1600 KG  
3200 KG 
5400 KG

Капацитет на повдигане (t) 0.8 1.6 3.2 5.4

Капацитет на дърпане (t) 1.25 2.4 4.8 8.1

Стъпка на дърпане (mm) 60 60 40 30

Ръчно усилие (kg) 25 30 50 N/A

Диам. на въже (mm) 8.3 11 16 20

Стандартна дължина на въже (m) 20 20 20 20

Тегло без въже (kg) 7 14 23 58

Размери  (mm)

A 426 545 660 930

B 235 280 325 480

C 168 190 230 N/A

D 60 72 91 N/A

E 64 97 116 152

L1 70 80 80 68

L2 80 120 120 112

PRO-AL-08 PRO-AL-16 PRO-AL-32 PRO-AL-54Модел/Параметри
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PRO-WA / PRO-WB  РЪЧНА ЛЕБЕДКА

Те имат здрава конструкция, изработена от стомана и са оборудвани със 
самозаключваща се система, с възможност за ръчно освобождаване на 
спирачката. Те позволяват спиране на товара на желаната дължина / височина.

PRO-WC  РЪЧНА ЛЕБЕДКА

A

B C

D

F

G
H

E

PRO-WC-2000 / PRO-WC-3000 PRO-WC-550 / PRO-WC-850 / PRO-WC-1200

D

B

E

A

C

6 25 17

5 20 10

6 25 16

500

250

500

1000 8 35 40

PRO-WA-500

PRO-WB-250

PRO-WB-500

PRO-WB-1000

240

412

385 200 200 250

485 300 300 350

Модел/
Параметри

WLL 
(kg)

Диам. на 
въже (mm)

Макс. дължина
на въже (m)

Тегло
(кг/бр)A B C D E

Размери (mm)

240 385 200 200 250

240 385 200 200 250

550 275 6 40 156 184 88 210 27 272 51 109 3.7

850 425 6 203 256 107 319 27 283 60 109 7.7

1200 600 8 216 293 127 319 27 305 63 109 10.1

2000 1000 9 230 300 235 360 27 490 195 128 25.1

PRO-WC-550

PRO-WC-850

PRO-WC-1200

PRO-WC-2000

PRO-WC-3000 3000 1500 13 296 365 245 380 27 549 205 128 44.3

Модел/
Параметри

Капацитет
дърпане (kg)

Капацитет
повдигане (kg)

Диам. на 
въже (mm)

Макс. дължина
на въже (m)

Размери (mm) Тегло
(kg/pc)A B C D E F G H

40

40

40

40

ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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PRO-SBY  ПНЕВМАТИЧНА ЛЕБЕДКА

-ограничител на хода (електрически, хидравличен или пневматичен);
-честотен инвертор за управление с променлива скорост;

- две стойки за барабана; FEM T3-L3-M4 клас;

- редуктор;

-инфрачервен или радио контролер;

-- барабан с телено въже с резба;

- пневматичен задвижващ мотор с управляващ клапан

-- различни напрежения на мощността; -- защита на барабана;

-дистанционно управление с ниско напрежение , клас IP 65, съгласно NEN 1010;

Стандартни параметри:

-- различни размери на барабана;

-- IP56 електродвигател с чугунен корпус, за морски приложения;
-- редуващи се скорости;

Контролна система:

Има класически дизайн и конструкция, състояща се от двигател, редуктор и барабан. 

-- боядисан за морска употреба.

Максималният капацитет може да бъде до 20 тона

- стоманен барабан със система за задържане на въже

Операционни параметри:

-Ip55 или IP 66 контролен панел с клас на защита с работни бутони и авариен бутон за безопасност, съгласно NEN 
1010;

-ограничител на натоварването (задължително за устройства с граници на работно натоварване над 1 тон, в 
съответствие с правилата на ЕС);

-клапан за контрол на скоростта, локален или дистанционно управляван (хидравличен или пневматичен).
-предупреждение за повредено телено въже (електрическо, хидравлично или пневматично);

Модел/
Type

Диам. на въже
 (mm)

WLL 
1-ви слой(kg)

Средна скорост 
(m/min)

Капац. на барабан 
1-ви слой (m)

Поток 
(л/сек)

WLL 
5-ти слой (kg)

Капац. на барабан 
5-ти слой (m)

PRO-SBY-300 10 1200 845 18 - 23 26 168 100

PRO-SBY-301 12 2100 1435 10 - 15 24 157 100

PRO-SBY-303 14 2500 1740 8.5 - 11 26 165 100

PRO-SBY-304 14 3100 2160 22 - 42 26 165 300

PRO-SBY-305 16 4000 2770 17 - 33 25 161 300

PRO-SBY-306 18 5500 3970 12 - 23 28 181 300

PRO-SBY-307.10 22 7000 4960 10 - 18 26 171 300

PRO-SBY-307.16 22 7000 4960 15 - 23 26 171 350

PRO-SBY-309.10 26 9000 3285 7 - 13 24 163 300

PRO-SBY-309.16 26 9000 3285 11 - 18 24 163 350

PRO-SBY-310 28 12000 8460 8 - 13 24 168 350

PRO-SBY-311 34 16000 10665 6 - 10 19 144 350

PRO-SBY-313 38 20000 13610 5 - 8 19 151 350

119

ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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1 m 
lowering

3 sec. 
stop

3 sec. 
stop

1 m 
lifting

1 cycle

PRO-CP300  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЕБЕДКА

- EN 14492-1 Мощност. Задвижвани лебедки;
- Директива за машините 2006/42 / ЕО;
- Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108 / EC; 
Параметри:

В съответствие със следните стандарти и европейски директиви

- леко тегло и компактен дизайн;

- електромагнитна предпазна спирачка;
- корпус от лята стомана;
- заключващ фланец;
- блок за дистанционно управление с две функции -нагоре / надолу 

- лесен монтаж;

- диаметър на барабана: 94 mm;

- тегло: 40 кг;

- товароподемност: 300 кг;

- двигател: 1,15 kW x 4 полюса;

- разстояние между фланците: 110 mm;
- размер на монтажната плоча: 142 х 142 мм;

- максимална височина на повдигане: 29 м;

Технически спецификации: 

- скорост на повдигане: 10-15 m / min при 50 Hz;

- телено въже: 6 mm x 30 m;

- диаметър на фланеца на барабана: 154 mm;

- клас на защита: IP44;
- захранване: 230 V.

2. За всеки слой, навит от барабана, товароподемността се 
увеличава с приблизително 10%.
3. Тяговото телено въже не се покрива от гаранцията.

1. Предупреждение! НЕ използвайте за преместване или повдигане 
на хора.

4. Капацитетът на теглене на линията се влияе съществено от 
силите на триене.

Ъгъл на повдигане

548.5

110

210
94 15
4

24
1

142 1424 –   10.5

0% 2500

10% 1340

20% 970

40% 620

60% 490

80% 410

90% 300

Ъгъл Капацитет  (kg)

Слой
Капацитет на повдигане

(kg)
Скорост на повдигане 

(m/min)
Максимална 
дължина (m)

1 444 10 5.4

2 396 11.3 11.5

3 358 12.5 18.3

4 327 13.8 25.7

5 300 15 30

ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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- Директива за машините 2006/42 / ЕО;

- лесен монтаж;

- EN 14492-1 Мощност. Задвижвани лебедки;
В съответствие със следните стандарти и европейски директиви

проводника между барабана и стойката;
- заключващ фланец, за да се предотврати засядането на 

- Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2004/108 / EC;
Параметри:

- блок за дистанционно управление с две функции - нагоре / надолу; 

- леко тегло и компактен дизайн;

- корпус от лята стомана;
- електромагнитна предпазна спирачка;

-  захранващ кабел: 3,5 mm2 x 3 m x 3 .

Стандартни аксесоари: 

-  висящ кабел: 3,25 mm2 x 6 m x 5 ;  
-  теглещо въже: 7 mm x 30 m;

4 –   13.5267156

29
9

260
220 316

728

18
0

10
2

1 m 
lowering

3 sec. 
stop

3 sec. 
stop

1 m 
lifting

1 cycle

Ъгъл  / Капацитет

0% 4170

10% 2230

20% 1620

40% 1040

60% 810

80% 690

90% 500

Ъгъл на въже 
към товар

Капацитет
при дърпане (kg)

PRO-CP500  ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЛЕБЕДКА

- тегло: 57 кг;

Технически спецификации:

- товароподемност: 500 кг;
- скорост на повдигане: 10-15 m / min при 50 Hz;

- телено въже: 7 mm x 30 m;
- максимална височина на повдигане: 58 м;

- диаметър на фланеца на барабана: 180 mm;
- разстояние между фланците: 220 mm;

- диаметър на барабана: 102 mm;

- размер на монтажната плоча: 267 x 156 мм;

- двигател: 1,8 kW x 4 полюса;

- клас на защита: IP44;
- захранване: 230 V.

10

22

35

50

60

Макс. дължина (m)

1

2

3

4

5

757

671

602

546

500

10

11.6

12.9

14.2

15

Слой
Капацитет повдигане 

(kg) 
Скорост на повдигане  

(m/min)

ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ

Те са подходящи за работа с много големи товари и спомагат за намаляване на големите усилия. 
В зависимост от нуждите на потребителя, те са снабдени с кука или шегел като и аксесоари за закрепване. 

B

A1

C B

A2

Диам. на
ролка (mm)

WLL 
(t)

Размери (mm)
Диам. на 

въже (mm)
Тегло 
(кг/бр)Кука Шегел

B CКука Шегел A1 A2

Модел/Параметри

PRO-HB-07502 PRO-SB-07502 75 2 292 286 82 70 7-9 3.9

PRO-HB-11504 PRO-SB-11504 115 4 358 345 120 70 10-12 6.2

PRO-HB-15004 PRO-SB-15004 150 4 412 399 160 70 16-18 8.4

PRO-HB-15008 PRO-SB-15008 150 8 498 475 160 93 20-22 14.1

PRO-HB-20008 PRO-SB-20008 200 8 549 528 210 93 20-22 19

PRO-HB-20015 PRO-SB-20015 200 15 672 663 230 102 22-24 34

PRO-HB-25010 PRO-SB-25010 250 10 695 679 260 115 22-24 36

PRO-HB-25012 PRO-SB-25012 250 12 701 679 260 115 24-26 36

PRO-HB-30012 PRO-SB-30012 300 12 797 787 310 133 24-26 56

PRO-HB-30015 PRO-SB-30015 300 15 797 884 310 133 26-28 58

PRO-HB-35522 PRO-SB-35522 355 22 960 952 365 140 28-32 112

PRO-HB-40022 PRO-SB-40022 400 22 1027 1019 415 140 28-32 122

PRO-HB-40030 PRO-SB-40030 400 30 1085 1126 415 155 32-35 170

PRO-HB-50030 PRO-SB-50030 500 30 1177 1256 514 162 32-35 213

PRO-HB / PRO-SB  ТЕЖКОТОВАРНИ БЛОК МАКАРИ
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B

A1

A2

CC

PRO-HS-075005

PRO-HS-100010

PRO-HS-125015

PRO-HS-150020

PRO-HS-180030

PRO-HS-200040

PRO-HS-250050

PRO-HS-300060

PRO-HS-350100

75

100

125

150

180

200

250

300

350

0.5

1

1.5

2

3

4

5

6

10

8

10

13

16

19

22

25

26

28

87

112

140

168

204

226

276

330

395

50

55.5

63.5

101

107

128

147

162

178

1.6

3.5

4.6

7.7

11

19.3

33.8

48

66

268

311.5

370

442.5

498

590.5

706.5

795

934

 268

311.5

370

442.5

498

590.5

706.5

795

934

 87

112

140

168

204

226

276

330

395

 77

88

100

146

157

188

220

238

260

 2.8

4.3

7.8

12.2

18.5

31

49.8

72

102

Диам. на 
ролка
(mm)

WLL 
(t)

Размери (mm)
Диам. на 

въже
(mm)

Кука

Модел/Параметри

Единична ролка Двойна ролка

B CA1
Тегло
 (кг/бр) A1 B C

Тегло
(кг/бр)Единична ролка

PRO-HD-075005

PRO-HD-100010

PRO-HD-125015

PRO-HD-150020

PRO-HD-180030

PRO-HD-200040

PRO-HD-250050

PRO-HD-300060

PRO-HD-350100

Двойна ролка

75

100

125

150

180

200

250

300

350

0.5

1

1.5

2

3

4

5

6

10

8

10

13

16

19

22

25

26

28

87

112

140

168

204

226

276

330

395

50

55.5

63.5

101

107

128

147

162

178

1.6

3.5

4.6

7.7

11

19.3

33.8

48

66

 87

112

140

168

204

226

276

330

395

 77

88

100

146

157

188

220

238

260

 2.8

4.3

7.8

12.2

18.5

31

49.8

72

102

PRO-ES-075005

PRO-ES-100010

PRO-ES-125015

PRO-ES-150020

PRO-ES-180030

PRO-ES-200040

PRO-ES-250050

PRO-ES-300060

PRO-ES-350100

 227

284.5

344

417

478

556

651

775

898

 227

284.5

344

417

478

556

651

775

898

Диам. на 
въже
(mm)

WLL 
(t)

Размери (mm)
Диам. на 

въже
(mm)

Шегел

Модел/Параметри

Единична ролка Двойна ролка

B CA2
Тегло
 (кг/бр) A2 B C

Тегло
 (кг/бр)

Единична ролка Двойна ролка

PRO-ED-075005

PRO-ED-100010

PRO-ED-125015

PRO-ED-150020

PRO-ED-180030

PRO-ED-200040

PRO-ED-250050

PRO-ED-300060

PRO-ED-350100

PRO-HS / PRO-HD  ЛЕКОТОВАРНИ БЛОК МАКАРИ С КУКА

PRO- S / PRO- DE E   ЛЕКОТОВАРНИ БЛОК МАКАРИ С ШЕГЕЛ

ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ
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ЛЕБЕДКИ, ТИРФОРИ И БЛОК МАКАРИ

РЪКОВОДСТВО

Тесен улей Широк улей Подходящ улей

Просто правило: за да изберете правилното 
въже за Вашата ролка, уверете се, че една 
трета от обиколката на сечението на въжето ще 
легне в улея на ролката.

ИЗБОР НА ТОЧНОТО ВЪЖЕ

Как да увеличите капацитета на дърпане на лебедка с помощта на ролка

LO
A

D

лебедка

90°

75°

60°

45°

30°

15°

  0°

1000 kg

1259 kg

1500 kg

1707 kg

1866 kg

1965 kg

2000 kg

Блок макара

Без макара

1000 kg

Краят на линията е неизменно прикрепен 
към фиксирана точка.

Формула:

                  FA = CW + (CW x cos на ъгъла):

Cosinus:   0 градуса: 1
15 градуса: 0.9653
30 градуса: 0.866
45 градуса: 0.7071
60 градуса: 0.5
75 градуса: 0.2588
90 градуса: 0

Пример при 60 градуса

               CW = 1.000 kg
               FA   = 1.000 + (1000 x 0.5)
               FA   = 1.500 kg към товара 
          = край на линията

Легенда:

h  – височина на повдигане.

G  – тегло      ;
FT – сила на дърпане; 

s   – изместване; 

Колкото повече ролки се използват последователно, толкова по-малка е силата на изтегляне, но 
изместването се променя в зависимост от броя на наличните маневрени линии.

FT x s = G x h
FT=100kg FT=50kg FT=33,3kg FT=25kg

1 кат 2 ката 3 ката 4 ката

s=10cm
s=20cm

s=30cm
s=40cm

100kg

h=10cm h=10cm h=10cm h=10cm

100kg 100kg 100kg



КРИКОВЕ
     • ХИДРАВЛИЧНИ КРИКОВЕ
     • МЕХАНИЧНИ КРИКОВЕ

МАГНИТНИ ЗАХВАТИ
ДИГИТАЛНИ ВЕЗНИ



126

PRO-HJ  ХИДРАВЛИЧЕН БУТИЛКОВ КРИК
Те са висококачествени професионални крикове, здрави, оборудвани с резбово удължение за бързо 
регулиране на височината. Тези крикове също са оборудвани с предпазен клапан и сгъваем лост от две 
части. 

PRO-HLJ  ХИДРАВЛИЧЕН НУЛЕВ КРИК

Те са идеални за ремонт, поддръжка и монтаж на тежко оборудване. Те 
могат да се използват както в хоризонтална, така и във вертикална 
равнина за много видове работи, които изискват повдигане на тежки 
предмети.

- компактна конструкция;

- лесно регулируема скорост;
- защита от претоварване;

Параметри: 

- въртене на 360 °;

- разглобяем лост;

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

Височина на
крика  (mm)

Регул. на дръжка
(mm)

Макс. повдигане 
(mm)

Тегло
(кг/бр)

2 160 60 320 2.3

3 195 60 385 3.3

5 200 60 390 4.4

8 200 60 400 5.4

10 205 60 400 6.2

12 210 60 420 7.4

15 230 60 445 8.5

20 240 60 465 11.5

30 290 N/A 475 17.6

50 300 N/A 485 36

PRO-HJ-02

PRO-HJ-03

PRO-HJ-05

PRO-HJ-08

PRO-HJ-10

PRO-HJ-12

PRO-HJ-15

PRO-HJ-20

PRO-HJ-30

PRO-HJ-50

PRO-HJ-100 100 340 N/A 490 80

Височина повдигане
на основа (mm)

Височина повдигане
на връх (mm)

Макс. дърпане (kg)WLL 
(t)

Тегло
(кг/бр)

Модел/
Параметри

PRO-HLJ-05 5 25 - 230 368 - 573 38 25

PRO-HLJ-10 10 25 - 255 420 - 650 40 35

PRO-HLJ-25 25 58 - 273 505 - 720 40 102

Модел PRO-HLJ-25
има колела.

КРИКОВЕ, МАГНИТНИ ЗАХВАТИ И ДИГИТАЛНИ ВЕЗНИ



Размер WLL 
(t)

Височина на вдигане (mm)

inch mm min max

PRO-EJ-048 48 1219 155 1070 14

PRO-EJ-060 60 1524 155 1350 15

Модел/
Параметри

Тегло
(кг/бр)

3
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PRO-RJ  КРИК ЛАТЕРНА

Те са изработени в съответствие със стандарт DIN 7355 от 
висококачествена стомана, което ги прави безопасни при 
експлоатация и дълготрайни. 

Те имат висока скорост на повдигане при минимално необходима 
движеща сила на лоста. Всички крикове са тествани при 
претоварване на 1,25 от номиналното им натоварване.

A
K

B

R
F

S

D

E

C

H

T

G

PRO-EJ  ФЕРМОВ КРИК

Те се характеризират със здрава конструкция, състояща се от метален прът, проектиран с 
отвори по цялата дължина и ръчен задвижващ механизъм.

Този крик може да се използва както за повдигане, така и за издърпване, както и за бутане 
или затягане.

Този оперативен механизъм може да се премести от единия край на другия на металния 
прът с помощта на двойка фиксиращи болтове.

PRO-RJ-015 1.5 18.4 150 81 100 600 - 900 60 - 360 55 46 110 225 147 119 175 113 16

PRO-RJ-030 3 36.8 280 83 130 735 - 1075 70 - 425 60 45 38 249 170 140 235 128 20

PRO-RJ-050 5 61.3 280 108 140 730 - 1075 80 - 425 71 68 170 249 190 155 217 128 28

PRO-RJ-100 10 122.5 560 124 140 800 - 1190 100 - 490 86 76 170 300 252 185 187 250 46

PRO-RJ-200 20 245 640 135 150 860 - 1180 100 - 420 80 85 180 380 275 220 208 250 75

 Товар
тест 
(kN)

Усилие при макс.
натоварване

 (N)

Размери (mm)

A B C D E F G H K R S T

Тегло
(kg/pc)

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

КРИКОВЕ, МАГНИТНИ ЗАХВАТИ И ДИГИТАЛНИ ВЕЗНИ



PRO-ML  МАГНИТЕН ЗАХВАТ

Магнитът генерира високо, стабилно магнитно поле, като по този начин 
позволява повдигане на магнетизирания елемент. Произведен е от Nd-Fe-B 
сплав.

Когато магнитът е включен „ON“, частта от магнита, която осъществява 
контакт с обработвания товар, генерира двойка надлъжни магнитни полюси, 
равномерно разпределени по цялата страна на товара.

- без остатъчен магнетизъм;
- разширен капацитет на повдигане;
-               коефициент на безопасност минимум 3: 1

Използва се за повдигане и манипулиране на стоманени плоскости или 
цилиндрични части, изработени от черни материали, без повдигащи уши.

- ниски оперативни разходи;
Параметри:

- високо ниво на безопасност и надеждност;

B

H

R

L

Дебелина Просвет

Просвет

100% 75% 50% 25% 0

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

ML-01
ML-03
ML-06
ML-10

ML-20

ML-60
ML-30

Дебелина
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100% 75% 50% 25% 0

ML-60ML-60ML-60

ML-30ML-30ML-30

ML-20ML-20ML-20

ML-10ML-10ML-10

ML-06ML-06ML-06

ML-03ML-03ML-03

ML-01ML-01ML-01
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Забележка: Използвайте постоянни магнитни повдигачи с граници на работно натоварване възможно най-близо до масата на товара, 
за да избегнете потенциален остатъчен магнетизъм.

WLL (стом. лист) 
(kg)

WLL (тръба) 
(kg)

Размери (mm) Повдигаща сила 
(kg)

Тегло
(кг/бр)

Модел/
Параметри L B H R

PRO-ML-01 100 30 350 3

PRO-ML-03 300 100 1050 10

PRO-ML-06 600 200 2100 24

PRO-ML-10 1000 300 3500 50

PRO-ML-20 2000 600 7000 125

PRO-ML-30 3000 1000 10500 220

PRO-ML-60 6000 2000 21000 390

92 62 67 126

162 92 91 150

232 122 117 196

258 176 163 284

378 234 212 426

458 286 264 521

600 430 355 700

КРИКОВЕ, МАГНИТНИ ЗАХВАТИ И ДИГИТАЛНИ ВЕЗНИ



Деление (kg)Модел/
Параметри

WLL (t) Тегло
(кг/бр)

PRO-CT-01 1 0.5 12

PRO-CT-02 2 1 13

PRO-CT-03 3 1 15

PRO-CT-05 5 2 24

PRO-CT-10 10 5 43

PRO-CT-15 15 5 61

PRO-CT-20 20 10 64
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PRO-CT ДИГИТАЛНА ВЕЗНА

- тежка висяща скоба и товарна кука;
- 30 mm широк монохромен LCD дисплей;

отлят от алуминий, като по този начин има здрав дизайн и дълъг живот.

Параметри:

Цифрова кранова везна за промишлени и строителни задачи. Корпусът е

- кратко време и акумулаторна батерия с голям капацитет;
- дистанционно управление с широк обхват;

 

PRO-MAG-90S  МАГНИТ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ
Два независими превключвателя контролират всяка част от магнита поотделно, като по 
този начин позиционирането на магнита е лесно. Този магнит е подходящ за фиксиране на 
магнетизиращи се метални елементи, за заваряване под прав ъгъл. Използва се за 
професионални работни места, които изискват големи сили на задържане и задържат 
метални плоски и кръгли елементи.

џ Два ключа СТАРТ / СТОП за независимо управление.
џ Поставете магнита с превключвателя в положение OFF за закрепване; превключете 

на СТАРТ, когато сте готови да продължите.

A

B

C

PRO-MAG-90S 50 148 148 38 90 1.1

Макс. сила 
на дърпане (kg)

Размери (mm)

A B C
Модел/

Параметри
Ъгъл 

(градуси)
Тегло 
(kg/pc)

КРИКОВЕ, МАГНИТНИ ЗАХВАТИ И ДИГИТАЛНИ ВЕЗНИ



ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ 
И ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ
    • ПАЛЕТНИ КОЛИЧКИ

 • ТОВАРНИ КОЛИЧКИ 
 • ПАЛЕТНИ ВИЛИЦИ
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PRO-MSA  ПАЛЕТНА КОЛИЧКА (1 ТОН)

Този тип палетни колички могат да се използват както за повдигане и 
спускане на товари, така и за транспортирането им на кратки 
разстояния. Тъй като не произвежда искри и не генерира 
електромагнитно поле, тя може безопасно да се използва за товарене 
/ разтоварване на запалими или експлозивни материали. 

Предлага се в 2 варианта: височина на повдигане 1,6 м и височина на 
повдигане 2,5 м.

2 1

F

H

L
C

D
A

1

600

1600

90

1100

550

2000

>20

740

1640

80 x 60

180 x 50

230

1400

PRO-MSA-1600Модел/Параметри PRO-MSA-2500

1

600

2500

90

1100

550

1800

>20

740

1640

80 x 60

180 x 50

276

1400

WLL (t)

Център на товара C (mm)

Макс. височина на повдигане H (mm)

Мин. височина на роги D (mm)

Дължина на роги L (mm)

Макс. ширина на роги E (mm)

Макс. височина F (mm)

Скорост на повдигане (mm/sec)

Макс. ширина B (mm)

Макс. дължина A (mm)

Размер на предни колелета Ø1 (mm)

Размер на задни колелета Ø2 (mm)

Тегло (kg/pc)

Ъгъл на извивка R (mm)

PRO-MG РАБОТЕН КРАН  

L  / L max min

H  / H max min

PRO-MG-05Модел/Параметри PRO-MG-10 PRO-MG-20

WLL (t) 0.5

Макс. дължина на греда Lmax (mm) 1095

Миним. дължина на греда Lmin (mm) 895

Макс. височина на повдигане Hmax (mm) 2170

295

Тегло (kg/pc) 80

Миним. височина на повдигане Hmin (mm)

1 2

1570 1595

1270 1295

2500 2550

250 175

118 165

HANDLING AND MOVING EQUIPMENTS



132

PRO-PT-BF  ПАЛЕТНА КОЛИЧКА (2.5 ТОНА)

- колелата са изработени от полиуретан; по желание можем да 
осигурим количка с найлонови или гумени колела;

- контролирана система за спускане;

- високоефективна подемна хидравлична система;
Параметри: 

- свързване на болтове между оста на кормилните колела и 
хидравличната помпа осигурява лесна смяна на кормилните колела;

- лесна за работа, с ъгъл на завъртане на волана 210 °;

PRO-PT-JF  ПАЛЕТНА КОЛИЧКА С ВИСОЧИНА НА ВДИГАНЕ 800 MM (1 ТОН)

Благодарение на телескопичния хидравличен крик, съставен от 3 сегмента, 
необходимата сила на повдигане е относително ниска. Тя има висока якост- 
благодарение на ножичните си крачета.

При тежки товари, скоростта на спускане се намалява автоматично, за да се 
предотвратят потенциални повреди на товара. Лесно се управлява поради ъгъла 
на завъртане на 210 ° на воланите.

С иновативен дизайн, този тип палетни колички предлагат различни възможности 
за работа, тъй като може да се използват както като палетна количка, така и като 
работна маса.

12
24

A

H3

B
H1

H2

L

10
5

105

388

W

16
0

12
25

43
2

365 1150

680

80
0

85
16

0

52
0

105

105

PRO-PT-BF

WLL (t) 2.5

Миним. височина на роги H1 (mm) 85

Макс. височина на повдигане H2 (mm) 200

Височина на кормило H3 (mm) 431.5

Дължина на роги L (mm) 1150

Ширина на роги W (mm) 550

Управляващи колела A (mm) Ø180 / Ø25 / 50

Задни колела B (mm) Ø82 / Ø20 / 70

Тегло (кг/бр) 75

Модел/Параметри

WLL (t)

Минм. височина на роги (mm)

Макс. височина на повдигане (mm)

Височина на кормило - Hmax (mm)

Дължина на роги  (mm)

Ширина на роги (mm)

Управляващи колела (mm)

Задни колела (mm)

Тегло (kg/pc)

1

85

800

1225

1150

520

Ø150 / Ø20 / 40

Ø75 / Ø20 / 50

90

PRO-PT-JFМодел/Параметри

HANDLING AND MOVING EQUIPMENTS



PRO-FR-A  ВИЛИЧЕН ПОВДИГАЧ НА ПАЛЕТИ

AC

D

B
E
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PRO-FR-B  САМОБАЛАНСИРАЩ ВИЛИЧЕН ПОВДИГАЧ НА ПАЛЕТИ

A
C

D

B
E

PRO-FR-A02 PRO-FR-A03 PRO-FR-A05

WLL (t) 2 3 5

Отвор на роги A (mm) 400-900 450-900 530-1000

Височина за повдигане на палет B (mm) 1300-2000 1300-2000 1300-2000

Дължина на рог C (mm) 1000 1000 1000

Ширина на рог D (mm) 120 120 150

Ефективна височина E (mm) 1640-2340 1640-2370 1700-2400

Модел/Параметри

Дебелина на рог (mm) 40 50 60

Тегло (кг/бр) 207 246 372

PRO-FR-B02Модел/Параметри

2

400-900

1300-2000

1150

120

1655-2355

WLL (t) 

Отвор на роги A (mm)

Височина на повдигане на палет B (mm)

Дължина на рог C (mm)

Ширина на рог D (mm)

Ефективна височина E (mm)

Тегло (kg/pc) 211

40Дебелина на рог (mm)

HANDLING AND MOVING EQUIPMENTS
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Тип / Товар Размер на части
с контакт (mm)

Дълж. на дръжка
(mm)

Размери 
L x l x h (mm)

WLL 
(t)

Модел/
Параметри

Тегло
(kg)

PRO-XY-08 8 X4+Y4
X4 150 800 230 x 210 x 110

Y4 130 x 130 300 - 1000 130 x 130 x 110

PRO-XY-16 16
X8 147 1100 540 x 520 x 110

Y8 200 x 180 400 - 1300 200 x 180 x 110

PRO-XY-24 24
X12 180 1100 750 x 420 x 110

Y12 220 x 180 400 - 1400 256 x 200 x 110

PRO-XY-36 36
X18 Ø200 1500 780 x 550 x 120

Y18 280 x 200 400 - 1500 300 x 250 x 120

28

76

108

145

PRO-XY-48 48
X24 Ø220 1500 1000 x 580 x 140

Y24 350 x 200 400 - 1500 360 x 315 x 140
190

Представляват идеалното решение за преместване на големи товари на 
закрито. Те се състоят от водещата част X (1 бр.) и водена част Y (2 бр.). 
Водещата част X има предимството да се регулира автоматично, за да 
компенсира дисбаланса на натоварване и е много стабилна при неравни 
повърхности. Двете колички, които образуват последователната Y част, могат 
да бъдат позиционирани в зависимост от размера на обработвания товар. 
Ролките на количките са изработени от специални материали, притежаващи 
устойчивост на абразия и на натиск. 

Важно! Ограничението на работното натоварване е валидно само за товари с 
маса, разпределена равномерно отпред-отзад и отляво-отдясно; в противен 
случай вземете предвид ограничението на работното натоварване за всяка част 
(водеща част 50% от W.L.L. и всяка водеща част 25% от W.L.L.).

PRO-XY  ТОВАРНИ КОЛИЧКИ

PRO-FLH  КУКА ЗА РОГИ НА МОТОКАР

F

A

B

C

D

E

PRO-FLH-1 1 120 60 340 480 160 120 8

PRO-FLH-2 2 120 60 340 480 160 120 10

PRO-FLH-3 3 120 60 340 480 210 120 14.5

PRO-FLH-5 5 180 80 500 700 230 200 21

Размери  (mm)

A B C D E F

Тегло 
(kg/pc)

Модел/
Параметри

WLL 
(t)

Tова устройство се монтира на роги на мотокар и  има монтирана 
въртяща кука в долната част. Основната му цел е да се използва 
като вилков подемник за повдигане на различни товари, които не 
позволяват окачването им върху рогите на мотокарите.

X8+Y8

X12+Y12

X18+Y18

X24+Y24

HANDLING AND MOVING EQUIPMENTS
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PRO-HLC  ПОВДИГАЩА ГРЕДА

A

B

C

D

L1 L2

Тя има конструкция, направена от профил тип „I“ и уши отгоре и отдолу. 
Разстоянието между куките за натоварване може да се регулира в 
зависимост от нуждите на потребителя. Размерите, изброени в таблицата 
по-долу, са само с информационна цел, долните греди са напълно 
персонализирани според заявката на клиента. 

PRO-HLE  ПОВДИГАЩА ГРЕДА

Използва се за работа с извънгабаритни продукти и е снабдена 
с тежки скоби в краищата. Размерите, изброени в таблицата 
по-долу, са само с информационна цел, гредите са напълно 
персонализирани според заявката на клиента. 

A
L

B

B C D A x B x C (mm)L1 L2 A

WLL 
(t)

Размери (mm)

2 3 1 - 2 1450 220 800 100 3130 x 2080 x 1480

3.2 3 1 - 2 1480 220 835 100 3130 x 2080 x 1480

5 3 1 - 2 1500 220 835 100 3130 x 2080 x 1500

8 3 1 - 2 3500 385 2500 100 3180 x 2240 x 3500

10 3 1 - 2 3600 445 2500 120 3180 x 2240 x 3600

12.5 3 1 - 2 3700 445 2500 120 3180 x 2240 x 3700

16 3 1 - 2 3750 450 2500 120 3180 x 2240 x 3750

20 4 1 - 2 3800 565 2500 125 4200 x 2240 x 3800

25 4 1 - 2 4000 650 2500 155 4200 x 2240 x 4000

32 4 1 - 2 4100 650 2500 155 4220 x 2240 x 4100

40 4 1 - 2 4100 650 2500 155 4250 x 2240 x 4100

WLL (t)
Размери (mm)

LA B

100

200

320

500

800

1000

2000

3000

5000

7000

9000

12500

2500

3500

5500

7500

9500

13000

1800

1900

1900

1950

1950

2000

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ



PRO-HLA  ПОВДИГАЩА ГРЕДА

Повдигаща греда тип PRO-HLA (с централен наконечник) се 
използва особено в приложения, при които пространството 
за повдигане е намалено (индустриални халета, складове, 
работилници, други ниски пространства за главата и т.н.).

Повдигащи греди тип PRO-HLB (със странични уши) 
се използват особено в приложения без ограничения 
на работната височина, предимно на открито. 

Тя има конструкция, направена от профил тип „I“, окачване и 
уши на подложката отдолу, към които да се прикрепят 
товарни куки. Разстоянието между куките за натоварване 
може да се регулира в зависимост от нуждите на 
потребителя. Размерите, изброени по-долу, са само с 
информационна цел - гредите са напълно персонализирани 
според заявката на клиента. 

A

B

L1
L

H

C

PRO-HLB  ПОВДИГАЩА ГРЕДА
Изработена е от профил тип „I“ и е снабдена с въртящи се куки, които се 
местят по дължината на гредата. Размерите, изброени по-долу, са само с 
информационна цел - гредите са напълно персонализирани според заявката 
на клиента. 

B

C

L
A

DF
E
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WLL 
(t)

Настройка на
дължината (m)

Обща дължина 
L (m)

Размери (mm)

A B C L1 H

2 2 - 3 3 80 150 570 3184 180

3.2 3 - 5 5 100 220 830 5200 300

5 3 - 5 5 100 220 935 5300 300

8 4 - 6 6 160 360 1140 6312 340

10 4 - 6 6 160 360 1140 6312 340

12.5 4 - 6 6 180 400 1320 6320 370

16 6 - 8 8 180 430 1370 8320 450

20 6 - 8 8 180 430 1485 8360 450

25 6 - 8 8 200 500 1755 8500 530

32 8 - 10 10 220 600 2135 10640 650

40 8 - 10 10 220 600 2165 10640 650

D E F A x B x C (mm)

3180 x 130 x 1800

5200 x 210 x 2100

5300 x 240 x 2400

8350 x 250 x 3800

8350 x 280 x 3850

8350 x 280 x 3850

8350 x 300 x 4050

8400 x 300 x 4150

8460 x 380 x 4550

10500 x 480 x 4550

10500 x 480 x 4650

150

160

190

200

230

250

270

310

330

330

396

20

24

28

32

34

38

42

46

52

56

69

80

90

100

110

120

135

140

160

180

180

220

3

5

5

8

8

8

8

8

8

10

10

1 - 3

3 - 5

3 - 5

6 - 8

6 - 8

6 - 8

6 - 8

6 - 8

6 - 8

6 - 10

6 - 10

2

3.2

5

8

10

12.5

16

20

25

32

40

WLL 
(t)

Настройка на 
дължината (m)

Обща дължина
 L (m)

Размери (mm)

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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Проверете дали има свободни връзки навсякъде по  
повдигащот оборудване, както и дали няма деформации или 
пукнатини и т.н.

Уверете се, че повдигнатите товари не надвишават граничната 
стойност на работния товар. По време на повдигането товарът 
трябва да се поддържа в равновесие.

Строго е забранено да оставате под товара по време на работа.
Не променяйте структурата!

И повдигането, и натоварването, трябва да бъдат непрекъснати, 
балансирани процеси, без никакви механични въздействия.

Подменете всички повредени части по съответния начин.
Лицето, което управлява оборудването, трябва да бъде 

подходящо обучено.
Важните съединения трябва да се проверяват от инспектора по 

безопасността или от компетентно лице преди всяка операция, в 
която са заети.

Проверете дали има деформирани части и дали има отворени 
фуги. Ако боята се е отчупила, проверете петната за 
деформации.

При повдигане предотвратявайте въртенето на товара.

... повдигащата греда има отворено съединение поради продължителна употреба- този проблем не може да 
бъде решен;

... повърхността на гредата е силно повредена;

... тестваната повдигаща греда има само 80% от номиналната си товароподемност.

.... тялото на гредата показва очевидни деформации и пукнатини;

... повдигателната уредба или някои от нейните части са силно ръждясали и следователно не са безопасни за 
употреба;

... щифтът е с 15% по-тънък от първоначалния си размер - трябва да се смени;

... основните части на повдигателното оборудване са били значително деформирани;

съхранявани на чисто и сухо място.

Когато сглобявате и разглобявате повдигателната уредба, уверете се, че не ги удряте.
Забранено е използването на повдигателните съоръжения в алкална или солена среда.

Подвижните части трябва периодично да се смазват, за да се предотврати задръстване.
Повдигането над зони с висока температура е строго забранено.

Подемните съоръжения трябва да бъдат почистени и поставени на твърда и издръжлива повърхност и

НЕ ползвайте 
ако: 

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ГРЕДИТЕ



ИНДИВИДУАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОВДИГАНЕ (ЗАВАРЕНИ КОНФЕКЦИИ)

Всички тези заварени изделия се доставят придружени от техническо досие, с документи, необходими в процеса на оторизация  
документите, изисквани от националните регулаторни органи, могат да се различават.

Поръчка от клиент... 

139

... дизайн...

... към крайния продукт

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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BIG-BAGS ГРЕДИ

ИНДИВУАЛНИ УДЪЛЖЕНИЯ ЗА МОТОКАР

Тази греда кръстачка е за големи торби и е снабдена с четири куки тип PRO- 
SD, за да се закрепи чантата по лесен начин.

Полипропиленовите големи торби обикновено се използват за транспортиране 
и съхранение на насипни стоки (химикали, семена, различни материали).

МОДУЛНА ГРЕДА

ПОВДИГАЩА ГРЕДА (150T)

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ГРЕДИ

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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Различни стрелови кранове, оборудвани с електрически верижни подемници и ръчни / 
електрически колички.

ПОДЕМНИ КРАНОВЕ

СТРЕЛКОВИ КРАНОВЕ

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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ИНДИВИДУАЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОВДИГАНЕ (ЗАВАРЕНИ КОНФЕКЦИИ)

ИНДИВИДУАЛЕН КРАН
ПОЛИЕСТЕРНА МРЕЖА /вижте следваща страница/

ПОВДИГАЩИ ГРЕДИ И КРАНОВЕ
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ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ЕС

Съоръженията на тази фабрика включват автоматични и полуавтоматични машини за 
рязане и шиене, както и друго свързано оборудване (маркиране / етикетиране, опаковане 
на продукти и др.).

Всички продукти се изпълняват с най-високите параметри на качеството, в съответствие с 
действащите европейски стандарти и с доброволна сертификация на ЕС CE тип.

Можем да произведем

- текстилни сапани по поръчка, с различни шевни 
защити или текстилни подсилвания;

- стандартизирани (тип A) и нестандартизирани 
текстилни ленти, с различна дължина и максимално 
натоварване;

- текстилни ленти от полиестер, с различна дължина 
и работно натоварване, стандартизирани, но също така и 
нестандартизирани, с различни крайни аксесоари и 
комплекти сапани с един, два, три или четири крака;

- полиестерни текстилни ленти за укрепване (тип 
PRO-LS), стандартизирани (стандарт EN 12195-2, както и 
други стандарти), с различна полезна дължина и якост на 
опън;

- полиестерни текстилни сапани за повдигане 
(лентови ленти, тип PRO-W), при различни полезни дължини 
и максимални работни натоварвания, с един слой или два 
слоя лента, съгласно стандарт EN 1492-1;

Ползите за клиентите от фабриката за лентови сапани на 
PROlift

- колективните картонени опаковки могат да бъдат напълно 
персонализирани според графиката на клиента или просто 
доставени в неутрални картонени кутии (неперсонализирани)
- изгодни срокове за производство и доставка;

- OEM производство: сапаните могат да бъдат етикетирани 
според изискванията на клиента ;

- Произведено в ЕС, при поискване можем да предоставим 
Сертификат за произход, издаден от местната търговска 
камара;
- при поискване може да се предостави сертификат за тест за 
скъсване, издаден от нашата собствена лаборатория, която 
извършва различни механични тестове;
- CE сертифицирани продукти, професионално изработени, 
със строг контрол на качеството, ползващи се от модерно 
производствено оборудване и квалифицирани и опитни 
работници;

ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕСТЕРНИ САПАНИ
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